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Como Determinar la Edad de los Productos

Todos los productos REGO® son dispositivos mecanicos que
eventualmente se tornaran inoperantes debido al desgaste, los
contaminantes, la corrosidon y el envejecimiento de componentes
fabricados con materiales tales como metal o caucho.

El medio ambiente y las condiciones de uso determinaran la vida de
servicio segura de estos productos. Es esencial realizar inspecciones y
mantenimientos periodicos.

Dado que los productos REGO® cuentan con antecedentes probados de
calidad y servicio, los distribuidores de Gas LP podrian olvidar los riesgos
por el uso de los productos mas alla de su vida de servicio segura.

La vida de un producto esta determinada por el ambiente en el que “vive”.
El distribuidor de Gas LP conoce mejor que nadie este tipo de ambiente.

Desde 1960, la mayoria de los productos REGO® se identifican por
medio de un cédigo alfabético que sefala el mes y afio de manufactura.

Revise el codigo del producto para determinar su edad. Si se repintan las
valvulas o reguladores, ponga cuidado de dejar legible el codigo de la
fecha para su ulterior identificacion e inspeccion.

1960 a 1985 — Cédigo de Fecha de Dos Letras
La primer letra en el cédigo de la fecha es el mes

A — Enero G — Julio
B — Febrero H — Agosto
C — Marzo | — Septiembre

D — Abril J — Octubre

E — MayoK — Noviembre

F — Junio L — Diciembre
Las valvulas de alivio empleadas en tanques ASME llevan un cédigo
numeérico que indica el mes y el afio, como por ejemplo 1-75 que significa
Enero, 1975.

La segunda letra en el codigo de fecha es el afio

R — 1960 A— 1969 J—1978
S — 1961 B — 1970 K—1979
T—1962 C—1971 L— 1980
U — 1963 D — 1972 M— 1981
V — 1964 E—1973 N — 1982
W— 1965 F—1974 O — 1983
X — 1966 G —1975 P —1984
Y — 1967 H— 1976 Q— 1985
Z—1968 | —1977

EJEMPLO: DL = Abril de 1980

De 1985 a 1990 — Caédigo de fecha por Digitos

El primer digito en el cddigo de fecha es el mes

1 — Enero 7 — Julio

2 — Febrero 8 — Agosto

3 — Marzo 9 — Septiembre
4 — Abril 10 — Octubre

5 — Mayo 11 — Noviembre
6 — Junio 12 — Diciembre

Los siguientes 2 digitos en el codigo de fecha son el afio

86 — 1986 89 — 1989
87 — 1987 90 — 1990
88 — 1988

EJEMPLO: 5-87 = Mayo de 1987

1990 a la fecha — Cédigo de Fecha Digito-Letra-Digito

La letra en el cédigo de

Los siguientes 2 digitos en el codigo es el aiio

fecha es la semana 91 — 1991 97 — 1997
El primer digito en el cddigo de fecha es el mes A — 1ra Semana 92 — 1992 98 — 1998
1 — Enero 7 — Julio B — 2da Semana 93 — 1993 99 — 1999
2 — Febrero 8 — Agosto C — 3ra Semana 94 — 1994 00 — 2000
3 — Marzo 9 — Septiembre D — 4ta Semana 95 — 1995 01 — 2001
4 — Abril 10 — Octubre E — 5ta Semana 96 — 1996 02 — 2002
5 — Mayo 11 — Noviembre 03 — 2003 etc.

Cédigo de Colores de Reguladores

EJEMPLO: 6A92 = Primer semana de junio, 1992

Es facil identificar los reguladores domésticos REGO® de Gas LP de
primera etapa, segunda etapa, de una sola etapa y los integrales de doble
etapa. Ademas de la marca estandar del nimero de parte que indica su
correcta aplicacion, todo regulador esta pintado conforme a un cédigo para
ayudar a evitar su mala aplicacion en campo que conlleve a accidentes

Oro Clasico
Rojo Brillante

y costosos llamados de servicio. El sistema del cédigo de colores
es estandar para todos los reguladores domésticos de Gas LP de
las series 404, LV404, 2302,LV2302, 2403, 2503, LV4403 y LV5503
fabricados después de mayo de 1986.

Indica un regulador de una sola etapa disefiado para usarse por si solo en sistemas de una sola etapa.
Denota un regulador de primera etapa y alta presién, normalmente empleado en aplicaciones de dos

etapas, conjuntamente con un regulador Café Seleccionado de segunda etapa.

Café Seleccionado

Significa reguladores de segunda etapa y baja presion disefiados para uso en sistemas de dos etapas

junto con un regulador rojo brillante de alta presion — también es el color de los reguladores integrales
de dos etapas disefiado para proporcionar los beneficios de la regulacién de dos etapas en una sola

unidad compacta.
Azul Seleccionado

Indica un regulador de segunda etapa con presion de servicio de 2 PSIG y un regulador de presion de

linea aguas abajo, para reducir la presién de servicio a 2 PSIG.
Regulador de amoniaco anhidro de alta presién, libra por libra.
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Garantia Limitada y Limitaciones de Responsabilidad Legal

GARANTIA LIMITADA DE 10 ANOS

REGO® garantiza a los compradores originales de productos y kits
de reparacion por ella fabricados, que estaran libres de defectos
en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso
y servicio, durante 10 afios a partir de la fecha de fabricacion. Si
dentro de los 30 dias siguientes a que el comprador descubra lo
que piensa es un defecto, lo notifica por escrito y remite el producto
a REGO® en 100 Rego Drive, Elon, NC 27244, REGO®, a su
libre eleccién y dentro de los siguientes cuarenta y cinco dias de
recibido, reparara, reemplazara L.A.B. en el punto de manufactura
o reembolsara el precio de compra de la parte o producto que
REGO® determine es defectuoso. La omisién de dicha notificacién
por escrito y el embarque del producto posterior a los siguientes
treinta dias de parte del comprador, debera considerarse como una
absoluta e incondicional renuncia a cualquier y todos los reclamos
del comprador por dicho defecto.

Esta garantia no se extiende a ningun producto o parte que no
sea instalado y empleado en forma continua tras la instalacion,
conforme a las instrucciones impresas de REGO®, conforme a
todos los reglamentos estatales y locales aplicables y a todas las
normas nacionales aplicables, tales como las promulgadas por la
NFPA, DOT y ANSI. Esta garantia no se extiende productos o partes
que se hayan dafado como resultado de un accidente, mal uso,
abuso, falta de mantenimiento o negligencia, ni se amplia a ningun
producto o parte que hayan sido modificados, alterados, desarmados
o reparados en campo. Esta garantia no cubre problemas de
apariencia, tales como rayones, abolladuras, deformaciones o
decoloraciones.

Excepto por lo arriba sefialado expresamente y sujeto a las
limitaciones de responsabilidad legal abajo descritas, REGO® NO
OTORGA NINGUNA OTRA GARANTIA, NI EXPRESA NI IMPLICITA,
INCLUYENDO SIN LIMITACIONES LAS GARANTIAS IMPLICITAS
DE MERCADOTECNIA'Y ADECUACION AALGUN PROPOSITO EN
PARTICULAR, con respecto a sus productos y partes, ya sea que se
utilicen por si solas o en combinacién con otros productos o partes.
REGO® rechaza cualquier garantia que no esté aqui sefialada.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD LEGAL

La responsabilidad legal de REGO® por cualquier pérdida o dafios
y perjuicios que surjan por cualquier causa o motivo, en ningun caso
debera exceder el precio de compra de los productos o partes sin
importar la razones de esa causa, ya sea que se basen en teorias
de contrato, negligencia, responsabilidad legal estricta, agravio u
otra causa.

REGO® no sera responsable legalmente por dafos incidentales,
consecuentes o punitivos ni por otras pérdidas. REGO® no sera
responsable legalmente y por ende, el comprador asume dicha
responsabilidad por todas las lesiones personales y dafios en
propiedad relacionados al manejo, transporte, posesion, ulterior
fabricacion, otros usos o reventa de los productos, ya sea que se
utilicen por si solos o en combinacion con otros productos o partes.

De vez en cuando, los compradores podrian llamar a REGO®
solicitando asesoria técnica con base en hechos limitados notificados
a REGO®. Si REGO® proporciona asesoria técnica al comprador,
ya sea 0 no a solicitud del mismo, con respecto a la aplicacion,
ulterior fabricacion u otro uso de los productos y partes, REGO®
no sera responsable legalmente por cualquier asesoria técnica o
consejeria proporcionada al comprador por parte de un tercero y por
ende, el comprador asume todos los riesgos de dicha asesoria y los
resultados de la misma.

NOTA: Algunos estados no permiten la exclusién ni la limitacion
de danos incidentales, consecuentes o punitivos, de modo
que las anteriores limitaciones podrian no ser aplicables en
usted. La garantia le proporciona derechos legales especificos
y usted podria tener otros derechos que varian de un estado
a otro. Las partes de esta garantia limitada y de la limitacion
de responsabilidad legal deberan considerarse como
divisibles y cualesquiera partes que no prohiba la ley aplicable
permaneceran en plena vigencia y efecto.

ADVERTENCIA

Todos los productos RegO son dispositivos mecanicos que
eventualmente se volveran inoperantes debido al desgaste, la
corrosion y el envejecimiento de los componentes hechos de
materiales como el caucho, etc. El entorno y las condiciones de
uso determinaran la vida de servicio segura de estos productos.
La inspeccidn y el mantenimiento periodicos son esenciales
para evitar lesiones graves y daiios a la propiedad.

Muchos productos RegO son componentes fabricados que son
incorporados por otros en o en otros productos o sistemas
utilizados para el almacenamiento, transporte, transferencia y de
otro modo para el uso de liquidos y gases toxicos, inflamables y
peligrosos. Dichas sustancias deben ser manejadas tinicamente
por personal experimentado y capacitado, utilizando
procedimientos gubernamentales y de seguridad industrial
aceptados.

NOTIFICACION A LOS USUARIOS DE PRODUCTOS

La Garantia Limitada arriba sefialada es una garantia de fabrica a los
primeros compradores de productos REGO®. Dado que la mayoria
de los usuarios han comprado estos productos de distribuidores
REGO®, el usuario debera, dentro de los 30 (treinta) dias siguientes
a que descubra lo que piensa es un defecto, de notificarlo por escrito
y regresar el producto al distribuidor con el que compro el producto o
parte. A la sola opcion del distribuidor, éste podra remitir el producto /
parte a REGO®, conforme a lo sefialado en esta Garantia Limitada.
La omisién de parte del comprador de presentar dicha notificacion
por escrito dentro de los 30 (treinta) dias siguientes debera tomarse
como una renuncia absoluta e incondicional a las reclamaciones del
comprador por dichos defectos. La aceptacion de cualquier producto
/ parte supuestamente defectuosos por parte del distribuidor REGO®
para su reparacion o reemplazo al amparo de los términos de la
Garantia Limitada de REGO® de ninguna forma determina las
obligaciones de REGO® al amparo de esta Garantia Limitada.

Debido a nuestra politica de mejora continua de productos,
REGO® se reserva el derecho de cambiar los disefios, materiales o
especificaciones sin previo aviso.

REGO

10

YEAR
WARRANTY
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Prefacio

Este catalogo describe una linea completa de equipos disponibles de RegO® para su uso con propano

liquido (LP) - Gas y amoniaco anhidro (NH3). Los siguientes puntos son importantes de saber para el uso

apropiado del catalogo:

1. Las ilustraciones y dibujos de productos individuales son representativos de los “grupos de productos” y

todos los productos dentro de un grupo de productos tienen una construccion similar.

2. Los materiales utilizados para la construccion de los productos en este catalogo son adecuados para la

presién de servicio nominal a temperaturas de -40 ° F a + 165 ° F, a menos que se especifique lo contrario.

3. Los productos de este catalogo solo estan destinados para su uso en servicio de gas LP y / o amoniaco

anhidro de la siguiente manera.

a. Prefijo “A” 0 “AA”: los productos con este prefijo son adecuados para el servicio NH3 (es decir, no

contienen partes de latén).

b. Prefijo “AA” en las valvulas de alivio: estas valvulas NO son adecuadas para el uso con servicio

de gas LP. Estos son de materiales parciales de aluminio y estan listados por Underwriters

Laboratories (UL) solo para el servicio NH3.

c. Todos los demas productos, incluido el prefijo “A”, son adecuados para su uso con el servicio

LP-Gas y NH3.

d. La valvula de alivio “Preciso-Hidrostatico SS” con este prefijo es adecuada para servicio NH3 y

Gas LP

(es decir, tienen materiales de acero inoxidable).

4. Fabricamos valvulas y adaptadores disefiados para ser utilizados en sistemas de Gas LP y Amoniaco

Anhidro, no disefiamos sistemas ni consultamos en el disefio del sistema. Para este tipo de informacion,

consulte a un ingeniero profesional.

Precauciéon

Aviso

No use ningun producto incluido en este catalogo
con ningun producto de servicio que no sea LP-Gas o
NH3. Si necesita utilizar otra aplicacién, comuniquese
con RegO, 100 RegO Drive, Elon, NC 27244, (336) 449-
7707 ecii@regoproducts.com antes de continuar.
La aplicacion adecuada, la instalacion y el mantenimiento de
los productos en este catalogo son esenciales. Los usuarios
de estos productos deben obtener mas informacion si tienen
dudas o preguntas.

Advertencia

Todos los productos RegO son dispositivos mecanicos que
eventualmente se volveran inoperantes debido al desgaste, la
corrosion y el envejecimiento de los componentes hechos de
materiales como el caucho. El ambiente y las condiciones de
uso determinaran la vida util segura de estos productos. La
inspeccion periodica y el mantenimiento son esenciales para
evitar lesiones graves y daiios a la propiedad.

Muchos productos RegO se fabrican para almacenamiento,
transporte, transferencia y uso de liquidos y gases toxicos
inflamables y peligrosos. Tales sustancias deben ser
manipuladas por personal experimentado y capacitado
solamente, utilizando procedimientos de seguridad
gubernamentales e industriales aceptados. Nunca ventile
Gas LP cerca de una posible fuente de ignicion.

Los equipos RegO LP-Gas estan disefiados para operar en
un sistema libre de contaminacion. Una variedad de filtros en
linea estan disponibles comercialmente para la industria de
Gas LP para su instalacion en sistemas domésticos.

El uso de un filtro en linea debe considerarse cuando otros
componentes del sistema pueden estar sucios y el sistema
contaminado por 6xido, incrustaciones, suciedad, escombros
u otro material extrafo.

La instalaciéon, el uso y el mantenimiento de todos
los productos RegO deben cumplir con todas las
instrucciones RegO, asi como con los requisitos y
las disposiciones de NFPA # 54, NFPA # 58, DOT, ANSI y
todas las normas federales, estatales, provinciales
y locales aplicables. , regulaciones y leyes.
La inspeccion y el mantenimiento periédicos son
esenciales. La instalacion y el mantenimiento deben
ser realizados Unicamente por personal calificado.
Asegurese de leer y comprender todas las instrucciones
antes de la instalacion, el funcionamiento y el servicio.

Filtros

Los equipos RegO LP-Gas estan disefiados para operar en
un sistema libre de contaminaciéon. Una variedad de filtros
en linea estan disponibles comercialmente para la industria
de Gas LP para su instalaciéon en sistemas domésticos.
Se debe considerar el uso de un filtro en linea cuando otros
componentes del sistema pueden estar sucios y el sistema
contaminado por 6xido, incrustaciones, suciedad, escombros
u otro material extraino.
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Por qué RegO

No prosperas por mas de 100 aios porque tienes suerte.
Se necesita productos de calidad, innovacion constante, y sobre todo una dedicacion al cliente.

Desde un pionero en el desarrollo de reguladores de oxigeno hasta un lider global que ofrece
una linea completa de productos de control de flujo, RegO siempre ha mantenido los intereses de
nuestros clientes en primer lugar.

La calidad importa. Las aplicaciones de gas LP no tienen espacio para fugas. Por eso disefiamos

y fabricamos en los EE. UU., Probamos el 100% de nuestros productos y podemos ofrecer una
garantia de 10 anos. Los productos RegO funcionan mejor y duran mas.

Productos innovadores, procesos y personas. Invertimos en tecnologia y capacitacion para ofrecer
productos de control de flujo disenados para reducir los costos de mantenimiento y reemplazo, y
garantizar un flujo de trabajo eficiente y seguro.

Cuando nuestros clientes prosperan, nosotros lo hacemos. Nuestro equipo experimentado puede
proporcionar asistencia técnica y asistencia de disefo. Estamos aqui para ayudar de cualquier
manera, todos los dias.

| MaDE N THE | RE
USA |
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WAR
Materiales de calidad, diseio Disenado, fabricado y probado
innovador y duradero estan en USA. Nuestras instalaciones
integrados en cada producto que de cuatro estado de la técnica
fabricamos. Asi es como podemos de construir los productos que
ofrecer una garantia de producto son mas importantes para su
de 10 anos, el doble que en otras aplicacion.
companias.
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Confiabilidad de los Reguladores RegO°®

Cuando se les instala adecuadamente, los Reguladores de Gas LP
de RegO® proporcionan un servicio seguro, preciso Yy libre de fallas.
La confiabilidad es parte integral de cada regulador, resultado de
estrictos estandares de control de calidad y el maquinado conforme
a tolerancias cerradas. Esto ha sido asi ya durante mas de 60 afios.
Los productos RegO® estan fabricados con los mejores materiales
y se arman y prueban utilizando procedimientos que no tienen
comparacion.

Para poder dimensionar adecuadamente el Regulador RegO®,
averigle la carga total de la instalacién. La carga total se calcula
sumando las clasificaciones de entrada (BTU o CFH) de todos los
aparatos en la instalacion. Las puede obtener de las placas de datos
de los aparatos o en la literatura de los fabricantes.

Determine el tipo de regulacién necesaria mediante la siguiente tabla.

o de Sistema Carga Ma

1,500,000 LV3403TR

a Regulador Sugerido

Primera Etapa en un

Sistema de Dos Etapas Serie LV4403SR
P 2,500,000 Serie LV4403TR
Serie LV3403B
450,000
Serie LV3403BR
935.000 Serie LV4403B
Segunda Etapa en un S, .
Sistema de Dos Etapas Serie LV44038D
1,600,000 LV5503B4/B6
2,300,000 LV5503B8
9,800,000 Serie LV6503B
Segunda Etapa en un 1,000,000 LV4403Y4/Y46R
Sistema de 2 PSIG 2,200,000 LV5503Y6/Y8
450,000 Serie LV404B34/39
Integral de Doble Etapa 525,000 Serie LV404B4/B9
800,000 LV404Y9
200,000 Serie 7525B34
Cambio Automatico
450,000 Serie 7525B4

Ahora determine cual regulador de la Serie sera el mas adecuado.
Vaya a las paginas de cada producto y consulte las Curvas de
Desempefio. Compare el desempefio del regulador con sus
condiciones de carga a la presién minima de entrada de Gas LP del
regulador. Use la presién correspondiente a su temperatura mas baja
en el invierno, que aparece en la siguiente tabla o consulte la presion
de servicio de su regulador de primera etapa.

Presion Aproxi-

Presion Aproxi-

Temperatura mada (PSIG) Temperatura mada (PSIG)
Propano Butano °F °C Propano Butano
-40 -40 3.6 40 4 72 3.0
-30 -34 8 50 10 86 6.9
-20 -29 13.5 60 16 102 12
-10 -23 23.3 70 21 127 17
0 -18 28 80 27 140 23
10 -12 37 90 32 165 29
20 -7 47 100 38 196 36
30 -1 58 110 43 220 45

Ejemplo para un Regulador de Primera Etapa

Suponga una carga de 500,000 BTU'’s por hora.

Suponga una presion de servicio minima de 9.5 psig.

Suponga una presién minima en el tanque de 15 psig.

Para estas condiciones, consulte la grafica del Regulador de
Primera Etapa de la Serie LV4403TR, que se muestra abajo.

PoN=
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Cémo Seleccionar un Regulador RegO®

Todos ellos le brindan un producto que le proporciona una exacta
alimentacion de gas bajo rangos de presién y condiciones de carga
variables.

Los Reguladores de Gas LP de RegO® estan certificados por UL y
cumplen los requisitos de las normativas aplicables.

Los Productos RegO® le ofrecen una gama completa de Reguladores
de Gas LP con capacidades para casi cualquier aplicacion.

5. Encuentre la linea en la grafica que corresponda a la presion de
tanque inferior esperada en el invierno (nétese que cada linea
de desempefio corresponde y estad marcada con una presion de
entrada en PSIG diferente).

6. Trace una linea vertical hacia arriba desde el punto de la carga
supuesta (500,000 BTU’s por hora) hasta que intersecte con la
linea correspondiente a la menor presion del tanque.

7. Lea en forma horizontal desde la interseccién de estas lineas a
la presion de servicio en el lado izquierdo de la grafica. En este
ejemplo, la presién de servicio sera de 9.2 psig en condiciones de
carga maxima y menor presion de tanque esperada. El regulador
se dimensionara conforme a la demanda.

Regulador de Primera Etapa de la Serie LV4403TR

] —Ent. 150 PSIG
~Coptf. Inicial | —Ent. 125 PsIG
nt. 100 PSIG
o0 — = ——man

—

™~

Ent. 15Psig—_ |Ent. 50 PSIGH]
‘ Ent. 25 PSIG

/

Presion de Servicio

CFH/hr. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
BTU/hr. 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

Ejemplo de un Regulador de Segunda Etapa

1. Suponga una carga de 250,000 BTU'’s por hora.

2. Suponga una presion de servicio minima de 10” w.c.
3. Suponga una presion minima de entrada de 10 psig.

4. Para estas condiciones, consulte la grafica del Regulador de
Segunda Etapa de la Serie LV4403B que se muestra abajo.

5. Encuentre la linea en la grafica que corresponda a la presion de
entrada esperada.

6. Trace una linea vertical hacia arriba desde el punto de la carga
supuesta (250,000 BTU’s por hora) hasta que intersecte con la
linea correspondiente a la menor presion de entrada.

7. Lea en forma horizontal desde la interseccion de estas lineas a
la presion de servicio en el lado izquierdo de la grafica. En este
ejemplo, la presion de servicio sera de 10.1” w.c. Dado que la
presion de servicio sera de 10.1” w.c. a condiciones de maxima
carga y menor presion de entrada esperada, el regulador se
dimensionara conforme a la demanda..

Regulador de Segunda Etapa de la Serie LV4403B

-Conf. Inicial

w
d
—

rEnt. 15 PSIG

*\
— — \\L
T [~
Ent. 5 PSIG Ent. 8 PSIG ] Ent. 10 PSIG

CFH/hr. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
BTU/hr. 250,000 500,000 750,000 1,000,000 1,250,000
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Advertencias de Seguridad

Propésito

En su busqueda incesante por la seguridad, REGO® publica una serie de boletines que explican los riesgos
relacionados con el uso, mal uso y envejecimiento de las valvulas y reguladores de Gas LP. Con ello se busca
que estos boletines dejen en claro a los gerentes y al personal de servicio de los distribuidores de Gas LP, que
deben poner toda su atencién en la instalacion, inspeccién y mantenimiento de estos productos, a riesgo de
que se presenten problemas que podrian conllevar a lesiones y dafios en propiedad.

La Norma #58 de la National Fire Protection Association - Edicion 2004, “Cédigo de Gas Licuado de Petréleo”
sefiala en la seccion 4.4 que “...las personas que transfieren Gas LP liquido, que se les emplea para transportar
Gas LP o cuyas principales tareas caen dentro de los alcances de este codigo, deberan estar capacitadas
en los correctos procedimientos de manejo. Deben recibir una capacitacion de actualizacion al menos cada
tres afos. Se debe documentar la capacitacién”. Estas “Advertencias de Seguridad de REGO®” podrian serle
utiles en la capacitacién de nuevos empleados y para recordar a los veteranos de los peligros que se pueden
presentar. Se recomienda dotar a todos los empleados una copia de la Norma de Seguridad 306 de la NPGA,
“Inspeccién y Mantenimiento de Reguladores y Valvulas de Gas LP.”

Naturaleza de las Advertencias Las causas de que haya Gas LP a Alta Presion en un Sistema

Se reconoce que las advertencias deben ser lo mas breves posible,
pero los factores en las fallas de los reguladores no son simples.
Es necesario entenderlos a cabalidad para establecer adecuados
programas de mantenimiento. Si acaso hubiera una advertencia
simple seria:

Inspeccione los reguladores con regularidad, segun lo sefialado
en esta advertencia de seguridad y reemplacelos segun se
requiera conforme a las recomendaciones. Cuando se apega a
las mismas, la vida recomendada de servicio de un regulador
REGO® (excepto por los de una sola etapa) fabricado después
de 1995 es de 25 afios. La vida de servicio recomendada del
resto de los reguladores REGO® es de 15 afios.

Reguladores de Gas LP

Este boletin se aplica particularmente a las instalaciones
permanentes en cilindros y tanques de Gas LP. Las advertencias
también aplican en la mayoria de los casos, a las instalaciones
portatiles de vehiculos recreativos, parrillas, etc.

La intencién de este boletin no es un exhaustivo tratamiento
del tema de los reguladores y ciertamente no cubre todas las
practicas de seguridad que se deben cumplir en la instalacion y
mantenimiento de sistemas de Gas LP.

No deberia ser necesario recordar a los lectores de este boletin, que
los reguladores se deben instalar en estricto apego a las normas
54 y 58 de la NFPA y otros codigos y reglamentos aplicables. Los
cédigos, reglamentos y las recomendaciones del fabricante han sido
desarrollados por expertos con muchos afios de experiencia en la
industria del Gas LP.

No apegarse plenamente a dichos cédigos, reglamentos y
recomendaciones podria conllevar a instalaciones riesgosas.

La Norma 58 sefiala que “Todos los reguladores en exteriores,
excepto los empleados en aplicaciones industriales portatiles,
deberan disefarse, instalarse o protegerse de modo que los
elementos no afecten su operacién (aguanieve, nieve, hielo, lodo o
suciedad). Esta proteccion debe estar integrada el regulador. ”

Reguladores con Fallas y/o Inoperantes

Los reguladores que fallan pueden ocasionar tres tipos de peligros:
* Gas LP a alta presion en un sistema aguas abajo del regulador; y
* Fugas de Gas LP a la atmésfera del regulador mismo.

+ Pérdida de presion debido al “congelamiento” del orificio.

Gas LP a Alta Presién en un Sistema

Cualquier cosa que evite que un regulador haga bien su trabajo
puede conllevar a una alta presion del gas en la salida del regulador
y por tanto en el sistema.

El gas a alta presion en tuberias y aparatos puede ocasionar
fugas en tuberias y dafos en los controles de los quemadores
de los aparatos con potencial de incendios y explosiones.
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son:

1. Ventilas del regulador tapadas u obstruidas.
Las ventilas deben estar libres y totalmente abiertas en todo
momento.

Muchos reguladores estan equipados con una valvula de alivio
de presion que descarga a la atmésfera a través de la ventila.
Las ventilas se pueden tapar con hielo, nieve, ventisca, suciedad,
insectos, pintura u otros materiales extrafios.

Ventila
Grande

Una ventila obstruida podria evitar que la valvula de alivio opere
adecuadamente.

Los reguladores se deben instalar con la ventila hacia abajo o
protegida de modo que su operacion no se vea afectada por el
clima. En los casos en los que la ventila esté equipada con un
tubo de descarga, la salida de dicho tubo debe mirar hacia abajo.
Las ventilas y/o los tubos de descarga se deben proteger de los
elementos y deben estar equipados con una malla que evite que los
insectos obstruyan la apertura.

Accion Requerida: Los reguladores se deben instalar
adecuadamente e inspeccionarse con frecuencia al momento del
llenado de los tanques o cilindros. Si las ventilas estan tapadas o
falta la malla, se les debe limpiar o reemplazar. Si no tiene ya la
malla de la ventila y hay evidencia de materia extrafia alrededor de
la misma, se debe reemplazar el regulador.

2. Materia extraia alojada entre la boquilla del regulador y el
disco de asiento:

Cuando esto pase, el regulador se puede quedar abierto,
permitiendo la entrada de gas a alta presion en el sistema.
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Advertencias de Seguridad

Este material puede provenir de la tuberia del sistema entre la valvula
de paso del sistema y el regulador. Las rebabas que se crean durante
la instalacion de la tuberia o una tuberia sucia pueden crear este
peligro. La corrosion dentro de los pig tails de cobre y en la tuberia
puede ocasnonarpprpblemas. Esto puede ocurrir particularmente
cuando el Gas LP tiene un alto contenido de azufre o humedad

excesiva.

Acciéon Requerida: Asegurese de que la tuberia de entrada
al regulador esté limpia al momento de la instalacion. Realice
inspecciones periddicas para asegurar que la tuberia siga limpia y sin
corrosion. Nunca use pig tails viejos en instalaciones nuevas de Gas
LP. Los viejos pig tails también se pueden endurecer y fisurar si se les
han doblado y enrollado varias veces.

3. El regulador instalado para la aplicacién esta equivocado:
Debe usar el regulador adecuado para cada sistema.

Por ejemplo, la instalacion de reguladores de alta presion no disefiados
para reducir la presion del gas para un aparato que requiere de 11” w.c.
ocasionara un peligro. Instalar un regulador de menor capacidad para
la carga puede ocasionar una combustién inapropiada en el quemador
delbaparato, con el potencial de envenenamiento por monéxido de
carbono.

Accién Requerida: Aseglrese de que el regulador sea el correcto
para cada aplicacion y pruebe el sistema con un manometro o
indicador de presion.

4. Falla de las partes mecanicas externas por corrosion:

Ajustar los resortes y los resortes de la valvula de alivio puede corroer
rapidamente el metal si se expone al aire salado o a la contaminacion
industrial. Incluso la humedad condensada en esos resortes puede
hacer que se oxiden y fallen.

La falla de estos resortes conllevara a la falla del regulador en controlar
la presion.

Con la ventila de un regulador apuntando hacia abajo, los productos
de la corrosion de los resortes podrian tapar la malla de la ventila del
regulador bloqueandolo.

Accion Rec1ueri_da:_ Debe inspeccionar el regulador por corrosion
conforme a los siguientes lineamientos:

» Para instalaciones subterraneas sumergidas, se debe inspeccionar
el regulador cada vez que se rellene el contenedor.

Resorte Corroido

+ Para atmoésferas corrosivas conocidas o aire salado o
contaminacion quimica, el regulador se debe inspeccionar al menos
una vez al afio.

« Para otras aplicaciones, el regulador se debe inspeccionar cada
tres afos.

Se puede realizar una inspeccién casual por corrosién examinando la
superficie y viendo dentro del bonete después de que haya quitado el
tapon del bonete. Esto a veces alertara al inspector por condiciones
de corrosién. Ciertamente un técnico calificado debe inspeccionar el
regulador a mas detalle. Para los reguladores de una sola etapa, de
segunda etapa y de doble etapa, quite el tapén del bonete y examine
el interior del mismo con una linterna potente. Para los reguladores de
primera etapa que tengan tapén del bonete, cierre el sistema, quite el
tapon del bonete y el resorte y examine el interior del mismo con una
linterna potente. Tras la inspeccion, el regulador se debe ajustar a la
correspondiente presion.

Si cualquier corrosion se hace evidente, reemplace el regulador.
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Es esencial que el tapdn del bonete del regulador se apriete bien en
todo momento para evitar la entrada de agua, insectos, suciedad, etc.
La materia extrafia puede hacer que el regulador funcione mal con
resultados potencialmente peligrosos.

5. Propano liquido en el regulador:

Esto puede ocurrir en vehiculos recreativos, a menos que el regulador
se instale mucho mas arriba que la valvula de paso del tanque. Aqui,
el propano liquido puede meterse al regulador con la resultante
alta presion aguas abajo del regulador. También puede ocurrir en
instalaciones estacionarias si el regulador se instala por debajo de la
valvula de paso y el contenedor se llena en exceso.

Accién Requerida: Ponga cuidado en la instalacion del regulador y
nunca llene en exceso el tanque de Gas LP.

Fugas de Gas LP a la Atmésfera

Si bien los reguladores fugan en muy rara ocasion, si pueden
ocurrir con el potencial de incendios y explosiones.

Estas fugas pueden ser producto de:

1. Corrosion en el resorte de la valvula de alivio o materia extrafia en
el disco de asiento que hace que se abra la valvula de alivio, lo que
hara que escape Gas LP a través de la ventila del regulador y el paso
de gas a alta presion en el sistema.

Accion Requerida: La inspeccion por corrosion del regulador se

debe realizar conforme a los siguientes lineamientos:

» Para instalaciones subterraneas sumergidas, se debe inspeccionar
el regulador cada vez que se rellene el contenedor.

« Para atmosferas corrosivas conocidas o aire salado o
contaminacioén quimica, el regulador se debe inspeccionar al
menos una vez al afo.

« Para otras aplicaciones, el regulador se debe inspeccionar cada
tres afos.

Se puede realizar una inspeccién casual por corrosion examinando la
superficie y viendo dentro del bonete después de que haya quitado el
tapon del bonete. Esto a veces alertara al inspector por condiciones
de corrosion. Ciertamente un técnico calificado debe inspeccionar el
regulador a mas detalle. Para los reguladores de una sola etapa, de
segunda etapa y de doble etapa, quite el tapdn del bonete y examine
el interior del mismo con una linterna potente. Para los reguladores de
primera etapa que tengan tapon del bonete, cierre el sistema, quite el
tapon del bonete y el resorte y examine el interior del mismo con una
linterna potente. Tras la inspeccion, el regulador se debe ajustar a la
correspondiente presion.

Si cualquier corrosion se hace evidente, reemplace el regulador.

2. Malas conexiones de tuberia a la entrada y salida del regulador.
Esto puede ocurrir al momento de la instalacion cuando las
conexiones estan flojas o el regulador pudo verse sobretensionado
por un apriete excesivo. Es importante emplear las llaves adecuadas,
tanto en la tuberia como en la entrada y salida del regulador, el
momento de conectar la tuberia del sistema y de que el cuerpo
fundido del regulador no se fisure por meter la tuberia demasiado
adentro del cuerpo.

Accion Requerida: Pruebe siempre por presencia de fugas al momento
de la instalacion e inspeccione si hay fugas si tiene razones para creer
que las conexiones de la tuberia pudiesen ocasionar un riesgo.
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Advertencias de Seguridad

Pérdida de Presion

Congelamiento dentro del regulador.

Hielo

Esto evitara que el regulador regule adecuadamente.

El congelamiento del regulador ocurre cuando hay exceso de
humedad en el gas. Los congelamientos también pueden ocurrir en
pig tails enroscados o doblados con restriccion en el flujo del Gas
LP. Estos congelamientos pueden ocurrir cuando la humedad, el
flujo de gas y la temperatura se combinan para crear una condicién
peligrosa. Los congelamientos pueden ocurrir a temperaturas por
arriba de los 32°F.

Accion Requerida: Debe revisar el contenido de humedad del Gas
LP antes de su entrega a los consumidores y se deben agregar
cantidades adecuadas de metanol anhidro si no es posible regresar
el gas al proveedor. Cualquier tanque sospechoso de contener
un exceso de humedad se debe tratar con la debida cantidad de
metanol.

Instalaciones Subterraneas

Pueden ocurrir peligros especiales si los reguladores no se instalan
adecuadamente en sistemas subterraneos. El agua, la suciedad, el
lodo o los insectos pueden ingresar en el regulador si el tapén del
bonete no se aprieta bien y si no se protege la ventila con un tubo de
ventilacion apropiado, abierto por arriba de cualquier nivel de agua
potencial.

La mayoria de los problemas ocurren porque el domo
impermeabilizado en el tanque de almacenamiento enterrado no se
extiende por arriba del nivel del piso lo suficiente para evitar el agua
y el lodo. Consulte el documento No. 401 de la NPGA.

Cierre de ajuste del regulador
El tapon debe estar apretado.

Extremo del tubo de la ventilla del
regulador ubicado arriba y dentro
de la tapa del domo de la carcasa

Pendiente en el suelo hacia abajo y
alejandose del domo. Esto evita la
acumulacioén de agua y que corra
dentrodel domo o se estanque a 2 a6 pulgadas

su alrededor. [ como minimo
I VP N— —_—

6 pulgadas como minimo
(24 pulgadas como minimo y
dependiendo del trafico vehicular)

Nota: Si queda una marca de agua en el domo de la
carcasa a un nivel por arriba de la ventila del regulador
o en el extremo del tubo de ventilacién, serd necesario
reemplazar el regulador. Luego, corrija la instalacion.

Seguridad del Consumidor

Dado que los consumidores frecuentemente usan los reguladores sin
un conocimiento previo de los peligros del Gas LP y los distribuidores
son los Unicos en contacto directo con los consumidores,

Es responsabilidad del distribuidor asegurarse de que sus
clientes tengan la instruccién adecuada en aspectos de
seguridad relacionados a su instalacion.

Cuando menos, es deseable que estos clientes:

1. Conozcan el olor del Gas LP y qué hacer en caso de que lo
huelan. Usen el folleto “Rascar y oler” de la NPGA.

2. Se les instruya a nunca alterar el sistema.

3. Sepan que cuando se utilizan capuchones protectores para
encapsular reguladores y/o valvulas, dichos capuchones se
deben cerrar, pero no con candado o llave.

4. Eviten que los reguladores se cubran de nieve.

5. Conozcan la ubicacién de la valvula de paso del cilindro o
tanque en caso de emergencia.

Advertencia General

Todos los productos REGO® son dispositivos mecanicos
que eventualmente se tornaran inoperantes debido al
desgaste, los contaminantes, la corrosion y envejecimiento
de los componentes de materiales tales como metal y
caucho. Como recomendaciéon general, debe reemplazar
los reguladores conforme a las recomendaciones de esta
advertencia de seguridad. La vida de servicio recomendada
de un regulador es uno de los muchos factores a considerar
al determinar el reemplazo de un regulador.

El ambiente y las condiciones de uso determinaran la vida de servicio
segura de estos productos. Es esencial inspeccionarlos y darles
mantenimiento periédicamente.

Dado que los productos REGO® tiene un largo y probado historial
de calidad y servicio, los distribuidores de Gas LP podrian olvidar los
riesgos que pudiesen presentarse si un regulador se utiliza mas alla
de su vida de servicio segura. La vida del regulador esta determinada
por el ambiente en el que “vive”. El distribuidor de Gas LP conoce
mejor que nadie cual es ese ambiente.

NOTA: Existe una tendencia creciente en las leyes estatales y
en leyes nacionales propuestas, de hacer que los duefios de los
productos se hagan responsables de reemplazarlos antes de que
lleguen al final de su vida de servicio segura. Los distribuidores de
Gas LP deben estar al tanto de las leyes que pudiesen afectarles.
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Ventajas de la Regulacion de Dos etapas

Regulador de Primera Etapa
con Valvula de Alivio y
Toma de Presion

,_.tﬁ-l-L Y I
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Tuberia de Primera Etapa/

El regulador es en realidad el corazén de una instalacion de Gas
LP. Debe compensar las variaciones en la presion del tanque
desde 8 psig hasta 220 psig — y aun asi surtir un flujo estable de
Gas LP a 11” w.c. a los aparatos de consumo. El regulador debe
proporcionar esta presion a pesar de la carga variable por el uso
intermitente de los aparatos.

Si bien un sistema de una sola etapa puede funcionar adecuadamente
en muchas instalaciones, el uso de un sistema de dos etapas ofrece
lo mejor en regulacidon puntual. La regulacion de dos etapas puede
resultar en una operacion de Gas LP mas rentable para el distribuidor,
porque necesitara de menos mantenimiento y reducira los llamados
de servicio. Y hoy es el mejor momento para instalar reguladores
RegO® en sistemas de dos etapas.

Presion Uniforme a los Aparatos

La instalacion de un sistema de dos etapas, un regulador de alta
presién en el contenedor para compensar las presiones variables de
entrada y un regulador de baja presion en el edificio para alimentar
una presién constante a los aparatos, ayuda a asegurar la maxima
eficiencia y una operacion libre de problemas todo el afo. Es
importante notar que si bien la presion en los aparatos puede variar
hasta en 4” w.c. al emplear sistemas de una sola etapa, un sistema
de dos etapas mantiene las variaciones de presion dentro de 1” w.c.
Los nuevos aparatos de alta eficiencia requieren de un mejor control
de la presién para un encendido adecuado y una operacion estable
y eficiente. De hecho, uno de los principales fabricantes tiene como
requisito el uso de sistemas de dos etapas en sus aparatos.

Menos Congelamientos / Llamados de Servicio

Los reguladores se congelan cuando la humedad en el gas se
condensa y congela en la superficie de la boquilla del regulador.
La boquilla se enfria cuando el gas a alta presion se expande en el
cuerpo del regulador. Este enfriamiento es mas grave en sistemas
de una sola etapa a medida que el gas se expande de la presion del
tanque a las 11” w.c. a través de la boquilla de un solo regulador.

Regulador de
Segunda Etapa con
Ventila Grande y
Toma de Presion

[-—A los aparatos / calefaccion
S 0
b —

Los sistemas de dos etapas pueden reducir enormemente la
posibilidad de congelamientos y las llamadas de servicio resultantes,
dado que la expansion del gas de la presion del tanque a las 11” w.c.
se divide en dos pasos, con menos efecto de enfriamiento en cada
regulador. Ademas, después de que el gas sale del regulador de
primera etapa e ingresa a la linea de transmisién, absorbe calor de
la tuberia, reduciendo aun mas la posibilidad de congelamiento en la
segunda etapa.

También se reducen los llamados de servicio por pilotos apagados y
fallas en el sistema de encendido electrénico como resultado de una
presiéon mas uniforme a los aparatos por el sistema de dos etapas.

Economia de la Instalacién

en un sistema de una sola etapa, la tuberia entre el contenedor y
los aparatos debe ser lo suficientemente grande para contener el
volumen de gas necesario a 11” w.c. En contraste, la linea entre
los reguladores de primera y segunda etapa en los sistemas de dos
etapas puede ser mucho mas pequefia dado que alimenta gas a 10
psig al regulador de segunda etapa. Muchas veces los ahorros en el
costo de la tuberia pagan el segundo regulador.

Como beneficio adicional, los sistemas de una sola etapa se pueden
convertir facilmente en sistemas de dos etapas usando las tuberias
existentes cuando resultan inadecuadas para alimentar las cargas
agregadas. Este es el método menos costoso y mejor para corregir
el problema.

Reserva para Futuros Aparatos

Las nuevas instalaciones de dos etapas ofrecen un alto grado
de flexibilidad. Mas tarde se pueden agregar aparatos a la
carga presente (siempre y cuando el regulador de alta presién
pueda menajar el aumento) agregando un segundo regulador
de baja presion. Dado que los aparatos se pueden regular
independientemente, las demandas de otras partes de la instalacién
no afectaran sus desempenfios individuales.

Dimensione Correctamente el Sistema

Antes de instalar su sistema de dos etapas, asegurese de
dimensionar adecuadamente la tuberia y las mangueras del sistema.
Un adecuado dimensionamiento ayudara a asegurar una presion de
servicio constante a los aparatos durante las fluctuaciones de carga
en todo momento. Igualmente importante es que se asegure de que
los Reguladores RegO® que seleccione sean capaces de manejar
la carga deseada. Esta es otra de las ventajas de un sistema de dos
etapas, capaces de manejar una mayor cantidad de BTU’s/hora que
los sistemas de una sola etapa. El “Manual del Instalador” de RegO®
le proporciona una informacion completa sobre el dimensionamiento
de tuberias y la adecuada seleccion del regulador.

100 RegO Dr. Elon, NC 27244 USA www.regoproducts.com +1.336.449.7707 RE_GD

El “Manual del Reemplace los Pig Tails

Si esta cambiando un regulador viejo, recuerde reemplazar el
pig tail de cobre. El viejo pig tail podria contener corrosién lo que
restringiria el flujo. Ademas, la corrosion podria crear escamas
y alojarse entre el orificio del regulador y el disco de asiento,
evitando un adecuado aseguramiento.




Sistemas de Gas LP de Dos Etapas...

Requiere de Reguladores de Primera Etapa con Valvulas Integral ﬂ
T T T

Regulador de Primera
Etapa con Valvula de Alivio
y Toma de Presion
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Tuberia de Primera Etapa /

Se puede formar propano liquido
sin aqul sin una valvula de alivio
de primera etapa...

...lo que resulta en un aumento repentino de la presiéon debido
a la ebullicion del vapor. El alivio de primera etapa puede evitar
la formacion de liquido en la tuberia de primera etapa durante
periodos sin demanda de gas.

Presion a la que se puede formar
liquido a varias temperaturas.

Presiones de Vapor de Gases LP
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El Problema

Muchos aparatos de Gas LP modernos cuentan con sistemas de
encendido sin piloto. Los calentadores de agua y los viejos aparatos
usan pilotos, pero se ha tornado una practica comun en las personas
preocupadas por la energia el apagar el piloto al salir de su casa
durante largos periodos. En cada caso, no existe ninguna demanda
de gas durante largos periodos.

Las Consecuencias

Si el regulador de primera etapa falla en sellar, normalmente por un
disco de asiento gastado o materia extrafia alojada entre la boquilla
y el asiento del disco, la presion aumentara en la tuberia de primera
etapa, posiblemente a un nivel similar a la presion del tanque.
Combinando esto con un ambiente calido y un suelo frio, podria
formar propano liquido en la tuberia de primera etapa.

Cuando se reinicia la demanda de gas, este liquido podria pasar
a través del regulador de segunda etapa hacia los aparatos y la
calefaccion.

NOTA - el regulador de segunda etapa no aliviara la presién en la
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Regulador de Segunda T
Etapa con Ventila Grande
y Toma de Presion

A los aparatos / calefaccion
—

Temperatura Presion del Temperatura  Presion a la que se
Ambiente Tanque del Suelo Forma Liquido
70°F. 120 PSIG 40° F. 72 PSIG
80° F. 140 PSIG 50° F. 86 PSIG
90° F. 165 PSIG 60° F. 102 PSIG

tuberia de primera etapa.

La rapida evaporacién del liquido podria ocasionar un rapido
aumento de presion que podria dafar gravemente componentes
criticos de los controles de los aparatos y el calefactor.

Como consecuencia, podria haber un incendio o explosion.

La Solucion

Los Reguladores de Primera Etapa RegO® de la Serie LV4403, con
Valvulas de Alivio integrales, reducen la posibilidad de riesgos graves
en aplicaciones de dos etapas. La valvula de alivio integral esta
disefiada para ventilar cuando sea necesario y reducir la posibilidad
de que la presion en la tuberia de primera etapa suba hasta el punto
de formar liquido.
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Guia de Seleccion de Tubos y Tuberias

Utilice este sencillo método para asegurar la seleccién del tamafio correcto de tubos y tuberias para sistemas de vapor de Gas LP. Se considera la tuberia entre la primera
y la segunda etapa, asi como la tuberia de menor presién (2 PSIG) entre el regulador de 2 PSIG de segunda etapa o integral de doble etapa y el regulador de presion
de la linea; y la tuberia de baja presién (pulgadas columna de agua) entre los reguladores de segunda etapa, de una sola etapa o integral de dos etapas y los aparatos.
La informacion abajo suministrada proviene de la norma 54 de la NFPA (Cédigo Nacional de Gas Combustible) en su Apéndice C y de la norma 58 de la NFPA (Cdédigo
de Gas Licuado de Petréleo), Capitulo 15; también se puede encontrar en el CETP (Programa de Capacitacion de Empleados Certificados) publicado por el Consejo de
Educacion e Investigacion del Propano “Seleccion de Tubos y Tuberias”, médulo 4.1.8. Estas ilustraciones son para efectos de demostracion y no se pretende sean para
el disefio de sistemas reales.

Instrucciones:

1. Determine la demanda total de gas del sistema, sumando la entrada
de BTU/hora de las placas de datos de los aparatos y sumando la
demanda que corresponda para aparatos a conectar a futuro.

2. Para la tuberia de segunda etapa o integral de dos etapas:
A. Mida el largo de tuberia requerido de la salida del regulador al Longitude al Aparato mas Alejado

aparato mas alejado. No es necesaria ninguna otra medida para el
dimensionamiento.

Regulador
\

B. Haga un esbozo simple de la tuberia, como se muestra.

C. Determine La capacidad a ser manejada por cada tramo de tuberia. Calefaccion

Por ejemplo, la capacidad de la linea entre a y b debe manejar el total
de la demanda de los aparatos A, B y C; la capacidad de la linea de ¢
a d debe manejar solo el aparato B, etc. a

D. Usando la Tabla 3, seleccione el tamafio adecuado de manguera o A c

tubo para cada tramo de la linea, usando los valores en BTU/hora para d e
la longitud determinada en el paso #2-A. Si la tabla no cuenta con la —
longitud exacta, use la siguiente que sea mas larga. No use ninguna
otra longitud para este propdsito. Simplemente seleccione el tamafo
que muestra al menos tanta capacidad como sea necesaria para cada C
tramo de tuberia. Calentador

3. Para la tuberia entre los reguladores de primera y segunda etapa. de Agua Estufa

== >

A. Para un sistema simple con solo un regulador de segunda etapa,
simplemente mida la longitud de tuberia requerida entre la salida del
regulador de primera etapa y la entrada del regulador de segunda
etapa. Seleccione la tubo o tuberia requerida de la Tabla 1.

B. Para los sistemas con varios reguladores de segunda etapa, mida la
longitud de la tuberia requerida para llegar al regulador de segunda
etapa que esté mas alejado. Haga un esbozo simple de la tuberia y A
dimensione cada tramo de tuberia usando la Tabla 1, 2 o 3 empleando
los valores que muestre la columna correspondiente al tramo, como
se midid arriba, al igual que como cuando maneja tuberia de segunda

etapa
Ejemplo 1 Ejemplo 2.
Determine los tamarios de tubo o tuberia necesarios para la instalacion de Determine los tamarios de tubo o tuberia para la instalacion de Gas LP de dos
Gas LP de doble etapa que se muestra. etapas que se muestra.
Longitud total de tuberia = 84 pies (use la Tabla 3 @90 pies)
Demandaentreayb = 38,000 + 35,000 + 30,000 .
= 103,000 BTU/hora; use tuberia de %" Regulador de 26 58 pies
Demandaentrebyc  =38,000 + 35,000 Primera Etapa ines
= 73,000 BTU/hora; use tubo de 4" o tuberia de %~ — | Estufa
Demandaentrecyd = 35,000 BTU/hora; use tubo de %’ o tuberia de % aa == | | Calefactor 65,000
Demanda entrecy e = 38,000 BTU/hora; use tubo de 2" o tuberia de %’ — 1/200,000
Demanda entre b y f = 30,000 BTU/hora; use tubo de 2" o tuberia de %" |‘; d|h
a 4
9
e
Regulador de
Segunda Etapa Calentador Secadora
de Agua de Ropa
36,000 35,000
84 pies
Calefactor Longitud total de tuberia de primera etapa = 26 pies; regulador de
30,000 primera etapa configurado a 10psig (use la Tabla 1 0 2 @ 30 pies)
a Demanda entre aa y a = 338,000 BTU/hora; use tubo de %", tuberia de 2" o
¢ tubo plastico en T de %".
b c Longitud total de tuberia de segunda etapa = 58 pies (use la Tabla 3 @ 60
pies)
¢ d Demandaentreayb = 338,000 BTU/hora; use tuberia de 1”
Secadora [ 7 Demandaentrebyc = 138,000 BTU/hora; use tubo de %4” o tuberia de 7"
Calentador de Ropa W Demanda entre cy d = 100,000 BTU/hora; use tubo de %5’ o tuberia de %
de Agua 35,000 Demandaentedye = 35,000 BTU/hora; use tubo de 2" o tuberia de %%’
36,000 Demandaentre by f = 200,000 BTU/hora; use tubo de %" o tuberia de 7%’

Demanda entrecy g = 38,000 BTU/hora; use tubo de 4’ o tuberia de %"
Demanda entredy h = 65,000 BTU/hora; use tubo de %" o tuberia de %"
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Guia de Seleccion de Tubos y Tuberias

Ejemplo 3

Determine los tamarios de tubo o tuberia necesarios para la instalacion de Gas LP de 2 PSI que se muestra.
Longitud total de tuberia de primera etapa = 26 pies; regulador de primera etapa configurado a 10 psig (use la Tabla 1 0 2 @ 30 pies)
Longitud Total de la Tuberia de 2 PSI = 19 pies (use la Tabla 4 @ 20 pies o la Tabla 6 @ 20 pies)
Demanda entre aa y a = 338,000 BTU

use CSST** de %", tuberia de cobre de %" o tuberia de %"

Del Regulador a cada aparato:

Demanda entre a y b = 65,000 BTU; longitud = 25 pies (Tabla 5), use CSST de %"

Demanda entre a y ¢ = 200,000 BTU; longitud = 30 pies (Tabla 5), use CSST de %"

Demanda entre a y d = 38,000 BTU; longitud = 21 pies* (Tabla 5), use CSST de %"

*use columna de 25 pies Calefactor
Demanda entre a y e = 35,000 BTU; longitud = 40 pies. (Tabla 5) use CSST de %" Estufa 200,000
65,000 |:|
Regulador de 26 19
Primera Etapa pies pies b Calentador
de Agua
\ 25 21 36,000
a pies pies
=iy =i d
T
aa 12
Pulgadas
Regulador de 40
Segunda Etapa Regulador de pies
de 2 PSI Presion de
la Linea Secodora
de Ropa
35,000

Tabla 1 — Dimensionamiento de Tuberia de Primera Etapa (Entre Reguladores de Primera y Segunda Etapa)
Entrada a 10 PSIG con una capacidad de Caida Maxima de Presién de 1 PSIG en la tubo o tuberia, en miles de BTU/hora de Gas LP.

" P
Tamafio de Tuberia o Longitud de Tubo o Tuberia, Pies

Tubo de Cobre, pulgadas 10 20 30 40 50 70 80 90 100 125

513 | 352 | 283 | 242 | 215 | 194 | 179 [ 166 | 156 | 147 | 131 118 109 | 101 90 81 75 70
Tuberia de V2 1,060 | 727 | 584 | 500 | 443 | 401 369 | 343 | 322 | 304 | 270 | 244 | 225 | 209 | 185 | 168 | 155 | 144

Cobre (D.E.) % 2,150 | 1,480 | 1,190 | 1,020 | 901 816 751 699 655 619 549 497 457 426 377 342 314 292
Ya 3,760 | 2,580 | 2,080 | 1,780 | 1,570 | 1,430 | 1,310 | 1,220 | 1,150 | 1,080 | 959 869 799 744 659 597 549 511
Vs 3,320 | 2,280 | 1,830 | 1,570 | 1,390 | 1,260 | 1,160 | 1,080 | 1,010 | 956 848 768 706 657 582 528 486 452
Ya 6,950 | 4,780 | 3,840 | 3,280 | 2,910 | 2,640 | 2,430 | 2,260 | 2,120 | 2,000 | 1,770 | 1,610 | 1,480 | 1,370 | 1,220 | 1,100 | 1,020 | 945
Tamafio de 1 13,100 9,000 | 7,229 | 6,180 | 5,480 | 4,970 | 4,570 | 4,250 | 3,990 | 3,770 | 3,340 | 3,020 | 2,780 | 2,590 | 2,290 | 2,080 | 1,910 | 1,780
Tuberia 1% 26,900(18,500{14,800(12,700{11,300 /10,200 9,380 | 8,730 | 8,190 | 7,730 | 6,850 | 6,210 | 5,710 | 5,320 | 4,710 | 4,270 | 3,930 | 3,650
1% 40,300(27,700{22,200{19,000{16,900|15,30014,10013,100 {12,300 {11,600 {10,300 9,300 | 8,560 | 7,960 | 7,060 | 6,400 | 5,880 | 5,470
2 77,600 (53,300 (42,800 {36,600 {32,500 |29,400|27,100|25,200 (23,600 (22,300(19,800 (17,900 | 16,500 | 15,300 |13,600 {12,300 11,300 | 10,500
* Longitud total de la tuberia de la salida del regulador de primera etapa a la entrada del regulador de segunda etapa (o a la entrada del regulador de segunda etapa mas alejado).

Notas: 1) Para permitir una caida de presién de 2 PSIG, multiplique la demanda total de gas por.707 y use las capacidades de la tabla. 2) Para presiones de primera etapa diferentes, multiplique
la demanda total de gas por los siguientes factores y utilice las capacidades de la tabla. Ej.: 1,000,000 BTU de carga a 5 PSI: 1,000,000 (1.12) = 1,200,000 BTU luego use la tabla con base en

1,200,000 BTU

Presién de Primera Etapa en PSIG Multiplique por

20 .844 Datos calculados conforme a lo sefialado en las normas #54 y 58 de la NFPA
15 912
5 1.120

Tabla 2 - Dimensionamiento de Manguera de Plastico de Primera Etapa
Entrada de 10 PSIG con caida de presion de 1 PS Capacidad maxima de manguera de plastico en miles de BTU/hora de Gas LP

Tamag:l;:llzsl\ﬁ::\:r;gu e Longitud de la Manguera, Pies*
NPS SDR 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175
7.00 762 653 578 524 482 448 421 397 352 319 294 273 256 242 230 219
Y 9.33 2,140 (1,840 1,630 (1,470 [ 1,360 | 1,260 | 1,180 [ 1,120 | 990 | 897 | 826 | 778 | 721 | 681 | 646 | 617 | 567 | 528
Ya 11.00 2,390 | 3,670 | 3,260 | 2,950 | 2,710 | 2,530 | 2,370 [ 2,240 | 990 | 897 | 826 | 778 | 721 | 681 | 646 | 617 | 567 | 528
1T 11.00 5,230 | 4,470 | 3,960 | 3,590 | 3,300 | 3,070 | 2,880 | 2,720 | 2,410 2,190 | 2,010 | 1,870 | 1,760 | 1,660 | 1,580 | 1,500 | 1,380 | 1,290
1 11.00 7,740 | 6,630 | 5,870 | 5,320 | 4,900 | 4,560 | 4,270 | 4,040 | 3,580 | 3,240 | 2,980 | 2,780 | 2,600 | 2,460 | 2,340 | 2,230 | 2,050 | 1,910
1% 11.00 13,420(11,480{10,180| 9,220 | 8,480 | 7,890 | 7,400 | 6,990 | 6,200 | 5,620 | 5,170 | 4,810 | 4,510 | 4,260 | 4,050 | 3,860 | 3,550 | 3,300
1% 11.00 20,300{17,300{15,400|13,900|12,800{11,900{11,200{10,600| 9,360 | 8,480 | 7,800 | 7,260 | 6,810 | 6,430 | 6,110 | 5,830 | 5,360 | 4,990
2 11.00 36,400/31,200|27,600{25,000|23,000{21,400{20,100/19,000{16,800{15,200/14,000|13,000{12,200{11,600|11,000{10,470| 9,640 | 8,970
* Longitud total de la tuberia de la salida del regulador de primera etapa a la entrada del regulador de segunda etapa, o a la entrada del regulador de segunda etapa mas alejado.
Presion de Primera Etapa en PSIG Multiplique por
20 .844
15 912 Datos calculados conforme a lo sefialado en las normas #54 y 58 de la NFPA
5 1.120
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Guia de Seleccion de Tubos y Tuberias

Tabla 3 — Dimensionamiento de Tuberia de Segunda Etapa o Integral de Dos Etapas
11 Pulgadas Columna de Agua de entrada con Caida de %2 pulgada de W.C. Capacidad maxima de tubo o tuberia en miles de BTU/hora de Gas LP

Tamario de Tubo o Longitud de la Tubo o Tuberia, Pies*

Tuberia de Cobre,
Pulgadas

dT”geL"f % | 93 | 64 | 51 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 27 | 24 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13
TD ‘E )e % 188 | 129 | 104 | 89 | 79 | 71 66 | 61 57 | 54 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 28 | 26
E % | 329 | 226 | 182 | 155 | 138 | 125 | 115 | 107 | 100 | 95 | 84 | 76 | 70 | 65 | 58 | 52 | 48 | 45

Ya 608 418 336 287 255 231 NA 212 NA 197 185 175 155 140 129 120 107 97

Tamafio de 1 1,150 | 787 632 541 480 434 NA 400 NA 372 349 330 292 265 243 227 201 182
Tuberia 1% 2,350 | 1,620 | 1,300 | 1,110 | 985 892 NA 821 NA 763 716 677 600 543 500 465 412 373

1% 3,520 | 2,420 | 1,940 | 1,660 | 1,480 [ 1,340 | NA [1,230 | NA |1,140 (1,070 | 1,010 [ 899 814 749 697 618 560
2 6,790 | 4,660 | 3,750 | 3,210 | 2,840 [ 2,570 | NA [2,370 | NA |2,200 | 2,070 | 1,950 | 1,730 | 1,570 | 1,440 | 1,340 | 1,190 | 1,080

* Longitud total de la tuberia de la salida del regulador al aparato mas alejado. Datos calculados conforme a las Normas #54 y 58 de la NFPA Data Calculated per NFPA # 54

and NFPA# 58

Tabla 4 Capacidad Maxima de CSST***  En miles de BTU por hora de Gases LP sin diluir

Presion de 2 psi y caida de presion de 1 psi (Con base en un gas de Gravedad especifica de 1.52)*

Longitud de Tubo o Tuberia, Pies*

Tamario Desig.naci()n
deFlujoEHD™ 10 75 80 100 150
% 13 426 262 238 203 181 147 140 124 101 86 77 69 60 53
15 558 347 316 271 243 196 189 169 137 118 105 96 82 72
" 18 927 591 540 469 420 344 333 298 245 213 191 173 151 135
19 1,110 | 701 640 554 496 406 393 350 287 248 222 203 175 158
” 23 1,740 | 1,120 | 1,030 896 806 663 643 578 477 415 373 343 298 268
25 2,170 | 1,380 | 1,270 | 1,100 986 809 768 703 575 501 448 411 355 319
30 4,100 | 2,560 | 2,330 | 2,010 | 1,790 | 1,460 | 1,410 | 1,260 | 1,020 880 785 716 616 550
! 31 4,720 | 2,950 | 2,690 | 2,320 | 2,070 | 1,690 | 1,630 | 1,450 | 1,180 | 1,020 910 829 716 638
* Notes:

La tabla no incluye el efecto de la caida de presion a lo largo del regulador de linea. Si la pérdida del regulador excede %% psi (con base en una presion de salida de 3" W.C.), NO USE ESTA TABLA.
Consulte con el fabricante del regulador las caidas de presion y los factores de capacidad. Las caias de presion a lo largo del regulador pueden variar con el gasto.

PRECAUCION: Las capacidades en la tabla podria exceder la capacidad maxima de un regulador seleccionado. Consulte con el fabricante del regulador o la manguera.

*La tabla incluye pérdidas por cuatro dobleces de 90 grados y dos conexiones en los extremos. Los tramos de manguera con mas dobleces y/o conexiones se deberan
incrementar por un tramo equivalente de manguera conforme a la siguiente ecuacion: L-1.3n donde L es el largo adicional (en pies) de manguera y n es la cantidad de conexiones
y/o dobleces adicionales.

**EHD — Diametro Hidraulico Equivalente — Una medida de la eficiencia hidraulica relativa entre diferentes tamafios de manguera. A mayor valor de EHD, mayor la capacidad
de gas de la manguera. *** CSST= Tuberia Corrugada de Acero Inoxidable, siglas en inglés. Data Calculated per NFPA # 54 and NFPA # 58

Tabla 5 Capacidad Maxima de CSST*** En miles de BTU por hora de Gases LP sin diluir Presion de 11 “ Columna de Gua y Caida de Presion de 0.5 Pulgadas Columna
de Agua (Con base en un gas de Gravedad especifica de 1.52)*

Longitud de Tubo o Tuberia, Pies*

Tamario Designacion
deFlujoEHD** 5 40 50 60 70 80

% 13 72 50 39 34 30 28 23 20 19 17 15 15 14 11 9 8 8
15 99 69 55 49 42 39 33 30 26 25 23 22 20 15 14 12 11

v 18 181 129 104 91 82 74 64 58 53 49 45 44 41 31 28 25 23
19 211 150 121 106 94 87 74 66 60 57 52 50 47 36 33 30 26

% 23 355 254 208 183 164 151 131 118 107 99 94 90 85 66 60 53 50
25 426 303 248 216 192 177 153 137 126 117 109 102 98 75 69 61 57

1 30 744 521 422 365 325 297 256 227 207 191 178 169 159 123 112 99 90
31 863 605 490 425 379 344 297 265 241 222 208 197 186 143 129 117 107

*La tabla incluye pérdidas por cuatro dobleces de 90 grados y dos conexiones en los extremos. Los tramos de manguera con mas dobleces y/o conexiones se debera incrementar por un tramo
equivalente de manguera conforme a la siguiente ecuacién: L-1.3n donde L es el largo adicional (en pies) de manguera y n es la cantidad de conexiones y/o dobleces adicionales.
**EHD — Diametro Hidraulico Equivalente — Una medida de la eficiencia hidraulica relativa entre diferentes tamafios de manguera. A mayor valor de EHD, mayor la capacidad de gas de la

manguera. *** CSST= Tuberia Corrugada de Acero Inoxidable, siglas en inglés.

Tabla 6 — Dimensionamiento de Tuberia de Cobre o de Tuberia Cédula 40*
En miles de BTU por hora de Gases LP sin diluir. Entrada de 2 PSIG con caida de presion de 1PSIG (Entre el regulador de servicio de 2 PSIG y el regulador de presion de

la linea).

Tamafio de la Tuberia Length of Pipe or Tubing in Feet*
°laT“;’§l::§:sC°bre’ 10 20 30 40 50 60 125 150 175 200 250 300 450 500 550 600 650
] % | 413 | 284 | 228 | 195 | 173 | 157 | 144 | 134 | 126 | 119 | 105| 95 | 88 | 82 | 72 | 66 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41
dTaugiE?e v, | 852 | 585 | 470 | 402 | 356 | 323 | 297 | 276 | 259 | 245 | 217 | 197 | 181 | 168 | 149 | 135 | 124 | 116 | 109 | 103 | 97 | 93 | 89 | 86
% | 1,730 |1,190] 956 | 818 | 725 | 657 | 605 | 562 | 528 | 498 | 442 | 400 | 368 | 343 | 304 | 275 | 253 | 235 | 221 | 209 | 198 | 189 | 181 | 174

D.E.
( ) % | 3,030 |2,080/1,670]1,430/1,270[1,150{1,060) 983 | 922 | 871 | 772 | 700 | 644 | 599 | 531 | 481 | 442 | 411 | 386 | 365 | 346 | 330 | 316 | 304

Y2 | 2,680 [1,840[1,480[1,260[1,120/1,010| 934 | 869 | 815 | 770 | 682 | 618 | 569 | 529 | 469 | 425 | 391 | 364 | 341 | 322 | 306 | 292 | 280 | 269
% | 5590 |3,850/3,090|2,640/2,340/2,120[1,950/1,820/{1,700[1,610/1,430[1,290|1,190/1,110] 981 | 889 | 817 | 760 | 714 | 674 | 640 | 611 | 585 | 562
Tamafio de 1 10,500|7,240/5,820(4,980/4,410/4,000/3,680/3,420/3,210/3,0302,690/2,440[2,240[2,080[1,850[1,670[1,540[1,430[1,3501,2701,210[1,150[1,100| 1,060
Tuberia 1% |21,600{14,90011,900{10,200[9,060/8,210/7,5507,020/6,590/6,2305,250/5,00014,6004,280/3,790|3,4403,160/2,9402,760,2,6102,4802,360/2,260| 2,170
1% [32,400{22,30017,90015,30013,60012,30011,300{10,5009,8809,330|8,270,7,490/6,8906,410/5,680/5,150/4,7404,4104,130,3,9103,710.3,540,3,390| 3,260
2 62,400{42,90034,50029,50026,100123,700121,80020,300119,000 18,000 15,900 14,400,13,300112,300{10,900/9,920/9,120,8,490,7,960 7,520, 7,140,6,820/6,530| 6,270
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Disenios de Reguladores RegO°®

Ensamble de Diafragma Moldeado

Goma sintética moldeada con tela flexible y resistente
que proporciona una respuesta super sensible en

un rango de temperatura de entre -40° a +165°F. El
diafragma moldeado sella en una ranura entre el
cuerpo y el bonete.

Placa del Diafragma

Placa rigida del diafragma que transmite las
variaciones de presion a la varilla de control.

Valvula de Alivio

Es parte integral de la construccion y resistente a
alteraciones. La gran ventila del bonete permite

un alivio de alta capacidad en los reguladores de
segunda etapa.

Tapon del Bonete

El tapon del bonete incluye un tope de carrera para
ayudar a controlar la presion aguas abajo en el

poco probable caso de un mal funcionamiento del
regulador.

Gran Ventila del Bonete

La gran ventila esta equipada con una malla de
proteccion y esta roscada para admitir una tuberia de
ventilacion de %" NPT F.. El gran tamafio de la ventila
ayuda a evitar la formacion de hielo y el bloqueo de
la ventila durante las inclemencias del tiempo. El
regulador se debe instalar con la ventila hacia abajo,
protegida contra cualquier bloqueo.

Tipico en los Reguladores de Baja Presion LV4403 y en los
Reguladores de Alta Presién LV4403.

Los Reguladores de Gas LP de RegO® se han disefiado

para un desempefio y confiabilidad sobresalientes

con minimo mantenimiento.

Orificio de la Boquilla

Reemplazable y maquinado a precision
para evitar dafar el asiento del disco.

Asiento del Disco

Reemplazable y de construccion resistente, proporciona un
cierre seguro a la presion de bloqueo. La operacion en linea
recta entre el asiento del disco y la boquilla proporciona un
desgaste parejo del asiento y un bloqueo positivo.

Perno de pivote

Totalmente encapsulado en el cuerpo del regulador.

Varilla de Control

Proporciona una rapida respuesta al movimiento del diafragma;
se mueve directamente perpendicular al orificio de la boquilla
para medir el flujo de gas, un cierre positivo y reducir el desgaste
del disco.

Toma de Presion Integrada

Proporciona una forma cémoda de verificar la presién aguas
abajo en modelos tanto de alta como de baja presion.

Cuerpo y Bonete
Zinc de trabajo pesado pintado, que resiste la corrosion y

proporciona una proteccion de por vida, incluso en condiciones

de “agua salada”. Capo grabado con laser

El nuevo disefio del cap6 cuenta con informacion
grabada con laser que es facil de ver y coincide con
las pegatinas disponibles para el control del gas y el
mantenimiento de registros. *Patentado

Tornillo de ajuste facil de girar
Redisefiamos nuestro tornillo de ajuste para
convertirlo facilmente.

% “puertos de presién de enchufe
Nuestros puertos de enchufe de presion de ' “se
ajustan a llaves hexagonales de 7/16”.

Tipico de los Reguladores Industriales de Alta Presion 1580

El regulador industrial libras a libras, proporciona una mas alta presion de servicio a medida que
disminuye la presién del tanque, permitiendo asi el uso pleno del gas en el tanque. La mayor parte de

| idad den alust et | biantes d y L ' Ensamble de Ajuste
as unidades se pueden ajustar en campo para adaptarse a las cambiantes demandas. Manija de gran tamafio con

tuerca de seguridad que
permite el facil ajuste de la
presion de trabajo.

Conexiones
Maquinadas y roscadas en la forja del cuerpo; También incluye tomas de medicién

de presion de ¥2” NPT.

Asiento del Disco
Ensamble de goma sintética directamente adherido al ensamble del diafragma
para asegurar un adecuado movimiento y regulacién.

Resorte del Tapon Posterior
Proporciona una fuerza ascendente adicional para ayudar a lograr un bloqueo

positivo.

Sensibilidad
En aquellos casos en que hay varias opciones de rangos de presion de servicio,
se recomienda el rango de resorte inferior que cubra sus requerimientos, dado

que la sensibilidad de un regulador disminuye a medida que aumenta el rango

del resorte de ajuste. O-Ring Integrado

Reduce al minimo la
tendencia a vibrar o
zumbar con cargas

Valvulas de Alivio
La mayoria de los reguladores de alta presién no estan equipados con valvulas
de alivio integradas. Para ciertas aplicaciones, en las que es deseable proteger

. | A - . extremas.
el equipo aguas abajo del regulador, las valvulas de alivio se deben instalar
en lalinea.
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Reguladores Compactos de Primera Etapa LV340

Ideales para uso como regulador de primera etapa en contenedores
domésticos ASME o DOT de gas propano que requieran de hasta
1,500,000 BTU’s por hora. El regulador esta configurado de fabrica
para reducir la presion del contenedor a una presion intermedia de
aproximadamente 10 PSIG.

LISTED

Informacion Para Ordenar Productos

Tamafio Presionde Posicion de Capacidad de
Numero de Conexiénde Conexionde de Serviciode Ventilaciondel Vapor BTU/hora
Parte Entrada Salida Orificio Fabrica Bonete de Propano*
Sobre la
LV3403TR ]
Va" FNPT %" ENPT s 10 PSIG salida 1,500,000
LV3403TRV9 9:00

* Flujo maximo con base en una presion de entrada de 20 PSIG por arriba de la configuracion del regulador y una

presion de servicio 20% por debajo de la configuracién del regulador.

LV3403TR

Reguladores de Primera Etapa de Alta Presion Series LV4403SRy TR

Proporciona una exacta regulacion de primera etapa en sistemas de
tanques estacionarios de dos etapas. Reduce la presion del tanque
a una presion intermedia de 5 a 10 PSIG. También empleado para
alimentar quemadores de alta presion para aplicaciones industriales
en hornos y calderas. También se utiliza en instalaciones de multiples
cilindros.

Informacion Para Ordenar Productos

LISTED

Tamafo Presionde Rangode Alivio Capacidad de
Conexion Conexionde de Servicio de Ajuste* Integral  Vapor BTU/hora
NumerodeParte deEntrada Salida Orificio  Fabrica (PSIG) Incluido de Propano**
LV4403SR4 v NPTE. 5 1-5
LV4403TR4 v NPTE. 10 5-10
LV4403SR9 v 5 1-5 si 2500000
LV4403TR9 E POL 10 5-10 ’ ’
LV4403SR96 % ENPT 5 1-5
LV4403TR96 10 5-10

* Cuando se le utiliza para el control de presion de la etapa final, se debe especificar ya sea una valvula de alivio integral o una valvula de alivio por

separado conforme a lo sefialado en la Norma 58 de la NFPA.

** Flujo maximo con base en una presion de entrada de 20 PSIG por arriba de la configuracién del regulador y una presién de servicio 20% por

debajo de la configuracion.

LV4403Series

Reguladores de Segunda Etapa de Baja Presion de la Serie 403B

Disefiados para reducir la presion de la primera etapa de 5 a 20
PSIG hasta la presion del quemador, normalmente 11” w.c. Ideal para
instalaciones comerciales medias, instalaciones de multiples cilindros
y cargas domeésticas normales.

Informacion Para Ordenar Productos

LISTED

Capacidad
Tamaifio Presionde Pos.de de Vapor
Conexionde Conexionde de Servicio de Rango de Vent. del BTU/horade
Numero de Parte Entrada Salida Orificio Fabrica Ajuste Bonete Propano**
LV4403B4 Ve
LV4403B46 | 1% NPTF. " w.e.
auna Sobre la
LV4403B46R* #28 entrada 9”a 13" w.c. trad 935,000
%" NPT F. de 10 entrada
LV4403B66 PSIG
%" NPT F. LV4403BSeries
LV4403B66R*

* Disefio de montaje posterior

** Flujo méaximo con base en una entrada de 10 PSIG y una presion de trabajo de 9" w.c.
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Nuevo - Reguladores Dieléctricos de segunda etapa
Serie LV4403BD, LV4403BD Series

Los reguladores dieléctricos de segunda etapa de RegO estan disefiados para
reducir la presién de la primera etapa normalmente 10PSIG hasta la presion del
quemador, normalmente 11 “w.c. y son ideales para instalaciones comerciales
medianas, instalaciones de cilindros multiples y cargas domésticas normales.
Los reguladores RegO Dielectrico de segunda etapa estan disefiados para
aislar la corriente eléctrica potencial de las tuberias metalicas antes de ingresar
a un edificio. El uso de una unién dieléctrica separada no es necesaria porque
el regulador contiene una union dieléctrica como parte del conjunto de entrada.
Disponible tanto en la conexion de entrada SAE Flare como F.NPT.

Informacion Para Ordenar Productos

Presion

e ot Material Tamario de Posicionde Capacidadde
Numero de parte 3 de de Rangodeajuste ventilacion vaporBTU/h
entrada salida e entrega
entrada orificio P delbonete Propano
en fabrica
%”M.Flare=3
LV4403B3D %" F. NPT
LV4403B36D % F. NPT ’Eﬁﬁ 1 \;V-C- o 935,000 LV4403BD Series
* 3/ 17 a ” ” obre
- \;.m430:;363::w %" M Flare %" F. NPT 1opsig | 9to 13" we. entrada
V2303B36RABD %" F. NPT 3116 Inlet 1,000,000
14" M.Flare=1
LV4403B1D %" F. NPT
#28 "
LV4403B16D . 11" w.c.
%" M Fl Lato ril at 9"to 13" Sobre 935,000
LV4403B16RD* 2 MFEe e e NPT aton 10 PSIG O 1WE | entrada
LV4403B16RAD** e Inlet
LV4403B16RABD*** 1,000,000
%" M.Flare=5
LV4403B5D %" F. NPT 408
LV4403B56D : 1" w.c.
LV4403B56RD* %" M Flare Latén il at 9" to 13" w.c Sobre 935,000
3" F. NPT 10 PSIG e entrada
y:\ LV4403B56RAD** . Inlet
LV4403B56RABD*** 1,000,000
%"-3%"F.NPT Female Union
LV4403B4D %" FNPT
%" ENPT
LV4403B46D &
LV4403B66D %" F. NPT Laton ’Eﬁﬁ " \{V-C- Sob 935,000
a obre
LV4403B46RD* %" F. NPT s y acero 9" to 13" w.c.
" 10 PSIG entrada
LV4403B66RD* %" F.NPT | plateado e
LV4403B66RAD** %" F. NPT
16" 1
LV4403B66RABD** 3/16 ,000,000

disefio de respaldo

disefio de angulo recto

angulo recto con soporte

Flujo méaximo basado en entrada de 10 PSIG y 9 “w.c. presién de entrega

Reguladores de segunda etapa de baja presion - Configuraciones especiales

Serie LV4403H

Disefiado para reducir la presion de la primera etapa de 5 a 10 PSIG
hasta una presién superior a 11 “columna de agua, la configuracion

de presion real se especifica en la tabla a continuacion. Estos
reguladores estan disefiados para instalaciones donde los
electrodomésticos requieren presiones superiores a 11 pulgadas w.c. LISTED
Informacion Para Ordenar Productos
Presion de
Tamaiio entregaa Rango Posicién de
Numero de Conexion Conexioénde de 10PSIGde de ajuste ventilacion Capacidad de vapor
parte deentrada salida orificio entrada Pulgadasp.c. del capo BTU/ hr. Propano
LV4403H222 Ya" FNPT 7/32" 22" w.c. 15-35
LV4403H414 %" FNPT 14” w.c. 12.5-19
LV4403H420 20" w.c. 15-35
%" ENPT Inlet 700,000
LV4403H4614 #28 14” w.c. 12.5-19
LV4403H4620 %" FNPT 20" w.c. 15-35 LV4403H Series
LV4403H6614 %" FNPT 14” w.c. 12.5-19

* Flujo maximo basado en la entrada de 10 PSIG 20% de disminucién en la presion de entrega (5/1/08)
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Nuevo regulador compacto “Back-Mount”
Serie LV3403BR

reducir la presion de la primera etapa de 5-10 PSIG hasta la presion
del quemador normalmente 11 “w.c. Disefiado como un regulador
de segunda etapa para aplicaciones mas pequefias con requisitos
de flujo de hasta 450,000 BTU / h. y son ideales para casas, casas
moviles y cabafas.

El regulador de montaje posterior LV3403BR esta disefiado para

LISTED

Informacion Para Ordenar Productos

Tamaiio Posicién de
Numero de Conexién Conexionde de Presionde Rangode Ventilacion Capacidad de
parte de entrada Salida Orificio entregaenfabrica Ajuste delBonete  Vapor BTU/hora*
LV3403B44R %" ENPT 11" w.c. At 10 9" to 13”
1 o .
LV3403B46R 2" ENPT %" ENPT /32 PSIG Inlet w.e. Over Inlet 450,000 LV3403BRSeries

* Flujo méaximo basado en entrada de 10 PSIG y 9 “w.c. presion de entrega.

Reguladores Compactos de Segunda Etapa de laserie LV3403B4

El regulador LV3403B4 esta disefiado para reducir la presion de
primera etapa de 5-20 PSIG a la presion del quemador, normalmente

11” w.c. Disefiado como regulador de segunda etapa para
aplicaciones menores con requerimientos de flujo de hasta 450,000
BTU’s/hora, es ideal para hogares, casas rodantes y cabafas.

Informacion Para Ordenar Productos

LISTED

Tamario Posicién de
Numerode Conexiéonde Conexion de PresiondeServicio Rangode Ventilacion Capacidad de Vapor
Parte Entrada deSalida Orificio de Fabrica Ajuste del Bonete BTU/hora*
LV3403B4 Entrada
11" w.c. auna
LV3403B4V3 ¥ 5 3:00
v ENPT | % ENPT | % entradade 10 | 2213 , 450,000
LV3403B4V0 PSIG w.c. Salida
LV3403B4V9 9:00
* Flujo maximo con base en una entrada de 10 PSIG y presion de servicio de 9” w.c. LV3403B4Series A

Reguladores de Segunda Etapa y Baja Presion de la Serie LV4403B66RA

Disefiados para reducir la presién de primera etapa de 5 a 20 PSIG

hasta la presion del quemador, normalmente 11” w.c. Ideal para
instalaciones comerciales medias, instalaciones de medidores de uSTED
vapor y cargas domeésticas normales.

Informacion Para Ordenar Productos

Tamafio Presionde Posicion de w/Mounting
Conexionde Conexiénde de Serviciode Rangode Ventilacion Capacidad de Vapor Bracket
Numero de Parte Entrada Salida Orificio  Fabrica Ajuste delBonete BTU/horade Propano*
LV4403B66RA 11" w.c. a Sobre la
Y NPTF. | %" NPTF. 3/16” |unaentrada| 9”a 13” w.c. Entrada 1,000,000
LV4403B66RAB** de 10 PSIG

LV4403B66RA Series
* El flujo maximo se basa en una entrada de 10 PSIG y una presién de servicio de
9” w.c..** ** Incluye la ménsula de montaje.

Reguladores de Segunda Etapa y Baja Presion dela Serie LV5503B

Disefiado para reducir la presiéon de primera etapa de 5 a 20 PSIG a

la presion del quemador, normalmente 11” w.c. Ideal para grandes @
aplicaciones comerciales e industriales, instalaciones de multiples
cilindros y sistemas domésticos de gran tamario. LISTED

Informacion Para Ordenar Productos

Tamarfio Presiénde Posicién de
Numerode Conexionde Conexionde de Serviciode Rango de Ventilacion Capacidadde Vapor  BTU/
Parte Entrada Salida Orificio Fabrica Ajuste del Bonete hora*
LV5503B4 %" NPT F. N
% NPTF. v | 1" wc. at Sobre la 1,600,000
LV5503B6 10 PSIG 9”-13" w.c. Entrad
% NPTF. Entrada nirada
LV5503B8 1" NPT F. 9/32” 2,300,000 .
LV5503B Series

El flujo méximo esta basado en una presion de entrada de 10 PSIG y una presién de
servicio de 9" w.c.
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Reguladores de segunda etapa de baja presion - Configuraciones especiales
Serie LV5503H

Disefiado para reducir la presion de la primera etapa de 5 a 20 PSIG
hasta la presion del quemador, normalmente 11 “w.c. Ideal para @
grandes aplicaciones comerciales e industriales, instalaciones de

cilindros multiples y grandes sistemas domésticos. LISTED

Informacion Para Ordenar Productos

Tamaiio Presion de Posiciéon de
Nuimero de Conexionde Conexionde de Serviciode Rangode Ventilacion Capacidad de Vapor
Parte Entrada Salida Orificio Fabrica Ajuste del Bonete BTU/hora*
LV5503H414 %" F. NPT
14" w.c. 7-16
LV5503H614 Inlet
LV5503H620
%" F. NPT V" 20" w.c. 11-28 1,600,000
LV5503H620V Outlet
LV5503H640 Inlet LV5503H Series
%" F. NPT 40"w.c. 28-84
LV5503H640V Outlet
LV5503H814 14” w.c. 7-16
LV5503H820 1" F. NPT Ofx2” 20" w.c. 11-28 Inlet 2,300,000
LV5503H840 40” w.c. 28-84

El flujo méximo se basa en una entrada de 10 PSIG, una caida del 20% en la presion de entrega (5/1/08)

Reguladores de Segunda Etapa para Sistemas de 2 PSI
delas Series LV4403Y y LV5503Y

Disefiado para reducir la presion de primera etapa de 10 PSIG hasta
2 PSIG. Requiere de un regulador de presién de linea aguas abajo @
para reducir los 2 PSIG a la presiéon nominal de 11” W.C.

LISTED

Informacion Para Ordenar Productos

Tamaiio Posicion de
Nuamerode Conexiéonde Conexionde de Ventilacion = Capacidad de
Parte Entrada Salida Orificio Rango de Ajuste delBonete Vapor BTU/hora*
LV4403Y4 %" NPT F. %" NPT F. Ve 2 PSIG @ 10 PSIG Entrada Entrada 1,000,000
LV4403Y46R* | 2" NPTF. %" NPT F. Ve 2 PSIG @ 10 PSIG Entrada Entrada 1,000,000
LV5503Y6 %" NPT F. %" NPT F. s 2 PSIG @ 10 PSIG Entrada Entrada 2,200,000
LV5503Y8 %" NPT F. 1" NPT F. 9/32” 2 PSIG @ 10 PSIG Entrada Entrada 2,200,000
El flujo maximo esta basado en una presion de entrada de 10 PSIG y una presion de servicio
de1.5 PSIG.
LV4403Y
Series

Regulador de Baja Presion y Segunda Etapa para Trojes de Tabaco dela
Serie LV5503G4

Especialmente desarrollado para las trojes de secado de la industria
tabacalera. El regulador LV5503G4 proporcionara un flujo estable y
constante de combustible hasta para 12 a 20 quemadores en la troje. LISTED

Informacion Para Ordenar Productos

Posicion
Presion de del
Numerode Conexionde Conexion Tamarfio Serviciode Rangode Ventilador Capacidad de Vapor
Parte Entrada deSalida deOrificio Fabrica Ajuste delBonete  BTU/hora de Propano*
15” w.c.
A a/m im auna 0 qgn Arriba de
LV5503G4 %" NPT F. %" NPT F. Va entrada de 8" -18" w.c. |a entrada 1,750,000
15 PSIG

LV5503G4 Series

Flujo maximo con base en una presién de entrada de 15 PSIG y una presion de servicio
de 13" w.c.
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Reguladores Compactos de Doble Etapa de las Series LV404B4 y

LV404B4 LV404B4V9 LV404B9

Este compacto regulador de dos etapas esta disefiado para reducir
la presiéon del tanque hasta una presion de servicio de 11” w.c. Es
ideal para aplicaciones cilindros “en sitio”, casas rodantes y servicio
doméstico promedio, incluyendo cilindros ASME y DOT de 100 a 420
libras.

I.ISTEI]

9

Informacion Para Ordenar Productos

.. Accessorios
Presionde Rangode Pos.del Vent.
Nuimero de Conexionde Conexionde Tamafio Serviciode Ajustede delBoneteen Pos.delVent.del CapacidadBTU/ Tuberiade Vent.delra.
Parte Entrada Salida deOrificio Fabrica 2da.Etapa Ira.Etapa  Boneteen2da.Etapa horaPropano* Etapa
LV404B4 Abajo Sobre la Salida
%" NPT F.
LV404B4V9 v Alas 9:00 Alas 9:00
LV404B46 NPT F Abajo Sobre la Salida
LV404B46V9 HNPTE 1" we.a Alas 9:00 Alas 9:00
as 9: as 9:
219 “"Z e?ggda 9"- 13" we. 525,000 404PE
LV404B9 e Abajo Sobre la Salida
%" NPT F. PSIG
LV404B9V9 Alas 9:00 Alas 9:00
F. POL
LV404B96 Abajo Sobre la Salida
%" NPT F.
LV404B96V9 Alas 9:00 Alas 9:00

El flujo maximo esta basado en una presion de entrada de 25 PSIG y una presion de servicio de 9” w.c.

Nuevos Reguladores Compactos de Doble Etapa para Gas LP

delas Series LV404B34 y LV404B39

El regulador compacto de doble etapa esta disefiado para reducir
la presion del tanque a una presion de servicio de 11” w.c. Es ideal
para aplicaciones de contenedores “en sitio” tales como hogares,
casas rodantes y cabafas, para servicio doméstico promedio,
incluyendo tanques ASME de baja capacidad y cilindros DOT de 100
a 420 libras.

Informacion Para Ordenar Productos

Tamafio Presiénde
Conexion Conexionde de Serviciode

LISTED

Rango de
Ajustede

Pos.del Vent. Pos.del Vent. Capacidad
delBoneteen delBoneteen de Vapor

Numerode

Parte de entrada Salida Orificio = Fabrica 2da.Etapa  1ra.Etapa** 2da.Etapa* BTU/hora*
LV404B34 V2" FENPT 11" w.c. Alras Ala Salida LV404B39
Lva04B39 | FPOL_ | . eNpT | 100 | entrada 9 a 450,000
LV404B34V9 | 2" FNPT ’ ’ de 100 13"w..c. Ala 9:00 ’
LV404B39V9 | F.POL Psig Izquierda )

LV404B34

* Flujo maximo con base en una presién de entrada de 10 PSIG y una presién de servicio de 9” w.c.
** Hay otras posiciones de ventila disponibles a solicitud expresa.

Reguladores de Doble Etapa y Cambio Automatico delaSerie 7525

Estos reguladores de dos etapas y cambio automatico son
especialmente adecuados para hogares, casas rodantes, cabaras,
LISTED

construcciones y otras instalaciones portatiles de dos cilindros. Se
pueden cambiar los cilindros vacios sin interrumpir el servicio de gas
del cliente.

Informaciéon Para Ordenar Productos

Regulador de Cambio Automatico Entrada Salida *Pig Tails *Ménsula Capacidad BTU/hora de
Propano
7525B34 912FA20
. 2302-31 400,000
7525B34 Vi vy 912FS20
Abocinada NPT E
7525B4 Invertida 912FA20
2584 19FS2 2503-22 450,000
7525 912FS20 7525B4

Flujo maximo con base en una presion de entrada de 25 PSIG y una presion de servicio de 9” w.c.

*No Incluidos
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Regulador de Doble Etapa de Presion de Servicio de Dos PSIG
LV404Y9 y LV404Y39

El regulador ESPECIAL de doble etapa con PRESION DE SERVICIO

DE 2 PSIG esta disefiado para reducir la presion del contenedor a
2 PSIG. Se necesita de un regulador de presion de la linea aguas
abajo para reducir los 2 PSIG a la presién nominal de 11” W.C. LISTED

Informacion Para Ordenar Productos

Pos.del
Pos.del Vent.del Capacidad
Vent.del  Bonete enBTU’s/
Boneteen en2da. hora* LV404Y39
Ira.Etapa** Etapa**

Presion de
Numerode Conexionde Conexion Servicio Rangode

Parte Entrada de Salida cgs deFabrica Ajuste (PSIG)
(PSIG)

LV404Y9 FPOL 219 Ala 800,000
CG;A 510 2" ENPT 2 18a25 Abajo Salid
Lv404Y39 | ( ) 100 alida 650,000

Flujo maximo con base en una presién de entrada de 25 PSIG y presién de servicio de 1.5 PSIG.

LV404Y9

Accesorios de Regulador de Dos Etapas de las Series 5807,5808,5820

Estos accesorios contienen el equipo necesario para la regulacién
de dos etapas. @
Informacion Para Ordenar Productos LISTED
Incluye Regulador de Ira. Etapa Incluye Regulador de 2da. Etapa Capacidad
Nuimero Nuimero de Entradax Nuimero de Entradax Meénsula Pig tail BTU/hora
deKit Parte Salida Hembra Parte SalidaNPTF. Incluida Incluido Propano
5807 LV4403B4 % x Ve 2503-22
LV4403TR9 | POL x %" NPT
5808 LV4403B46R %X Y No 913PS12 935,000
5820 LV4403TR96 | POL x %" NPT | LV4403B66R %X Y Requerida
LV4403TR9
.p;lzu i § '.;.. § A hY ’
- - — “_ iy i % ‘:“\
v
913PS12 2503-22

LV4403B Series

Accesorios para Reguladores de Doble Etapa 5828 y 5832

Estos accesorios contienen el equipo necesario para la regulacion de dos

etapas.

Informacion Para Ordenar Productos LISTED
Numerode ReguladordeDoble Entrada Salida Pig Tails Capacidad BTU/hora
Kit Etapa Incluido NPTE NPTE Incluidos Propano
5828 LVv404B4 525,000
23 " 912JS12
5832 LV404B34V9 400,000
oy - g .
S - o ’ ‘,'*3 ‘r\jl 3 A ‘3‘; LV404B4 LV404B34V9
912JS12 2503-22
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Accesorios de Regulador de Cambio Automatico 5726B34,5727B34,

5754B4,5755B4

Este paquete contiene el equipo necesario para la regulacion de
doble etapa.

Informacion Para Ordenar Productos

LISTED

Numero Regulador de Cambio . 2Pig Tails Meénsula Capacidad BTU/hora
deKit Automatico Incluido i Salics Incluidos Incluida Propano
5726B34 7525B34 912FA20
. 2302-31 400,000
5727B34 7525B34 Abocinado 1 912FS20
Invertido NPT F
5754B4 7525B4 de %’ : 912FA20
2503-22 450,000
5755B4 7525B4 912FS20
- : - -
912FA20

7525B4

Reguladores Compactos delaSerie 302

Estos reguladores compactos estan disefiados para parrillas y
cocinetas pequefas para exteriores. Su uso es para pequefos
aparatos portatiles que usan 100,000 BTU’s/hora o menos. No
debera emplearse en sistemas de tuberia fija seguin la norma NFPA
58, Edicion 1995.

Informacion Para Ordenar Productos

LISTED

. . e . Tamafio " . . Posiciondel  Capacidad de IR
Numero Tipo Conexionde Conexionde Presion de Servicio Rangode Vent. del Vapor BTU/hora }
deParte Entrada Salida o e de Fabrica Ajuste ’ r

Orificio Bonete Propano*
Ventila h
» Pequefia 302
1
302 7" NPTF. Arriba de la
Entrada
Una 11" w.c. a una Labio de
30 qan
302V Estglaa 1" NPTF. %" NPT F. | No. 50 entrag;lcé;e 100 9-13" w.c. Goteo Arriba 125,000
P de la Entrada
302Vv9 Y2 NPT F. Labio de
Goteo a las
302VILS POL sin orificio 9:00

Flujo maximo con base en una presioén de entrada de 25 PSIG y una presion de

servicio de 9” w.c.

Reguladores Industriales / Comerciales de Alta Presion Libras por Libras

delaSerie 597F

Disefiados para reducir la presion del contenedor de gas propano
entre 3 y 100 PSIG. Ideales para servicio con liquido o vapor,
se pueden usar en una variedad de aplicaciones incluyendo
calentadores de salamandra, sopletes de quema de hierba,
cocinetas, calentadores de chapopote y otros tipos de servicios
industriales.

Informacion Para Ordenar Productos

LISTED

Niimero Método de Conexion Conexion de Rango de Presién de Capacidad determinada Capacidad
deParte Ajuste de Salida Servicio Recomendado alapresionde BTU/hora

] Entrada (PSIG) configuracién de PSIG* Propano**
597FA 1-15 10 1,750,000
597FB 10-30 20 3,000,000

Manijaen T | 2" NPT Yo" NPT

597FC 20-45 30 3,500,000
597FD 40-100 40 4,500,000

* Presion de configuracion establecida a 100 PSIG de entrada y un flujo de 250,000 BTU/hora

** Capacidad determinada a una presion de servicio real 20% inferior a la presion de configuracién con presién de entrada 20 PSIG por arriba

de la presion de configuracion.
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Reguladores Industriales / Comerciales de Alta Presion Libras por Libras de
laSerie1580V y de la Serie AA1580V

Disefiados para reducir las presiones de contenedores de Gas LP y amoniaco anhidro a entre 3 y 125 PSIG. Construccion de precisién, con
multimillonaria capacidad de BTU, el de la Serie 1580M es perfecto para trabajos grandes y duros tales como secadores de cosechas, plantas
de mezclado de asfalto a granel, vagones de chapopote en construcciones carreteras, tratamiento térmico y otras grandes cargas industriales y
comerciales. Es también ideal como regulador de primera etapa en grandes operaciones multiples. El de la serie AA1580M es ideal para aplicaciones
con amoniaco anhidro tales como impresoras de planos y tratamientos térmicos.

Informacion Para Ordenar Productos

Rango Capacidad
Conexiones Recomendado Determinadaa
Numerode Métodode deEntraday dePresiénde AlturaB  unaPres.de Conf.
Parte Servicio Ajuste Salida Servicio (PSIG) AnchoA (max) de PSIG Capacidad**
AA1582MW Manijaen T
Cabeza 3-25 20 2,100 CFH NH3
AA1582MK /A
NH3 Hexagonal NP/:‘I' E 23/16” 4%
AA1582ML ’ 20-50 30 2,400 CFH NH3
AA1582MH 45-125 60 2,600 CFH NH3
7,000,000
1584VN 3-30 20 BTU/hora LPG
7,500,000
1584VL Gas LP 25-50 30 BTU/hora LPG
v
215/16” 4% 8,000,000
1584VH NPTF. 45-125 60 BTU/hora LPG
AA1584VW 3-25 20 4,500 CFH NH3
AA1584VL NH3 20-50 30 4,800 CFH NH3
AA1584VH 45-125 60 5,100 CFH NH3
11,000,000
1586VN ) 3-30 20 BTUlhora LPG
Manijaen T 12.000.000 @
1586vL | C2SLP 25-50 30 BTU’hora LPG
7 14,000,000 LISTED
1586VH NPTF. 45-125 60 BTU/hora LPG
AA1586VW 3-25 20 7,000 CFH NH3
AA1586VL NH3 20-50 3% 7 30 7,700 CFH NH3
AA1586VH 45-125 60 8,900 CFH NH3
11,000,000
1588VN 3-30 20 BTUlhora LPG
1" 12,000,000
1s8svL | GaSLP NPT F. 25-50 30 BTUhora LPG
14,000,000
1588VH 45-125 60 BTUhora LPG

* La presion de configuracion esta establecida con una presion de entrada de 100 PSIG y un flujo de 500,000 BTU/hora de propano para el regulador de la Serie 1580M, 90 CFH/hora NH3 para el
regulador de la Serie AA1582M y 180 CFH/hora NH3 para los de las Series AA1584M y AA1586M.
** Capacidades determinadas a la presioén de servicio real 20% inferior a la presién configurada con una presion de entrada 20 PSIG por arriba de la presion de configuracion.
NOTA: Se debe poner cuidado para evitar la relicuefaccion del propano a temperaturas normales por medio de trazado de calor u otros medios eficientes. El uso de una valvula de alivio aguas arriba
o abajo de estos reguladores es recomendable conforme a la Norma 58 de la NFPA.

Reguladores Industriales / Comerciales de Alta Presion / Alta

Temperatura Libras por Libras de las Series X1584M, X1586M, X1588V

Disefiados para reducir las presiones de contenedores de Gas LP a entre 3 y 50 PSIG. Ideales para
salidas de vaporizadores, secado de cosechas, tratamientos térmicos, mezcla de asfaltos a granel
y otras aplicaciones industriales y comerciales a gran escala usando Gas LP a alta temperatura o @
condiciones de atmdsferas a alta temperatura de hasta 300°F. También son ideales como regulador

de primera etapa en grandes operaciones multiples. LISTED
Informacion Para Ordenar Productos

Conexiones Rango Recomendado Capacidad Determinada

Nu;:_‘;: e Servicio dl\g?_\t%ds?e deEntraday de Presion de Servicio auna Pres. de Conf. de i‘:‘)‘::‘g‘r’:dai";i/
) Salida (PSIG) PSIG* P

X1584VN 3-30 20 7,000,000

%" NPT F.
X1584VL 25-50 30 7,500,000
X1586VN i 3-30 20 11,000,000

Gaslp | Mania % NPTF.

X1586VL en 25-50 30 12,000,000
X1588VN 3-30 20 11,000,000

1" NPT F.
X1588VL 25-50 30 12,000,000 X1584

* La presién de configuracion esta establecida con una presién de entrada de 100 PSIG y un flujo de 500,000 BTU/hora de propano.
** Capacidades determinadas a la presién de servicio real 20% inferior a la presion configurada con una presion de entrada 20 PSIG por arriba de la presion
de configuracion.
NOTA: Se debe poner cuidado para evitar la relicuefaccion del propano a temperaturas normales por medio de trazado de calor u otros medios eficientes.
El uso de una valvula de alivio aguas arriba o abajo de estos reguladores es recomendable conforme a la Norma 58 de la NFPA.
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Valvulas de Alivio de Vapor de la Serie 3139

Disefiadas para uso como valvulas de alivio en reguladores de alta presion para
cumplir con la norma 58 de la NFPA 5.1.9 “Los reguladores de alta presion |
con capacidad de disefio de mas de 500,000 BTU/hora, donde se permite
emplearlos en sistemas de dos etapas,deberan incluir una valvula de alivio
integral o deberan contar con una valvula de alivio aparte.”

3139-18 313926 3139-38

Numero de Presiér.l de Conf.del Tamaﬁ9 de Altura  Ancho Cap. de Flujo al120% de la Pres. de Conf.
Parte Config. Regulador Conexion (SCFH de Propano)
3139-18 18 PSIG 10 PSIG 1357*
3139-26 26 PSIG 15 PSIG Y2 NPT M. 221[3" 116" 1725*
3139-38 38-PSIG 20 PSIG 2304***

* Flujo registrado a una presion de entrada de 21.6 PSI para esta valvula.
** Flujo registrado a una presién de entrada de 31.2 PSI para esta valvula.
*** Flujo registrado a una presién de entrada de 45.6 PSI para esta valvula.

3

Informacion Para Ordenar Pig Tails Rectos Los pig tails estan disponibles en una variedad de conexiones,

tamanios y estilos. Siempre hay que poner cuidado al seleccionar el

Numero de Parte s K > A .
pig tail apropiado a cada aplicacion en particular.
Tubo de 4" Tubo de %”
NipleCorto  NipleLargo  Niple Corto Nota: REGO® recomienda instalar un pig tail nuevo cada vez que se
Largo Hexagonal Hexagonal Hexagonal reemplaza el regulador.
Conexiones Aproximado de’%” de1s” de%” = =
5” - "% 913JS05 [ o
12 912P512 - 913PS12 913PS12
M.POL x 20" 912PS20 912PA20 913PS20 . o . = . .
M.POL 30" 912PS30 - 913PS30 Pig Tails Dieléctricos
36" 912PS36 912PA36 913PS36
48” 912PS48 912PA48 913PS48 v b
12" 912FS12 - - wste € .
Abocinado m J
iverid dp | 20| 912FS20 || 912FA20 @ e A
Ya" x M.POL - -
36" 912FS36 - -
5 - - 913JS05 Numerode
17 NPT M. x 127 912J512 N B Parte Largo Aproximado Tubo Conexiones
M.POL 20" 912JS20 - - D912P12 12
_ 36 912JS36 - - D912P20 20" M.POL x
%" NPT M. x 127 ) B 913LS12 M.POL
M.Pol D912P30 30” e
Al 4
/32 ,,NPT M. x 127 - - 913KL12 D912J12 12”
%" NPT M. )
D912J20 20” %" NPT M.
x M.POL
D912J30 30”
Informacién Para Ordenar Pig Tails Doblados D913P12 127
5 » M.POL x
Numero de Parte D913P20 20 M.POL
Tubo de %” ) D913P30 30”
Largo Tipo / Grados del 3%
Conexiones  Aproximado Niple Corto Hexagonal de %” Doblez D913J12 12"
» Y2 NPT M.
va" NPT M. x D913J20 20 N
M. POL 5 913JS05A 90° x M.POL
913PSO05A D913J20 30"
M. POL x 913PS12G 270° Derecho
M. POL 12" 913PS12H 270° Izquierdo
913PS128 360°
(]
Conexiones de Entrada
disponibles para ensamblarse ya sea en
No. de Parte Descripcion reguladores de primera etapa o de una
970 Punta POL de nariz dura con caras planas del hexagono. sola etapa. Todas tienen conexiones de V2’
970AX Punta POL de nariz dura con caras planas del hexagono y exceso de flujo. NPT M.y estan maquinadas de laton.
970AXS Punta POL de nariz suave con caras planas del hexagono y exceso de flujo. \ \
Punta POL de nariz dura y trabajo pesado con caras planas del hexagono y exceso
3199W :
de flujo. 1 [
970AW Punta POL de nariz suave con maneral. 4 -
970HT Punta POL de nariz suave con maneral y orificio de 60 DMS.
970S Punta POL de nariz suave on caras planas del hexagono y orificio 60 DMS. 970 970AX 970AXS
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Las ménsulas de RegO® estan especialmente disefiadas para
instalar reguladores RegO® en aplicaciones que las requieren.

Numero de
Parte Material

2302-31 Acero
2503-22 Cadmiado

Para Uso con Regulador Modelo:

LV2302, LV3403, LV404B3

Serie LV404B4 LV404B9, Serie LV5503 y
Serie LV4403

2503-19 Aluminio

Miiltiples T deno Retorno 1350R y 1450R

1350Ry1450R

Para uso en sistemas que requieren servicio de gas ininterrumpido
durante el cambio de cilindro. Especial para cabafas de verano,
casas rodantes y cargas de un solo aparato.

Numerode

Parte Conexioén de Entrada Conexion de Salida
1350R F. POL M. POL
1450R 4" Abocinado Invertido 2" NPT M.

Multiples para Varios Cilindros 1350E y 1450E

1350Ey 1450E
Para uso con pig tails adecuados para la conexién de varios cilindros

a la vez. Ideal para cargas que requieren de mas de un cilindro en
servicio al mismo tiempo.

Numero de Parte Conexion de Entrada Conexién de Salida

1350E F. POL M. POL
1450E 4" Abocinado Invertido 2" NPT M.

Kit de Ventila Flexible Ajustable

LISTED

Codode90° Meénsulade Montaje

4 ) ‘ i

Numerode Conectores
Parte Largo de la Manguera Reutilizables
LV960-48 48” (4 pies)
LV960-72 72" (6 pies) 2 1
LV960-120 120" (10 pies)

5 e Q@

Kitde Prueba

Kit de Pruebade BajaPresion

2434A Series
Este kit proporciona el equipo necesario para verificar la presiéon de
servicio del regulador (baja presion) en los aparatos. El juego basico
contiene un mandmetro de baja presién 2424A-2 y una manguera
flexible de goma sintética de 3 pies — 3716” D.E. También hay
adaptadores disponibles.

LV960

Kitde Manémetrode Agua

1212 Kit

El kit de mandmetro de agua es especialmente apropiado para
sistemas de Gas LP de baja presion. Es ideal para verificar las
presiones aguas abajo del regulador de baja presién en los aparatos.

Numero de Parte Contenido Adaptadores Descripcion ﬁ
1328 Kit de
Kit de Pruebas 1331 1212 KIT Manémetro de
1332 Agua de Tubo g,
Flexible b
L] Q‘
¢ E .~
P
= 1212KIT
1328 Adapter
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Accesorios

Adaptador de Manémetro de Alta Presion
2962

Disefiado para haber pruebas en lineas de alta presion. El adaptador
tiene un mandédmetro de 0 a 300 PSIG. Una valvula de purga le
permite purgar a la presion correcta durante las pruebas de presion.

Conexion de Rango del Manometro de Presion
Numero de Parte Entrada Conexion de Salida (PSIG)
Soft Nose
2962 M. POL F. POL 0 - 300

Etiquetas de Advertencia con Adhesivo

Estas etiquetas de advertencia con adhesivo son para colocarse lo
mas cerca posible el regulador de Gas LP una vez instalado.

Numero de Parte

Descripcion

Etiqueta de Advertencia con

LV4403-400 Adhesivo

DANGER READTHISFIRST ~ WARNING
LP-GASIS EXTREMELY FLAMMABLE AND EXPLOSIVE

AVOID SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE. IF YOU SEE, SMELL OR HEAR

ESCAPING GAS...EVACUATE AREA IMMEDIATELY! CALL YOUR LOCAL FIRE

DEPARTMENT! DO NOT ATTEMPT TO REPAIR. DO NOT STORE IN BUILDING OR

ENCLOSED AREA. DO NOT USE ON HOT AIR BALLOONS OR AIRCRAFT.

Make sure you are thoroughly trained before you attempt any regulator installation or maintenance. Improper

conditions or procedures can cause accidents resulting in property damage and personal injury.

Become thoroughly familar with NPGA Safety Pamphlet 306 LP-Gas Requiator and Ve Inspactions &
LP. ection of the L-500 & L-102

Catalogs. Follow its recommendations.

Know and understand NFPA Pamphiet 58-Liquefied Petrleum Gas Codes, which i the law in many states This

le from NFPA, Park, Quincy, MA02260 Following its requirements is essential

PP corsuss orL-Gas. Socton 4 silos iquid LP-Gas, totransport

- s primary dutes fal within the scope of tis code shall be trained n proper handing procecres
Refresher training shall be provided at least every three years and shall be documented.

Pamphiet 58 lso states that Al eguiatorsfor outdoor nstallations, except regulaiors s or portablo ndustial
rain, sleel snow, ice, mud or debns) This protection may be integral with the regulawr

Vents must be clear and fully open at all times. An cbstucted vent will prevent th reguiator from functioning
properly and may resultin property damage and personal in

Regulators should be installed with the vent facing down or otherwise covered for protection.

Twi hould b d cover and/or wit vent pipe y adapt
that position both vents in a down position without obstructing flow through the vents.

Make sure piping is clean and free from foreign material (such as dirt, corrosion, chips, pipe joint compound,
ete) Aiays replacs the piiail when replacing a reguiior. Thread sealant used on piping Mmust be compatible

Meko suro the use and losaon of he regulors) as @ companari() of the LP-Gas systen (o b intaled s
roper (Avoid misusing LP-Gas equipment,) See the ollowing RegO publicaions: L-500 & 102 Catalogs and
the LP-Gas Serviceman's manual.

For underground installations, make sure that water, mud, dirt, and insects cannot get into the regulator, and that
the regulator s easily accessible for regulator maintenance. Follow NPGA Bulletin 401. See RegO Safety Warning
“LP-Gas Regulators” found in the regulator section of the L-500 & L-102 Catalogs.

Check regulator and installatin for leaks following NFPA#54 and NPGA Buletin 403 *Pressure Testing and Leak
Checking LP-Gas Piping Systems".

In selecting,a abel for posting a the insallaion s, consider RegO part number 2403400 along it your
n, NPGA's and others.

Remember to instruct the owner/user/customer in safety matters concerning LP-Gas and this equipment.
See RegO Safety Warning “LP-Gas Regulators" found in the regulator section of the L-500 & L-102 Catalogs.

Reg0 requests tht his information bo forwarded to your customers. Additonal copies e available from
RegO and your authorized RegO Distributor
Printed in USA 08A-0910-0390

~EGCD) Pan nir (V440352

Elon, N.C. 27244 U.S.A. Phone (336) 449-7707 Fax (336) 449-6594 _www.regoproducts.com
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( DANGER WARNING )

LP-GAS IS EXTREMELY
FLAMMABLE AND EXPLOSIVE

AVOID SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE. IF YOU SEE, SMELL,
OR HEAR ESCAPING GAS... EVACUATE AREA IMMEDIATELY! CALL YOUR
LOCAL FIRE DEPARTMENT! DO NOT ATTEMPT TO REPAIR. DO NOT
STORE IN BUILDING OR ENCLOSED AREA. DO NOT USE ON HOT AIR
BALLOONS OR AIRCRAFT.

Insist that your LP-Gas dealer regularly inspect and maintain this installation and
properly instruct you in safety matters.

Make sure ice, snow drifts, dirt, bugs and other foreign material do not obstruct
vent passage-ways and openings. The vent opening must have a screen
installed. If screen is missing, call your gas dealer for immediate examination and
replacement.
DO NOT REMOVE, DEFACE OR OBLITERATE THIS LABEL.
DO NOT FILL CONTAINER UNLESS THIS LABEL IS READABLE.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION IS AVAILABLE FROM
Printed in U.S.A. 04-0994-1189

E’I Engineer ed Contr ols
. International, Inc. Part Number LV4403-400

100 RegO Drive PO Box 247 Elon College, NC 27244 USA Phone (336) 449-7707 Fax (336) 449-6594  www regoproducts.c om

LV4403-400

Aviso de advertencia

La siguiente informacion de advertencia, niumero de parte LV4403-
500, se incluye con cada envio de reguladores al primer comprador
del producto de la fabrica.

Esta informacion esta destinada a ser enviada a través de la cadena
de distribucién del producto. Copias adicionales estan disponibles de
RegO y Distribuidores de productos autorizados.



Advertenciasde
Seguridad

Propésito

En su busqueda incesante por la seguridad, REGO® publica una serie de boletines que explican los riesgos
relacionados con el uso, mal uso y envejecimiento de las valvulas y reguladores de Gas LP. Con ello se busca
que estos boletines dejen en claro a los gerentes y al personal de servicio de los distribuidores de Gas LP, que
deben poner toda su atencion en la instalacién, inspeccion y mantenimiento de estos productos, a riesgo de
que se presenten problemas que podrian conllevar a lesiones y dafios en propiedad.

La Norma #58 de la National Fire Protection Association - Edicion 2004, “Cédigo de Gas Licuado de Petroleo”
sefala en la seccién 4.4 que “...las personas que transfieren Gas LP liquido, que se les emplea para transportar
Gas LP o cuyas principales tareas caen dentro de los alcances de este codigo, deberan estar capacitadas en
los correctos procedimientos de manejo. Deben recibir una capacitacion de actualizacién al menos cada tres
afios. Se debe documentar la capacitacion”. Estas “Advertencias de Seguridad de REGO®” podrian serle
utiles en la capacitacion de nuevos empleados y para recordar a los veteranos de los peligros que se pueden
presentar. Se recomienda dotar a todos los empleados una copia de la Norma de Seguridad 306 de la NPGA,
“Inspeccién y Mantenimiento de Reguladores y Valvulas de Gas LP.”

Naturaleza de las Advertencias

Se reconoce que las advertencias deben ser lo mas breves posible,
pero los factores en las fallas de las valvulas para cilindros no son
simples. Es necesario entenderlas a cabalidad para establecer
adecuados programas de mantenimiento. Si acaso hubiera una
advertencia simple seria:

Verifique las valvulas de los cilindros por si presentan
componentes con fugas, cada vez que se llenan los cilindros.

No se pretende que el boletin sea un documento exhaustivo sobre
el tema de las valvulas para cilindros y ciertamente no cubre todas
las practicas de seguridad que se deben seguir en la instalacion,
operacion y mantenimiento de Sistemas de Gas LP incluyendo
valvulas de cilindro.

| h
[ 0 3 N LBonnet&S‘[em
] Seal Assembly
Pressure N o
Relief )
Valve

o Outlet

Z > N Outlet
(§ B Connection

Fixed Liquid
Level Gauge

Excess
Flow Valve
Valvulas para Cilindro de Gas LP

Estas valvulas se montan en cilindros DOT y su intencién es realizar
una o mas de las siguientes funciones:

1. Cierre de paso del vapor de servicio

2. Cierre de paso del liquido de servicio (con valvula de exceso de
flujo)

3. Llenado de liquido

4. Alivio de presién

5. Medidor fijo del nivel de liquido

26 ~ECD)

Si bien simples, estas funciones son muy criticas en la operacion
segura de un Sistema de cilindros de Gas LP.

El abuso de estas valvulas, el no apegarse a un buen programa
de instalacién y mantenimiento e intentar usar las valvulas de
cilindro mas alla de su vida normal de servicio puede conllevar a
condiciones en extremo peligrosas.

Factores Importantes:

1. Instalacion: No es necesario recordar a los lectores que las
valvulas de cilindro se deben instalar y usar en estricto apego a la
Norma 58 de la NFPA y otros cddigos y reglamentos aplicables. Los
cédigos, reglamentos y las recomendaciones del fabricante han sido
desarrollados por expertos con muchos afios de experiencia en la
industria del Gas LP, interesados en la seguridad de los usuarios
de Gas LP y de todo el personal que da servicio a los Sistemas de
Gas LP. No apegarse plenamente a dichos cédigos, reglamentos y
recomendaciones podria conllevar a instalaciones riesgosas.

2. El ensamble de bonete y el sello del vastago de una valvula para
cilindro son muy criticos, dado que cualquier mal funcionamiento
podria ocasionar fugas externas y derrames. Revise el bonete para
ver que esté en la posicién correcta. Si hay alguna duda respecto del
hermetismo de la conexién roscada entre el bonete y el cuerpo, se
debe reparar la valvula conforme a las instrucciones de reparacion
del fabricante antes de llenar el cilindro. El maneral debe estar en
buen estado, las roscas del vastago no deben estar gastadas o
dafiadas y el bonete debe estar adecuadamente ensamblado. Esta
area se debe examinar cada vez que se llene el cilindro. Se debe
hacer una prueba de fugas con la valvula de paso abierta durante
el llenado.

3. La conexion de salida del cilindro normalmente es POL hembra.
Las roscas no deben tener abolladuras ni danos o desgaste
excesivo. La superficie del asiento dentro de la conexién debe estar
lisa y sin picaduras o rayones para asegurar el hermetismo del gas al
conectarse a un adaptador de cilindro POL macho. El adaptador del
cilindro debe girar libremente a todo lo largo, sin sefiales de arrastre,
esperezas ni exceso de juego y luego se debe apretar con una llave.
Se debe revisar la conexién por si presenta fugas.

4. La valvula de alivio de presion es de importancia critica: su
correcta operacion es vital para evitar presiones excesivas durante
emergencias, como por ejemplo en el llenado excesivo o la
exposicion a calor excesivo. No se permite la reparacion de este
dispositivo. La valvula de alivio se debe inspeccionar visualmente
y revisar si presenta fugas cada vez que se regresa el cilindro para
su llenado. Todos los pasajes de flujo deben estar libres de materia
extrafa.
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Todo el ensamble debe estar libre de abolladuras, distorsién u
otras sefales de dafios. Si parece que la valvula de alivio esta
contaminada o dafiada, se debe reemplazar la valvula del cilindro.
(Precaucion: Se debe emplear proteccion en los ojos al examinar
valvulas de alivio bajo presion.)

5. La valvula de paso de servicio de liquido, con la valvula de exceso
de flujo con que cuentan algunas valvulas de cilindro, también
es de importancia critica. La valvula de exceso de flujo se debe
probar periédicamente en su correcto funcionamiento, ademas de la
inspeccion de la valvula de paso.

6. El indicador fijo de nivel de liquido en una valvula para cilindro,
cuando esta presente, es esencial para evitar el sobre llenado
del cilindro. La valvula de medicién debe operar libremente,
ventilando vapor cuando se le afloja y cerrando herméticamente
el gas facilmente cuando se le aprieta con los dedos. Las valvulas
de medicion para uso con una llave de dado o desarmador
también deben sellar facilmente sin un torque excesivo. El tubo de
profundidad del indicador fijo de nivel de liquido debe ser del largo
adecuado y estar en la posicién correcta. Se deben llevar a cabo
pruebas periddicas pesando el cilindro después del llenado, para
determinar que no contenga mas de la cantidad permisible de Gas
LP. Debe realizar esta verificacion periédicamente y en cualquier
momento en el que se sospeche que el tubo de profundidad del
indicador de nivel pudiese estar dafiado o roto.

No Llene los Cilindros en Exceso

No llene un cilindro sin antes reparar o reemplazar la valvula
para cilindro, segun sea necesario, si se detecta algun defecto.

Si bien no es requisito en los cddigos, se recomienda insertar un
tapon o proteccion apropiada en la salida POL de la valvula para
cilindro en todo momento, excepto durante el llenado y mientras esté
conectado para su uso. Esto protegera contra descargas de gas en
caso de que la manija se abra sin querer mientras el cilindro esta
almacenado o en transito. Esto es altamente recomendable para el
caso de cilindros pequefios que podrian transportarse en la cajuela
o dentro de un automovil. Es importante usar llaves y adaptadores
adecuados durante el llenado, servicio e instalaciéon de las valvulas
de cilindro para evitar dafios a las valvulas o tuberias relacionadas.

Dado que los consumidores frecuentemente usan los cilindros|
in un conocimiento previo de los peligros de los Gases LP y los|
Distribuidores de Gas LP son los unicos en contacto directo con los|
lientes, es responsabilidad del distribuidor asegurarse que sus|

clientes tengan una apropiada instruccion sobre aspectos de
eguridad con relacion a su instalacion.
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Es deseable que estos clientes, cuando menos:

1. Conozcan el olor del Gas LP y qué hacer en caso de que lo
huelan. Puede ser productivo el uso del folleto “Rascar y Oler” de la
NPGA.

2. Se les instruya a nunca alterar el sistema.

3. Sepan que cuando se usan capuchones de proteccion para
encapsular reguladores y/o valvulas, dichos capuchones deben estar

cerrados, pero no con llave o candado.

4. Conozcan la ubicacién de la valvula de paso del cilindro en caso
de emergencia.

Advertencia General

Todos los productos REGO® son dispositivos mecanicos que
eventualmente se tomaran inoperantes debido al desgaste, los
contaminantes, la corrosion y envejecimiento de los componentes
de materiales tales como metal y caucho.

El ambiente y las condiciones de uso determinaran la vida de
servicio segura de estos productos. Es esencial inspeccionarlos
y darles mantenimiento periédicamente. Dado que los productos
REGO® tiene un largo y probado historial de calidad y servicio, los
distribuidores de Gas LP podrian olvidar los riesgos que pudiesen
presentarse si una valvula para cilindro se utiliza mas alla de su
vida de servicio segura. La vida de una valvula para cilindro esta
determinada por el ambiente en el que “vive”. El distribuidor de Gas
LP conoce mejor que nadie cudl es ese ambiente. NOTA: Existe
una tendencia creciente en las leyes estatales y en leyes nacionales
propuestas, de hacer que los duefios de los productos se hagan
responsables de reemplazarlos antes de que lleguen al final de su
vida de servicio segura. Los distribuidores de Gas LP deben estar al
tanto de las leyes que pudiesen afectarles.
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Especificaciones de las Roscas

Roscas de la Valvula para Cilindro

Debido a las muchas formas de rosca disponibles en los
equipos empleados en la Industria del Gas LP hoy en dia, el
laberinto de letras, nimeros y simbolos que conformen las varias
especificaciones de roscas se torna confuso. Para ayudar a eliminar
parte de esta confusion, abajo tenemos una explicacion de algunas
de las especificaciones de rosca mas ampliamente empleadas.

Conexion de Entrada

— Hand engagement of all
— Overall length of all except NGT
—Overall length of NGT

Roscas NGT y NPT

La rosca NGT (National Gas Taper - Rosca Nacional de Gas)
es la que mas comunmente se utiliza en la conexion valvula a
cilindro. La rosca macho en la valvula tiene aproximadamente dos
hilos mas en el extremo largo que la NPT, para proporcionar hilos
frescos adicionales si es necesario apretar mas. Ademas, la entrada
estandar de valvula de %” NGT proporciona un mayor hermetismo en
el fondo de la valvula, haciendo que las roscas de la valvula estén
un poco mas rectas que el roscado estandar de % por pie en las
conexiones NPT. En todos los demas aspectos, las roscas NPT y
NGT son similares.

Conexiones de Salida

Salidas CGA

Las salidas CGA (Compressed Gas Association - Asociacion de Gas
Comprimido, en inglés) son estandar para uso con varios gases
comprimidos. La relacion de una de estas salidas con la otra es fija,
de modo que se reduzcan conexiones indeseables. Se han disefiado
para evitar un intercambio de conexiones que podria conllevar a
algun peligro.

Conexion Roscada de %”-18 NPT

Esta conexion también se usa para la salida de vapor o liquido. Tiene
una rosca de un diametro de %” y 18 hilos por pulgada, conforme
al formato National Pipe Taper Salida (Salida Nacional de Tuberia
Roscada).

CGA 555

La CGA 555 es la conexion de salida estandar de valvula para cilindro
para la extracciéon de butano y/o propano liquido. La especificacion
de rosca es .903” — 14 NGO - LH — EXT, lo que significa una rosca
externa izquierda con un diametro de .903”, 14 hilos por pulgada,
formato National Gas Salida.

Cylinder Valve Outlet

]
AN
L.
e

Nipple

Nut

(T2
N

Cylinder
Valve
Outlet

Abocinado CGA 182 o SAE

Esta conexién asegura la unién hermética de una tuberia de cobre
a las partes de latén sin necesidad de soldar con estafio o plata. El
tamafio comun empleado en las valvulas y conexiones de Gas LP es
el abocinado %" SAE (Society of Automotive Engineers - Sociedad
de Ingenieros Automotrices). Si bien a esta conexion se le conoce
como de %", porque se utiliza manguera con D.E. de %", la rosca
en realidad mide 58”. Las especificaciones son .625 — 18 UNF
— 2A - RH — EXT, lo cual significa una rosca externa derecha de
.625” de diametro, 18 hilos por pulgada, Unified Fine Series Class 2
Tolerances (Tolerancias de la Serie Unificada Fina, Clase 2).

Cylinder
Valve
Outlet

CGA 510 o POL

Muy ampliamente utilizada en esta industria, POL es el nombre
comun de la conexion estandar CGA 510. La especificacion de la
rosca es .885” — 14 NGO — LH — INT, lo cual significa una rosca
interna izquierda de .885” de diametro, 14 hilos por pulgada, formato
National Gas Salida. Las Conexiones de Salida para Gases LP de
REGO® se apegan a lo establecido en esta norma.
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Valvulas para Cilindro y de Servicio de Gas LP

Informacién General

La amplia aceptacion de las valvulas de cilindro de REGO® se basa
en su desempefio confiable y en su reputacién por la excelencia en
su ingenieria y la manufactura.

Junto con pruebas exhaustivas, estos esfuerzos rinden afios de
servicio sin problemas. Las valvulas de cilindro de REGO® estéan
certificadas por Underwriters’ Laboratories y aprobadas por la Oficina
de explosivos (Bureau of Explosives) por la operacion de la valvula
de alivio de presion, donde asi sea aplicable. Sirvase ver importante
informacion en la seccion de valvulas de alivio.

Confiabilidad

Las valvulas de cilindro de REGO® se construyen poniendo atencién
a cada detalle: desde una exhaustiva inspeccion de las forjas y
partes maquinadas, hasta intensas pruebas de calidad en cada
valvula individual antes de su embarque.

Cada valvula debe pasar una estricta y completa prueba de fuga bajo
el agua. Ademas, las valvulas con alivio de presién se prueban para
que tengan la correcta presion y operacion, incluyendo el resellado
para asegurar una correcta apertura y cierre a las presiones
requeridas. Las equipadas con checks de exceso de flujo se prueban
para que cumplan con las especificaciones de cierre publicadas y
para asegurar un minimo de fuga después del cierre.

Sellos del Vastago de Trabajo Pesado de la Valvula

Las valvulas de cilindro de REGO® utilizan asientos de los discos y
sellos del vastago que resisten el deterioro y proporcionan el tipo de
servicio confiable para su uso con Gas LP. Hay disponibles sellos del
vastago de diafragma u O-Ring. Las valvulas con sellos del vastago
de diafragma se reconocen por su disefio de cuerpo de trabajo
pesado y son apropiadas para uso en cilindros de hasta 200 libras de
capacidad de propano.

Los sellos del vastago de O-Ring son los mas aceptados de la
industria. Su disefio sencillo, econdémico y de larga vida incluye un
asiento del disco ahusado y confinado que proporciona un cierre
positivo a mano y una valvula para cilindro de llenado mas rapido.

Alivio de Presion
Las valvulas RegO® tienen alivios de presion de capacidad plena
“accion pop” con configuraciones de inicio de descarga a 375 PSIG.

Una Valvula para Cada Necesidad

Hay valvulas de cilindro de REGO® disponibles para todos los
servicios de Gas LP, en una amplia gama de aplicaciones domésticas,
comerciales, industriales, RV, carburacién y montacargas.

Las valvulas estan disponibles con una combinacién de opciones
tales como alivios de presién, medidores de nivel de liquido y tubos
de extraccién de liquido. También hay disponibles valvulas pot para
plomeros en aplicaciones especiales, valvulas inviolables para
servicio en campo y valvulas duales para servicio simultaneo de
liquido y vapor.

Instrucciones para el Correcto Uso y Aplicacion de las
Valvulas de cilindro de REGO®

1. Debe limpiar profundamente los contenedores y la tuberia antes
de instalar las valvulas. Las particulas grandes de materias sdlidas
pueden cortar la superficie de asiento de cualquier asiento del disco
resistente, haciendo que la valvula fugue. Debe poner cuidado
al insertar las valvulas en las lineas o contenedores para evitar
dafar o ejercer presiéon contra las valvulas de alivio de presion o
las conexiones de salida. Use una cantidad minima de compuesto
sellante adecuado, unicamente en las roscas de la valvula para
cilindro. Una cantidad excesiva de compuesto puede contaminar las
partes operativas de las valvulas.

2. No use demasiada fuerza para abrir o cerrar las valvulas. Los
materiales del asiento del disco y el diafragma permiten la facil
apertura y cierra de las valvulas a mano. Nunca use una llave o
maneral con las valvulas.

3. Cuando el disefio de la instalacién de la tuberia permite que el
liquido se bloquee entre dos valvulas, se debe instalar una valvula
de alivio hidrostatico en la linea entre las dos valvulas. Las presiones
que se pueden desarrollar por el aumento de temperatura en una
linea llena de liquido son tremendas y pueden romper la linea o
dafar las valvulas.

4. Las valvulas estan disefiadas para soportar temperaturas
atmosféricas normales. Sin embargo, no se les debe someter a
temperaturas anormalmente altas.

Caracteristicas de Diseno de las Valvulas para Cilindro de REGO®

Vastagos en las Valvulas

901, 9101, 9102 y 9103

Magquinados con doble rosca de inicio
para apertura y cierre rapidos y mucha
elevacion.

Cuerpo de Laton Forjado

Alivio de presion

Proporciona una rapida descarga
del exceso de presion. El asiento
del disco de alivio es de una goma
de compuesto resistente.

Aperturas de Asiento Ahusadas
en las Valvulas

9101,9102 y 9103

Permiten un mayor gasto

con una descarga mas rapida.
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Asiento posterior en las valvulas

901, 9101, 9102 y 9103

Asiento metal contra metal para

una mayor proteccién contra fugas,
mientras la valvula esta abierta.

Sienta en la parte posterior mientras

la valvula esta en operacion.

O-Rings
Para un asiento positivo sin fugas bajo
ventilacion por temperatura o presion.

Asiento del disco

Es de nylon ahusado en un asiento
plenamente confinado para un cierre
facil, positivo y sin fugas. El asiento del
disco también proporciona una accién
giratoria separada para evitar dafios por
impurezas.



Valvulas para Cilindro de Trabajo Pesado para Extraccion de Vapor de

la Serie 9103

Esta valvula para cilindro de trabajo pesado esta disefiada para
la extraccion de vapor en cilindros DOT de hasta 100 libras. Para
propano. Se utiliza en conexiones domésticas e instalaciones
industriales comerciales.

Informacion Para Ordenar Productos

Usocon Tasa Aprox.de Flujo de Liquido de
Cilindros

Valvulade Longitud

o Conf.dela
Ventilaciéon del Tubode ..

2 : Valvulade
deNivel profundidad .. .

S Aliviode

de Liquido con ——
Fijo Deflector

Numerode Conexiéondel Conexiénde
Parte Contenedor  Servicio

9103D10.6
9103D11.6

F. POL

% MNGT | cGa510)

libras

Capacidad |10 PSIG 25PSIG 50 PSIG
de Hasta:

LISTED

Llenado, GPM Accesorios

Caida de Presion Entre Valvulas

100 Tap6én POL

PSIG

Valvula para Cilindro Inviolable con Check de Salida para Extracciéon de Vapor

9103TOF

Esta valvula esta disefiada para la extraccion de vapor y la
proteccion de cilindros DOT de hasta 100 libras. Para propano. Ideal
para cilindros empleados en campo por cuadrillas de construccion,
personal de servicio y plomeros.

Informacion Para Ordenar Productos
Estilode

Uso con
Valvulade Conf.dela
> Conexion o SR : Cilindros de
Nuamero Conexionde Ventilacion Valvulade
del o 5 o Propano con
deParte Servicio de Nivel Alivio de 8
Contenedor S 0 Capacidad de
de Liquido Presion
& Hasta:
Fijo
8 F. POL 375
‘4 . . .
9103T9F M. NGT (CGA 510) Ninguna PSIG 100 libras.

LISTED

Tasa Aprox. de Flujo de Liquido de
Llenado, GPM

Caida de Presion Entre Valvulas

100

50 PSIG PSIG

10PSIG = 25PSIG

5.0 7.6 14.9

NOTA: Estas valvulas incluyen una valvula de exceso de flujo.

Consulte L-500/Seccion F, para una completa informacién sobre la seleccién, operacion y prueba de valvulas de exceso de flujo.

Valvula para cilindro Para Extraccion de Vapor en RV y Pequenos Sistemas

ASME 9106CO

Disefiada especialmente para servicio de extraccion de vapor en
pequenios contenedores ASME con area de superficie de hasta 23.8
pies cuadrados. La capacidad de flujo UL es de 645 SCFM/aire.

Informacion Para Ordenar Productos

Valvulade @ Conf.dela

®

LISTED

Numero de Conexiondel Conexionde Ventilacion Valvulade Paclang: Zl::ﬁlﬂalgg?s Capacidad de Flujo
Parte Contenedor Servicio de Nivel de Aliviode P SCFM/Aire
o 0 0 Propano de Hasta
Liquido Fijo Presion
b F. POL . 312 Tanques
9106C0 M. NGT (CGA510) | Ninguna PSIG ASME* 645
* Area de superficie de hasta 23.8 pies cuadrados.
9106CO
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Valvula para Cilindro para Extraccion de Liquido

9107K8A

Equipadas con valvulas de exceso de flujo y tubos de extraccion de
liquido, estan disefiadas para extraer liquido de cilindros DOT de
hasta 100 libras. Para propano. Se emplean mas frecuentemente en
cargas pesadas en BTU en usos industriales.

Informacion Para Ordenar Productos

LISTED

Valvulade
Ventilacién de Nivel
de Liquido Fijo

Conexion de
Servicio

Conexion del
Contenedor

Numerode

e Deflector

3

M. NGT 1.6

9107K8A CGA 555 Estriado

Longitud del Tubo
de profundidad c/

Largodel Tubode
Extraccion de Liquidos

447

Uso con Tasa Aprox. de Flujo de Liquido de Llenado, GPM

Cilindros de
Propano con
Capacidad de

Hasta:

Conf.dela
Valvula de
Aliviode
Presion

Caida de Presion Entre Valvulas

10PSIG 25 PSIG 50 PSIG 100 PSIG

375 PSIG 100 libras. 3.3 54 7.7

PSIG
525 SCFH

Flujo de Cierre (Gas LP) *

Vapor

Entradade 25

Entrada de100

1,000 SCFH

Liquido

1.7 GPM

*Flujos de cierre con base en un tubo de extraccion de %” D.E. y 44” de largo o menos colocado.

IMPORTANTE: Los pig tails de %" D.E. o las conexiones POL para pig tails de %4” D.E. no se deben usar con estas valvulas.

NOTAS: Para asegurar el correcto funcionamiento y la maxima proteccion de las valvulas de exceso de flujo, la valvula para cilindro debe estar
totalmente abierta hasta el tope cuando esté en uso. Estas valvulas incluyen una valvula de exceso de flujo. Consulte L-500 / Seccién F, para una

informacién completa sobre la seleccién, operacion y prueba de valvulas de exceso de flujo.

9107K8A

Valvulas de servicio Para Contenedores ASME y DOT o en Aplicaciones de
Lineas de Combustible de Vapor Series 901C1, 9101C, 9101D, 9101R y PT9102

Disefiadas para extraccion de liquido en contenedores ASME y DOT
o en aplicaciones de lineas de combustible. Dado que ninguna de
estas valvulas tiene una valvula de alivio de presién integrada, solo
se pueden utilizar como valvulas accesorias en contenedores que
tengan una valvula de alivio de presién independiente suficiente para
la capacidad del contenedor.

Informacion Para Ordenar Productos

LISTED

Tasa Aprox.de Flujo de Liquido de Llenado,

GPM
Valvulade Caida de Presién alo Largo dela Valvula
Conexion del Conexién de Ventilacion de
Estilo de Bonete Contenedor Servicio Nivel de Liquido 10 PSIG 25 PSIG 50 PSIG 100 PSIG
901C1 N 53 8.2 10.8 14.2
o
9101C1 8.8 124 15.8 21.7
Estandar
9101D11.1
Si 8.6 12.7 16.3 22.3
9101D11.7
9101R1 E. POL No
%" M. NGT -
9101R11.1 ' CGA 510 s
i
9101R11.7
MultiBonete 7.6 1.7 15.2 20.6
PT9102R1 No
PT9102R11.1 si
i
PT9102R11.7

Nota: Dado que estas valvulas no tiene una valvula de alivio de presion integrada, se pueden utilizar en cualquier contenedor con una dispositivo de alivio suficiente para

la capacidad del tanque.

901C1 9101R1

9101D
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Valvulas de servicio para Contenedores ASME de Combustible de
Motores Series 901C, 9101H y 9101Y

Disefiadas especificamente para la extraccion de vapor o liquido en

contenedores de combustible de motor ASME. Dado que ninguna de
estas valvulas tiene una valvula de alivio de presién integrada, solo ¢
se pueden utilizar como valvulas accesorias en contenedores que LISTED -
tengan una valvula de alivio de presion independiente suficiente para
la capacidad del contenedor.
Valvula exceso flujo integrada que se encuentra en todas estas
valvulas de servicio ayuda a evitar una pérdida excesiva de producto
en caso de ruptura de la linea de combustible.
901C5 9101H5

Cuando se le instala para la extraccién de liquido, la valvula 9101H6
tiene medios para colocar un tubo de extraccion de liquido. El resto
de las valvulas se deben instalar en contenedores con disposiciones
para una extraccion de liquido por separado.

Para asegurar el correcto funcionamiento y la maxima proteccion de
las valvulas de exceso de flujo integrales, estas valvulas de servicio
se deben abrir plenamente y hasta el tope cuando estén en uso.

9101H6

9101Y5H

Informacion Para Ordenar Productos

Flujo de Cierre (Gas LP)
Conexion Vapor
de
Numerode Conexion del Extraccion Entradade25 Entradadel00 GPMde
Parte Contenedor Conexion de Servicio deLiquido  PSIG(SCFH) PSIG (SCFH) Liquido
901C3 F. POL 350*** 605*** 1.5%%*
901C5 CGA 510 Ninguna 5504+ 1050*** 2,64+
9101H5* » 765** 1300** 3.6™*
7M. NGT Abocinado SAE de %"
9101H6* va" NPT 550**** 1050**** 2.6%*+*
" Abocinado SAE de %" y ; . . -
9101Y5H Angulo de 60° Ninguna 765 1300 3.6

* Modelos de trabajo pesado.
** Con base en un pig tail de %" D.E. de 20" de largo o menos, conectado a la salida de la valvula. Para longitudes mayores, el pig tail debe tener un mayor D.E.
*** |gual que en (**). Ademas, los pig tails de %" D.E. o las conexiones POL para %4” D.E. no se deben utilizar con esta valvula.
**** Con base en un pig tail de %" D.E. de 20” de largo o menos, conectado a la salida de la valvula. Ademas con base en un tubo de profundidad de 4" de 42" 0 menos colocado en la conexién de
entrada especial. Para pig tails mas largos, se debe aumentar el didmetro de los mismos.

NOTA: Estas valvulas incluyen una vélvula de exceso de flujo. Consulte L-500/Seccion F, para una informacion completa sobre la seleccion, operacién y prueba de valvulas de exceso de flujo.

Valvula para Cilindro “Dual” para Extraccion Simultanea de Liquido y

Vapor 8556

Esta valvula para cilindro dual fue disefiada especialmente para uso
industrial. Aumenta la flexibilidad del cilindro admitiendo cilindros
DOT de hasta 100 libras. La capacidad del propano se puede usar

indistinta o simultaneamente para la extraccion de liquido o vapor. LISTED

Informacién Para Ordenar Productos

Numero  Conexiéndel Conexién de Servicio Valvula de Ventilacién Longitud del Tubo de

deParte Contenedor de Nivel de Liquido Fijo Extraccion de Liquido

Vapor Liquido
8556 %" M. NGT F. POL (CGA510) | CGA 555 Ninguna 44

Conf.dela Uso con Cilindros Tasa Aprox. de Flujo de Liquido de Llenado, GPM

Valvulade de Propano con T e

Caida de Presion Entre Valvulas Liquido*
(GasLP)

Aliviode Capacidad de
Presion Hasta: 10PSIG 25PSIG 50 PSIG 100 PSIG

375 PSIG 100 libras. 6.6 10.0 14.5 21.0 2.3 GPM

*Para asegurar el correcto funcionamiento y la maxima proteccion de las valvulas de exceso de flujo, la valvula para cilindro debe estar plenamente abierta
hasta el tope cuando esté en uso.
NOTA: Estas valvulas incluyen una valvula de exceso de flujo. Consulte L-500/Seccion F, para una informacién completa sobre la seleccion, operacion y prueba de vélvulas de exceso de flujo.
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Valvulas de Servicio para Contenedores DOT de Montacargas Series
9101P5 9101P6

Disefiadas especificamente para servicio de extraccion de vapor o
liquido en Contenedores DOT de montacargas. Las valvulas con un
flujo de cierre de 1.5 GPM son para aplicaciones de montacargas
pequefios y medianos, mientras que las de flujo de cierre de 2.6
GPM son para montacargas grandes. Dado que ninguna de estas
valvulas tiene una valvula de alivio de presion integrada, solo se
pueden usar como valvulas accesorias en contenedores que cuenten
con una valvula de alivio de presién independiente suficiente para la
capacidad de esos cilindros.

La valvula de alivio de presion integrada que se encuentra en
estas valvulas de servicio ayudan a evitar una pérdida excesiva de
producto en caso de ruptura de la linea de combustible.

Cuando se les instala para la extraccion de liquido, las valvulas de
la Serie 9101P6 tienen medios para colocar un tubo de extraccion
de liquido. La de la Serie 9101P5 se debe instalar en contenedores
que tengan disposiciones para una extraccion de liquido aparte.

LISTED

Para asegurar el correcto funcionamiento y la maxima proteccién de 9101P5
las valvulas de exceso de flujo integrales, estas valvulas de servicio 9101P5H 9101P6
deben estar plenamente abiertas hasta el tope cuando estén en uso. 9101P6H

Informacion Para Ordenar Productos

Tasa Aproximada de Flujo de

Flujo de Cierre (Gas LP) Liquido de Llenado, GPM Accesorios
CaidadePresiénaloLargodela
Vapor Valvula Conectores ACME Check
Conexion Conexionde Entrada Entradade
Nuimero del Conexion Extraccion de25PSIG 100PSIG Liquido 25 50
deParte Contenedor deServicio deLiquido (SCFH) (SCFH) (GPM) 10PSIG PSIG PSIG Macho Hembra Tapo6n
9101P5 430 900 1.5
Ninguna 5.0 7.6 10.7 14.9
9101P5H 550 1050 2.6 71410
%" M. NGT | %" NPT M. 7141M 7141F 141
9101P6 430 900 15 7141FP
V2" NPT 45 7.2 10.3 14.8 B
9101P6H 550 1050 2.6

Nota: Estas valvulas incluyen una valvula de exceso de flujo. Consulte L-500/Seccién F, para una informacién completa sobre la seleccion, operacion y prueba de valvulas de exceso de flujo.

Valvulas para Cilindro Para Servicio con Propileno 9104PT y 9104PPA

LISTED

Disefiadas para extraccion de vapor de y para la proteccion de
cilindros DOT de hasta 100 libras de capacidad de propileno con
clasificaciones de presion tales como cilindros 4B-260, 4BA-260 y
4BW-260.

Informaciéon Para Ordenar Productos

Conf.dela

Numerode
Parte

9104PPA

*9104PT10.1

*9104PT10.7

Conexion del
Contenedor

%" NPT M.

Valvula de
Ventilacion Tamario del
Conexion de de Nivel de Tubo de
Servicio Liquido Fijo Profundidad*
N/A N/A
F.POL -
10.0”
(CGA510) Estriado
10.7”

Valvula de
Alivio de
Presion

435 PSIG

Parauso en Cilindros c/
Capacidad de Propileno
de hasta:

100 libras

* La valvula se puede pedir con otros tamarios de tubo de profundidad. Especifique el largo requerido al momento de hacer el pedido.

X = tamaiio del tubo de profundidad.
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Etiquetas de Advertencia con Adhesivo 901-400 y 903-400

Estas etiquetas de advertencia con adhesivo son para colocarse lo
mas cerca posible de la valvula para cilindro y/o de la valvula de

servicio. Numerode

La informacién basica que contiene la etiqueta es para beneficio Parte

del usuario de las valvulas y no como una advertencia de producto 901-400 Etiqueta con Adhesivo Principalmente para
“exhaustiva”. Cilindros de Montacargas

Las etiquetas estan impresas en material de trabajo pesado Etiqueta con Adhesivo Principalmente para
con adhesivo en la parte posterior sensible a la presién. La tinta 903-400 Cilindros DOT Pequefios

ultravioleta destaca bien cuando se le expone al ambiente.

DANGER LP-GAS IS EXTREMELY FLAMMABLE AND EXPLOSIVE WARNING 4 DANGER! LP-GAS IS EXTREMELY FLAMMABLE AND EXPLOSIVE WARNING!
KEEP CYLINDER OUT OF THE REACH OF CHILDREN : KEEP CYLINDER OUT OF THE REACH OF CHILDREN :
AVOID SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE. [F YOU SEE, SMELL, ORHEAR THIS HISS OF ESCAPING GAS.. AVOID SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE. IF YOU SEE. SWELL, OR HEAR THIS HISS OF ESCAPING GAS... IMMEDIATELY GET AWAY FROM THIS CYLINDER!
INWEDIATELY GETANAY FROW THIS CYLIDERICALL YOURLOGALFIRE DEPARTHENT DONOTATTENPTTO CALLYOURLOCAL FIRE DEPARTWENT! DO NOTATTEPT TO REFAIR. DONOT USE OR STORE IN SULDING OR ENGLOSEDAREA, FOR OUTDOOR USE ONLY:
REPAIR. DO NOT USE OR STORE IN BUILDING OR ENCLOSED AREA. FOR OUTDOOR USE ONLY. ‘Shut Off Valve e cylinder i intended o be used.
— o o Ca oo v o s o SR o e ey 2. Before connecting the Cylinder Valve outlet connection to an appliance,
s cominr e v oy ol L Gas i s A o and e ,‘m Donotcary, oo i e cyinderb s vahe. Dot X950 Tt i volume must nevr exceed the amount desgnated by DOT g
1o frc ortemperatures above 120°F (42°C). e oot
s Do e T Do net L amust o e v, 70 o N
o g oo 50F (430 ot v . 3
of LP- b
s containe incorporaes a prossur rlf vaive. Th pressuro el v : 2 white LP-Gas cloud is omited from i's bioed hal. Koop the Vent Valve 3. When conneciing the Cyinder Valve outlt o an appliance (CAUTION.
e e s o o tof valve. Tho o o e D0 o st comec i ol ot et it 120°F (49°), tmes. " counterclockvise thoad), make sure the conecton's ight. Chisck orleaks
mamres et 130 (470) o (3 vt ans s o & ompieion  veed CAUTION. o s whte comecin o o s coanr Donotiay i
Higha i h emperatres a o Ume s (. ke s m ey o o e e e Never attempt to fil this cylinder yourself. Do not tamper with i or P
o vl ol g i el o Tha ot covor g couin. L Loy o i fom o iy attempt epairs. kL o oo ke i o o e i T U 9, PO FOL pus o mest e oo,
e e ol i st o napocin 7 v, GALUTION- T 408 ca s . B, e i o, e oy . aen and i
e a7 etcion, | . G mlien & ot foron T eas oo m;;;ﬂ;;y;n;ﬁmm SAUTION. e s s 42 o andto rapai o repiace s valve. Each lm the cyinder i fled, he enire ot tee, Gloee o Sno Of v e rtevi g (pO.L TS cindor mustbe usd ol n complanc wih llappicabie laws and
s s ot jeerist v neced or e S ot CATION. o ) S9Sees hvs tedF ki i icarn
Each tme he cotanr i e, he presure e v must be chcked lo  Afer comcting the coupin e e connecton i e th. Chock plug cylinder s sired, manualy
e s oty ahobcid ot ha o sl drage 10 oo wih 3 ank GOoC st (00K causs B 1o F) 1 s moved,or ransported by vehice. oy wrilng NFPA, Baterymerch Park, Quincy. MA 02269,
physical damage. CAUTION..eye protection o TOMAPPLNCE
ot s oy i st e scamaoni
iy tained porsonnor shouls bo pomitd to il s cortina. Befoe o Wihen not n us, koap the senico shtof valve closed When n use, keap " B6NGT REOUEBEFACE OR OBLITERATE THIS LABELI DO NOT FILL THIS GYLINDER UNLESS THIS LABEL IS READABLE!
ADDITIONAL SAFETY INFORMATION G Elon, NC 27244 USA + wwi.regoproducts,com Printed in U.S.A. 06-0414-0384
G st never oxce Thi conainer must be used only n compiance wih 3l sppcabe aus and IS AVAILABLE FROM: hone (336) 449-7707 » Fax (336) 449-6594 Warning 903-400
e il 0o Nt P roacion Ao Ptcton 451 v S J
ey
o Neve e "o Cuncy, WA 02265,
Sl o ke and cavse anunconrood o
DO NOT REMOVE, DEFACE OR OBLITERATE THIS LABEL. 903-400
DO NOT L THIS GONTAINER UNLESS THIS LABEL IS READARLE,
ADDITIONAL SAFETY INFORMATION R o, NG 27244 USA - wnarsr Pried in U5 A 0404140566
IS AVALABLE FROM . P iy e 707 - o e e Waming 907-400

901-400

La siguiente informacion de advertencia, nimero de parte 903-500, DANGER READ THIS FIRST WARNING

se incluye con cada envio de valvulas de cilindro y valvulas de LP-GAS IS EXTREMELY FLAMMABLE AND EXPLOSIVE
L . . - AVOID SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE. IF YOU SEE, SMELL OR HEAR
servicio al primer comprador del producto de la fabrica. ESCAPING GAS.. EVACUATE AREA IMMEDIATELY! CALL YOUR LOCAL FIRE DEPARTMENT!

DO NOT ATTEMPT TO REPAIR. DO NOT STORE IN BUILDING OR ENCLOSED AREA. DO
NOT USE ON HOT AIR BALLOONS OR AIRCRAFT.
Make sure you are thoroughly trained before you attempt any valve installation, maintenance or repair.

Esta informacion esta destinada a ser enviada a través de la cadena Improper conditions or procedures can cause accidents resulting in property damage and personal injury.
. . . . . ., . . Become lhoroughly lamlllar with NPGA Salgly Pamphlet 306 ‘LP—Ges_Regulalcr and Valve Inspections &
de distribucion del producto. Copias adicionales estan disponibles de o B e e e eon s o s M Vs

sections of the L-500 & L-102 Catalogs. Follow their recommendations.

Know and understand NFPA Pamphlet 58 *Liquefied Petroleum Gas Code”, which is the law in many states.
This publication is available from NFPA, Ea!lerymarch Psrk Quincy, MAU2269 Followlng its rsqulrsmsn& Is
essentialin he sao uso ofLP-Gas. Seciion 4 4ia LP-
o meport LP-0as. o whose pimary autiss ol wikin T8 20bp6 o i Code Shall oo rained n broper
handiing procedures. Refresher training shall be provided at least every three years and shall be documented.”

Make sure this valve is the proper one for this installation. Avoid misusing LP-Gas equipment.

B RegO vy Distribuidores de productos autorizados.

Apply thread joint compound compatible with LP-Gas on valve external threads only. Make sure compound
never comes into contact with other parts of the valve.

Install valves by applying force to wrenching flats only.

Tighten pipe threads approximately 1 to 1% turns beyond the hand-tight insertion point using a wrench which
avoids damage to other valve parts.

Check for damage and proper operation after valve installation. Check that the valve is clean and free of
foreign material.

Check contai Ive connection with a ive leak detection solution before fillng with LP-Gas.
Purge com)alner before filling with LP-Gas (refer to the RegO LP-Gas Serviceman’s Manual for recommended
procedure

Test excess flow check valve for proper operation before placing into service. See NPGA Bulletin 113 for
recommended procedure.

Check outlet connection make-up for leaks with a non-corrosive leak detection solution when placing
into service.

RegOFiller Valves: To prevent damage to the intermal checks when i is necessary to uiize an unloading
h e refully

Tl he meinichons suppued o e nioading adapters.
If container is not being placed into service at the present time, insert plug or cap onto the outlet connection.
In selecting a label for posting at the installation site, consider RegO part number 901-400 or 903-400 along
with your own, NPGA's and others.

Remember to instruct the safety matters ing LP-Gas and this equipment.
See RegO Safety Warnings “LP-Gas Cylinder Valves", “LP-Gas Excess Flow Valves, and “LP-Gas Filler
and Hose End Filling Valves” found in the cylinder valve, excess flow valve, and filler valve sections of the
L-500 & L-102 Catalogs.

Reg requests that tis information be fonwarded o your customers. Addiional copies are avaiable from
RegO and your authorized RegO Di
Printed in USA 09A-0910-0686

— Part number 903-500

Elon, N.C. 27244 US A. Phone (336) 449-7707 ~ Fax (336) 449-6594  www.regoproducts.com

903-500
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Ensambles Multivalve® RegO

Informacion General

Las Multivalves® de RegO fueron introducidas en los afios 1930.

Al combinar varias funciones de valvulas en una sola unidad, las

Multivalves® hicieron posibles nuevos y mas practicos disefios de

tanques (menos tomas y mas pequefios, menos de los molestos

capuchones protectores). Fueron aceptadas de inmediato.

El disefio a la Multivalve® se ha mantenido a la par de las necesidades

de la industria a lo largo del tiempo. Son tan populares como siempre,

porque siguen manteniendo los costos de produccion bajos y reduciendo
los gastos de operacion del distribuidor de Gas LP.

Las Multivalves® de RegO Reducen el costo de fabricacién al...

» Combinar varias funciones de valvulas en un solo cuerpo de menor
costo.

* Reducir la cantidad de tomas roscados en contenedores ASME.

* Reducir el tamafio y costo de los capuchones protectores.

* Proporcionar cabezas para llave de buen tamafio para una
instalacion facil y rapida.

Las Multivalves® de RegO reducen los gastos del Distribuidor de

Gas LP a través de...

e Permitir el llenado a domicilio de cilindros DOT de 100 a 420 libras,
eliminando asi el retorno de cilindros e interrupciones de servicio al
cliente.

» Proporcionar conexiones de manguera espaciadas para un facil
llenado. ) ) ) )

* Permitir un amplio espacio para la colocacién segura y la facil
remocion del regulador.

+ Proporcionar ahorros sustanciales en reparaciones del bonete en las
valvulas en el MultiBonete.®

Las Multivalves® de RegO Satisfacen las Demandas del Cliente de

Equipos Resistentes y Seguros con Estas Caracteristicas

Valvulas de Sello del Vastago de Trabajo Pesado—

* Disco de nylon ahusado en un asiento plenamente confinado que
resiste el deterioro y permite un cierre hermético a mano durante una
larga vida de servicio.

Pruebas Exhaustivas —

¢ Cada Multivalve® debe pasar una estricta prueba de fugas bajo el
agua antes de su embarque.

* Las Multivalves® con valvulas de alivio de presidon se prueban y
ajustan una por una para asegurar una apropiada configuracion de
presion.

» Las equipadas con checks de exceso de flujo se prueban para que
cumplan las especificaciones de cierre y por fugas después de
cerrar.

Valvulas de Alivio de Presion y Otros Dispositivos—

* Las Multivalves® equipadas con dispositivos integrales de alivio
de presion utilizan alivios de capacidad plena y “accién pop” con
presiones de configuracion de 250 psig para uso en ASME y de
375 psig para cilindros DOT.

Valvulas de Llenado de Doble Back-Check —

e Las Multivalves® con conexiones de llenado tienen doble
seguridad backcheck. Si el check superior deja de funcionar, el
check inferior de respaldo continuara protegiendo la conexion de
llenado contra una fuga excesiva.

Facil Mantenimiento—

* La estandarizacion de partes permite que un solo kit de reparacion
tenga los ensambles de bonete de las valvulas de cilindro de
REGO®, las valvulas de servicio, las valvulas de combustible para
motores y las Multivalves®.

Las Multivalves® de RegO cubren cualquier necesidad en Gas

LP.

* Hay una amplia seleccion de Multivalves® para cubrir las
necesidades domésticas, comerciales e industriales.

* Las Multivalves® se pueden pedir con alivio de presién, tubo de
nivel de liquido, valvula de llenado, valvula de ecualizacion de
vapor, conexiones internas de tuberia, conexiones de llenado
y extraccion de liquido y tomas roscados de %" NPT para
manometros de presidn con o sin tapdn de acero.

Caracteristicas de Diseiio de las Multivalves® de RegO

Tapon de Sellado

Moldeado con plastico duro y resistente
para proteger las roscas y las partes
internas de trabajo. Disefiado para
proteger la abertura de llenado contra
la suciedad y otras materias extrafas.
Actua también como sello de presion
secundario.

Empaque de Alto Desgaste

Permite una conexién a mano hermética
y sin fugas del cople de la manguera a
la valvula de llenado.

Cuerpo de Latén Forjado

MultiBonete®

Disefiado para permitir una facil y rapida
reparacion del empaque del bonete en
Multivalves® instaladas en sistemas de
propano activos.

100 RegO Dr. Elon, NC 27244 USA www.regoproducts.com +1.336.449.7707

Punto de Cizallamiento UL
Proporciona un cizallamiento justo
debajo de las roscas ACME para
proteger el contenedor en caso de
un jaléon mientras la manguera esta
conectada. La conexion ACME se debe
cizallar con un jalén en angulo, dejando
el ensamble del cuerpo y la valvula
check en su sitio.

Asiento del Disco de la Valvula de
Llenado

Fabricado de un compuesto especial y
extra grueso para una vida mas larga.

Guia de la Valvula
“Vastago” con maquinado de precisiéon
para asegurar una positiva alineacion

Alivio de Presién mediante
“Accién pop”
Proporciona un rapido alivio de la
presion excesiva. El disco de asiento
de alivio es de una goma hecha con un
compuesto resistente, disefiado para
evitar que se pegue al asiento de la
valvula, incluso después de muchos

l afos de servicio.
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RegO Multibonnet® Assemblies

Caracteristicas de Disefio del MultiBonete®

Maneral
Maneral de fundicién de aluminio.

Vastago No Elevable
Disefiado para abrir hasta el tope faciimente
y para una larga vida de servicio.

Ensamble de empaques Superiores
Contiene los O-Rings interno y externo.
Para un desempefio resistente a las fugas.

O-ring Interno

Ensamble del Bonete Inferior y Vastago
Fabricado en latén maquinado ofrece
durabilidad en el disefio del bonete.

O-ring Externo

Placa de Datos
Para una Facil Identificacion del
MultiBonete® de RegO.

Asiento Posterior de Teflon
Permite el aislamiento del empaque superior
cuando la valvula esta abierta hasta el tope.

Doble Rosca de Avance Maquinada
Para una rapida apertura y
cierre de la valvula.

Asiento del Disco de Cierre

El disco de nylon ahusado se retiene en
un asiento totalmente confinado que
ayuda a asegurar cierres positivos.

Aplicacion

Los MultiBonete® estan disefiados para permitir una facil y rapida
reparacion de los empaques del bonete en ciertas Multivalves® y
valvulas de servicio en sistemas de propano activos. Le permite
reparar las fugas de O-Rings en los vastagos del bonete de la valvula
en minutos sin interrumpir el servicio de gas a sus clientes.

36

Elimina la necesidad de vaciar tanques o cilindros para reparar los
empaques MultiBonete®.

El disefio en dos secciones permite la reparacion de ensambles
MultiBonete® en sistemas de propano activos sin interrumpir el
servicio de gas ni apagar los aparatos aguas abajo. Esto ayuda
a evitar el tardado reencendido de pilotos, citas especiales y
llamados de servicio.

El costo de reemplazo del empaque MultiBonete® es apenas 1/3
de cambiar todo el ensamble de bonete—sin mencionar los
ahorros en tiempo, que pueden ser sustanciales.

Disponible para ciertas Multivalves® y valvulas de servicio nuevas,
asi como ensambles de reparacion para muchas valvulas RegO®
ya existentes.

Certificado por UL como componente del ensamble de la valvula.

¢Coémo funciona al MultiBonete®?

Cuando la valvula esta abierta hasta el tope, solo el vastago
inferior subira y topara contra la roldana de teflon que aisla los
empaques superiores.

Esto le permite quitar la tuerca del empaque superior, que

contiene los O-Rings y reemplazarlo mientras la valvula esta
totalmente abierta y sin interrumpir el servicio de gas.
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Multivalves® ASME para Extraccion de Vapor Serie G8475R

Estas Multivalves® estan disefiadas para uso en contenedores
ASME de un solo toma equipados con un tubo ascendente de 2%%”

NPT M.. Se pueden usar en contenedores ASME subterraneos @
de hasta 639 pies cuadrados de area superficial y contenedores

ASME superficiales de hasta 192 pies cuadrados de area superficial. LISTED
Se requiere de un toma aparte para la extracciéon de liquido. El
MultiBonete® es estandar en esta valvula.
Gastos de Llenado de Liquido
Tasa Aprox. de Flujo de Liquido de Llenado, GPM
Caida de Presién alo Largo dela Valvula
Numero de 10 25 50
Parte PSIG PSIG PSIG §(070) 255 (¢]

G8475RL

GB475RLW | 42 72 98 125 PG8575RV

PG8475RL

Informacion Para Ordenar Productos

Conexién de Valvula de
Ecualizacién d ilacié Valvula de alivio d i6
i Conexién Conexién .. Alturade Cualizacionde Apertura Ventll;}cmn Longitud alvula de alivio de presion Parauso en
Numero Conexion Vapor dela de Nivel contenedores con
del de la Valvula 5 . del Tubo de A
deParte . . deLlenado .. Bridadel deLiquido ) . . unasuperficie de
Contenedor Servicio de Alivio Flujo d ) o Profundidad Nu Capacidad deFlujo
Tamario - W°d€ Medidor Fijo Config umero hasta:
Cierre UL " deParte gy, ASME
83 pies cuadrados
2020 | 1939 superficiales
G8475RL 6% M3131G| SCFM, |SCFM,
N aire air |276 pies cuadrados
214" F. POL 1% 1Ya 4200 CFH Parez " 250 subterraneos
F.NPT (CGA510) ACME M ACME | @100 | tamafio |  Yes 30 PSIG -
. ( ) . M. PSIG | “JUNIOR” 192 pies cuadrados c
3995 superficiales
*GB475RLW 8%%” MV3132G| SCFM, n/a
aire 639 pies cuadrados
subterraneos

*Tubo de profundidad no instalado, que el cliente puede cortar del largo deseado.

Multivalves® ASME para Extraccion de Vapor 8593

Estas Multivalves® son para extraccion de vapor y llenado de @
contenedores ASME. Se necesita una valvula de alivio de presién
aparte de esta valvula. El MultiBonete® es estandar en esta valvula. LISTED

Gastos deLlenado deLiquido

Gasto de Llenado Aproximado
Flujo de Liquido, GPM

Caida de Presion alo Largo de la Valvula

Numero de 25 50 100
Parte PSIG PSIG PSIG

8593AR16.0 42 72 98 125

Informacion Para Ordenar Productos

Conexi6n de Ecualizacién de Vapor Valvulade ParaUsoen
Conexién Ventilacién Longitud Contenedores c/
Numero de del Conexiéonde Conexioénde Tamarfiode de Nivel de del Tubo de Area de Superficie
Parte Contenedor Servicio Llenado Conexién Flujo de Cierre UL Liquido Fijo Profundidad de Hasta:
1% F. POL 1% 1% : e .
8593AL16.0 NPT M. (CGA 510) ACME M. ACME M. 4200 CFH a 100 PSIG Estriada 16

*Tubo de profundidad no instalado, que el cliente puede cortar del largo deseado.
**Dado que las Multivalves® no cuentan con valvulas de alivio de presion integrales, se pueden usar en cualquier contenedor ASME con un dispositivo de alivio de presién independiente y suficiente
para la capacidad del tanque.
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Multivalve® DOT para Extraccion de Liquido 8555DL

Estas Multivalves® permiten la extraccion de liquido de cilindros DOT
de hasta 100 libras. Para propano. Eliminan el manejo innecesario de @
cilindros al dar servicio a carga de alto volumen y permite el llenado a

domicilio en el espacio de vapor sin interrumpir el servicio. LISTED

Gastos de Llenado deLiquido

Gasto Aproximado de Llenado
Flujo de Liquido, GPM

Caida de Presion alo Largo de la Valvula

Numerode 25 50 100
Parte PSIG PSIG PSIG

8555DL11.6 8 23 34 42

8555DL
Informacion Para Ordenar Productos

Conexién de Ecualizacion de Vapor Valvulade
Conexién Ventilacién Longitud Para Uso en
Nuamero de del Conexionde Conexionde Tamario de de Nivel de del Tubo de Contenedores c/Areade
Parte Contenedor Servicio Llenado Conexiéon Flujo de Cierre UL Liquido Fijo Profundidad Superficie de Hasta:
1% F. POL 1% 17 4200 CFH a 100 . o -
8593AL16.0 | \pTM. | (CGA510) | ACME M. ACME M. PSIG Estriada 16

* Use el adaptador 12982 para conectar a tuberia roscada.
** Conforme a la Publicacion S-1.1. de la CGA.
***Para asegurar el correcto funcionamiento y la maxima proteccion de las valvulas de exceso de flujo, la valvula para cilindro debe estar plenamente abierta hasta el tope cuando esté en uso.

Multivalves® DOT para Extraccion de Liquido Series 6555R, 8555D y 8555R

Estas Multivalves® permiten la extraccién de vapor. Permite el

llenado de contenedores sin interrumpir el servicio de gas. @
Las de la Serie 6555R estan disefiadas para contenedores ASME LISTED
con area de superficie de hasta 25 pies cuadrados o 60 galones de
capacidad de agua.

Las de las Series 8555D y 8555R estan disefiadas para cilindros
DOT de hasta 200 libras. Para propano.

Gastos de Llenado deLiquido

Gasto Aproximado de Llenado Flujo de Liquido, GPM

Caida de Presion alo Largo de la Valvula

Nuamero 10 25 50 100
deParte PSIG PSIG PSIG PSIG
8555D
8555R 8 23 34 42

Informacion Para Ordenar Productos

Longitud Valvula de Valvula de alivio de presion
) ParaUsoen del Tub9 de Conexiéon Conexién Conexién \'Ientilacif')n <.:1e Capacidad de Flujo*
Numero de Contenedores profundidad del de de Nivel de Liquido
Parte EstilodeBonete Aplicacion deHasta: conDeflector Contenedor Servicio Llenado Fijo Config. Cert. UL ASME
6555R10.6 | MultiBonete® 25 ft2 de 10.6”
6555R11.6 | MultiBonete® area sup. 11.6” 793 700
Con;tesrmzores 0 60 gal. P285|% SCFM, SCFM,
6555R12.0 | MultiBonete® CSPaC'dad 12.0" o E POL 13 aire aire
. © agua % (CGA | ACME si
8555D10.6 | Estandar 106" M. NGT 510) M.
8555R10.6 | MultiBonete® | _ 200 libras. i 375
8555D11.6 | Estandar | C"90S DOT I propano = o A n/a nia
8555R11.6 | MultiBonete® )

*Conforme a la Publicacion S-1.1. de la CGA.
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Multivalves® DOT y ASME para Extraccion de Vapor
delas Series 6532,6533,6542y 6543

Estas Multivalves® permiten la extraccion de vapor de contenedores
ASME de hasta 50 pies cuadrados de area de superficie y
contenedores DOT de hasta 420 libras. Para propano. Permiten el

llenado de cilindros a domicilio sin interrumpir el servicio de gas. LISTED
Gastos deLlenadodeLiquido
Gasto Aproximado de Llenado --
Flujo de Liquido, GPM
Caida de Presion alo Largo de la Valvula
Numero de Parte 10 PSIG 25PSIG 50 PSIG 100 PSIG
6532A12.0/6532R12.0 " 16 23 28
6542A12.0/6542R12.0 23 32 46 57
6533A10.5/6533R10.5
1 16 23 28
6533A11.7/6533R11.7
6543A11.1/6543R11.1
23 32 46 57
6543A11.7/6543R11.7 PT6543R

Informacion Para Ordenar Productos

Valvulade Longitud Conf.de Uso con ParaUsoen
Ventilacion delTubode laValvula Cilindrosde Contenedores

Conexion Conexion Conexion de Nivel Profundidad deAlivio Propanocon c/Areade

Numero de Estilode del de de de Liquido con de Capacidad de Superficie de
Parte Bonete Apiicacion Contenedor Servicio Llenado Fijo Deflector Presion Hasta:** Hasta:***
6532A12.0 Estandar i
- %" M. NGT 43 pies c
6532R12.0 MultiBonete® 250 cuadrados
ASME* 12.0” -
6542A12.0 Estandar PSIG 53 pies
- 17 M. NGT

6542R12.0 | MultiBonete® cuadrados
6533A10.5 Estandar 105"
6533R10.5 | MultiBonete® E. POL 13 ’

%" M. NGT . Estriado
6533A11.7 | Estandar ) (CGA510) | ACME M. o
6533R11.7 MultiBonete® . 375 420 libras

DOT ’ -

6543A11.1 Estandar " PSIG Propano
6543R11.1 MultiBonete® '

17 M. NGT
6543A11.7 Estandar 17
6543R11.7 | MultiBonete® '

* Capacidades de flujo UL: 6532A12.0-1180 SCFM/aire, 6542A12.0-1530 SCFM/aire.
** Conforme a la Publicacién S-1.1. de la CGA.
***De la NFPA, Apéndice D.
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Multivalves® ASME para Extraccion de Vapor 7556R

Estas compactas Multivalves® son especialmente apropiadas para
extraccion de vapor de contenedores ASME en las que es necesario @
el agrupamiento compacto de componentes. Se requiere de valvulas

de llenado y valvulas de alivio de presién aparte. LISTED

MultivalvulaRPT7556

Especialmente adecuado para la extraccion de vapor de
contenedores ASME donde se necesitan grupos compactos de
componentes. Se requieren valvulas de llenado y valvulas de alivio
de presion separadas.

Informacion Para Ordenar Productos

Conexion de Ecualizacion

. de Vapor Valvula de .
Conexion Ventilacién Longitud
Numerode del Conexionde Tamarfiode Flujode de Nivel de del Tubo de
Parte Contenedor Servicio Conexién Cierre UL Liquido Fijo Profundidad
7556R12.0 1
3% M. NGT F. POL 1%” ACME | 4200 CFH @ si o
PT7556R12.0 (CGA 510) M. 100 PSIG

* Dado que estas Multivalves® no tienen valvulas de alivio de presion integrales, se pueden usar en cualquier contenedor ASME con
una valvula de alivio suficiente para la capacidad de tanque.
** Otras longitudes de tubo disponibles.

Etiqueta de advertencia adhesiva

La siguiente informacion de advertencia, nimero de parte 903-500,
se incluye con cada envio de Asambleas Multivalve® al primer
comprador del producto desde la fabrica.

c Esta informacion esta destinada a ser enviada a través de la cadena
de distribucion del producto. Copias adicionales estan disponibles de
RegO y Distribuidores de productos autorizados.

DANGER READTHISFIRST ~ WARNING

LP-GAS IS EXTREMELY FLAMMABLE AND EXPLOSIVE
AVOID SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE. IF YOU SEE, SMELL OR HEAR
ESCAPING GAS...EVACUATE AREA IMMEDIATELY! CALL YOUR LOCAL FIRE DEPARTMENT!
DO NOT ATTEMPT TO REPAIR. DO NOT STORE IN BUILDING OR ENCLOSED AREA. DO
NOT USE ON HOT AIR BALLOONS OR AIRCRAFT.
Make sure you are thoroughly trained before you attempt any valve installation, maintenance or repair.
Improper conditions or procedures can cause accidents resulting in property damage and personal injury.
Become thoroughly familiar with NPGA Safety Pamphlet 306 “LP-Gas Regulator and Valve Inspections &
Maintenance" and RegO Safety Warnings “LP-Gas Cylinder Valves”, "LP-Gas Excess Flow Valves”, an
“LP-Gas Filler and Hose End Filling Valves” found in the cylinder valve, excess flow valve, and filler valve
sections of the L-500 & L-102 Catalogs. Follow their recommendations.
Know and understand NFPA Pamphlet 58 “Liquefied Petroleum Gas Code”, which is the law in many states.
This publication is available from NFPA, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269. Following its requirements is
essential in the safe use of LP-Gas. Section 4.4 states: * liquid LP-Gas,
o transport LP-Gas, or whose primary duties fall within the scope of this code shall be trained in proper
handiing procedures. Refresher training shall be provided at least every three years and shall be documented.”
Make sure this valve is the proper one for this installation. Avoid misusing LP-Gas equipment.
Apply thread joint compound compatible with LP-Gas on valve external threads only. Make sure compound
never comes into contact with other parts of the valve.
Install valves by applying force to wrenching flats only.
Tighten pipe threads approximately 1 to 1% turns beyond the hand-tight insertion point using a wrench which
avoids damage to other valve parts.
Check for damage and proper operation after valve installation. Check that the valve is clean and free
of foreign material.
Check container-valve connection with a non-corrosive leak detection solution before filling with LP-Gas.
Purge container before filling with LP-Gas (refer to the RegO LP-Gas Serviceman's Manual for recommended
procedure).
Test excess flow check valve for proper operation before placing into service. See NPGA Bulletin 113 for
recommended procedure.
Check outlet connection make-up for leaks with a non-corrosive leak detection solution when placing
into service.
RegOFiller Valves: To prevent damage to the internal checks when it is necessary to utilize an unloading
adapter, use ONLY RegO 3119A, 3120 and 3121 Unloading Adapters with ReqO Filler Valves. Carefully
follow the instructions supplied with these unloading adapters.
If container is not being placed into service at the present time, insert plug or cap onto the outlet connection.
In selecting a label for posting at the installation site, consider RegO part number 901-400 or 903-400 along

h

with your own, NPGA's and others.

Remember to instruct the ownerluser/customer in safety matters conceming LP-Gas and this equipment
See RegOQ Safety Warnings “LP-Gas Cylinder Valves”, "LP-Gas Excess Flow Valves’, and "LP-Gas Filler
and Hose End Filling Valves" found in the cylinder valve, excess flow valve, and filler valve sections of the
L-500 & L-102 Catalogs.

RegO requests that this information be forwarded to your customers. Additional copies are available from
RegO and your authorized RegO Distributor.

REGD Printed in USA 09A-0910-0686
—— g Part number 903-500

Elon, N.C. 27244 U.S.A.  Phone (336) 449-7707 = Fax (336) 449-6594  www.regoproducts.com
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DOT y Multivalves® ASME informacion

Caracteristicas de disefio LDS200RV patentadas

Tapa resistente
a los rayos UV

Ready to Go
Valves
- MULT'EONNET.
o Junta térica
de nitrilo - ]
Nucleo del :
cuerpo de la —————
valvula Viton
FEg
Seat i ~”§ Patente de los Estados Unidos N° 6.209.562
FEL
|
{E g . El accesorio de presion patentado Presto-Tap LDS2000RV esta disefiado
_i' Etiqueta para ser uno de los métodos mas econémicos y sencillos para realizar de
@ uL forma répida y facil los controles de presion del sistema.
Cuerpo de =
Latt?r.n ?4 - » Patentado y listado UL.
orificio

» Proporciona ROI al instante después de un solo uso.

* Reducira las emisiones fugitivas hasta en un 90%.

» Se puede instalar en valvulas, reguladores y electrodomésticos.

» Elimina la necesidad de romper el sistema para realizar una prueba

Procedimiento de prueba de fuga del sistema Presto-Tap de fugas.

El accesorio Presto-Tap instalado en el puerto de prueba ubicado en el lado descendente de la valvula de servicio esta disefiado para permitir
un acceso rapido y facil al realizar una prueba de fugas del sistema. Elimina la necesidad de romper el sistema para instalar costosos aparatos
de prueba de bloques. La siguiente valvula de servicio de la serie PT9102R que se muestra aqui, ilustra cdmo usar el accesorio Presto-Tap para
realizar una prueba de fugas del sistema de alta presion. Este mismo procedimiento se aplica a las valvulas de la serie PT7556R, PG8475, PT6542
y PT6543 que no se muestran aqui pero que tienen la misma funcién.

1 2 3

Retire la tapa hermética de gas del accesorio Adjunte 300 LB Gauge a la conexién de Una vez que el sistema haya sido probado

de presion. presion. Realice una prueba de fuga del con fugas, simplemente retire el medidor de
sistema segun la NFPA 58: la politica de su 300 LB y reemplace y ajuste la tapa hermética

empresa. de gas.

Serie PG8475RL SeriePT9102R SeriePT6543

SeriePT6542

Unicamente el personal capacitado debe realizar la prueba de fugas. En cuanto a cualquier instalacion, servicio o reparacién de Gas LP,
se requiere tiempo para garantizar la seguridad y cumplir con todas las reglamentaciones federales, estatales y locales.
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Advertencia de seguridad — Valvulas de Alivio de Presion de Gas LP

Propésito

En su busqueda incesante por la seguridad, REGO® publica
una serie de boletines que explican los riesgos relacionados con
el uso, mal uso y envejecimiento de los productos REGO®. Los
gerentes y al personal de servicio de los distribuidores de Gas LP
deben darse cuenta que no poner un cuidado extremo y atencién
en la instalacion, inspeccion y mantenimiento de estos productos
se pueden presentar problemas que podrian conllevar a lesiones
personales y dafios en propiedad.

La Norma #58 de la National Fire Protection Association - Edicion
2004, “Cédigo de Gas Licuado de Petrdleo” sefala en la seccion
4.4 que “...las personas que transfieren Gas LP liquido, que se les
emplea para transportar Gas LP o cuyas principales tareas caen
dentro de los alcances de este cédigo, deberan estar capacitadas
en los correctos procedimientos de manejo. Deben recibir una
capacitacion de actualizaciéon al menos cada tres afios. Se debe
documentar la capacitacién”. Los Boletines de Advertencias de
REGO® son utiles en la capacitacion de nuevos empleados y para
recordar a los veteranos los peligros potenciales.

Este Boletin de Advertencia se debe proporcionar a todos los
compradores de productos REGO® y a todo el personal que utiliza o
da servicio a estos productos. Puede obtener copias adicionales con
REGO® y con su distribuidor autorizado REGO®.

A ADVERTENCIA

Lo que debe hacer:

¢ Leer todaestaadvertencia
o Instalar apropiadamente

¢ Inspeccionar regularmente

Alcance

Este boletin es aplicable a las valvulas de alivio de presion instaladas
en contenedores estacionarios, portatiles y de carga y a los sistemas
de tuberias con estos contenedores. Este boletin no pretende tratar
en forma exhaustiva el tema y no incluye todas las practicas de
seguridad que debe seguir en la instalacion y mantenimiento de
sistemas de Gas LP. A cada empleado de Gas LP se le debe dotar de
una copia del Documento de Seguridad 306 de la NPGA “Inspeccion
y Mantenimiento de Reguladores y Valvulas de Gas LP” asi como
de los “Cuadernos Guia de Capacitacion en Gas LP” de la NPGA
relacionados a este tema.

Las advertencias deben ser lo mas breve posibles. Si acaso hay
alguna advertencia simple seria:

Inspeccione regularmente las valvulas de alivio de
presion. Reemplace las valvulas inseguras o sospechosas
inmediatamente. Use el sentido comun.
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Inspeccione Regularmente

Una valvula de alivio de presion descarga cuando alguna
circunstancia extraordinaria ocasiona una condicion de exceso
de presion en el contenedor. Si se sabe que una valvula de alivio
de presion ha descargado, debe inspeccionar inmediatamente
a fondo dicha valvula y todo el sistema para determinar las
razones de la descarga. En caso de descarga por incendio, se
debe quitar la valvula de servicio y reemplazarla.

Las valvulas de alivio se deben inspeccionar cada vez que se
llena el contenedor, pero no menos de una vez al afio. Si existe
alguna duda respecto de las condiciones de la valvula, se le
debe reemplazar.

Debe usar proteccion en los ojos al realizar la inspeccion de las
valvulas de alivio bajo presién. Nunca vez directamente hacia una
valvula de alivio bajo presién ni coloque ninguna parte de su cuerpo
en donde la descarga de la valvula de alivio pudiese impactar. En
algunos casos se sugiere el uso de una linterna y un espejo para las
inspecciones visuales.
Para inspeccionar apropiadamente una valvula de alivio de presion,
revise lo siguiente:

1. Tapon de lluvia. Revise que esté bien puesto el tapdn protector
de la valvula o en el extremo de la tuberia. Los tapones ayudan a
proteger la valvula de alivio contra cualquier mal funcionamiento
por lluvia, aguanieve, nieve, hielo, arena, suciedad, grava, insectos,
otra suciedad y contaminantes. REEMPLACE LOS TAPONES
FALTANTES O DANADOS DE INMEDIATO Y TENGALOS
PUESTOS EN TODO MOMENTO.

2. Agujeros de purga abiertos. La suciedad, el hielo, la pintura u otras
particulas extrafas pueden evitar un adecuado drenado del cuerpo de
la valvula. SI NO PUEDE LIMPIAR LOS AGUJEROS DE PURGA,
REEMPLACE LA VALVULA.

3. Deterioro o corrosion del resorte de la valvula de alivio. La
exposicion a altas concentraciones de agua, sal, contaminantes
industriales, quimicos y contaminantes en las carreteras pueden
ocasionar fallas en las partes de metal. S| EL RECUBRIMIENTO EN
EL RESORTE DE LA VALVULA DE ALIVIO ESTA FISURADO O
PICADO, REEMPLACE LA VALVULA.

4. Daios fisicos. Las acumulaciones de hielo y una mala instalacién
pueden ocasionar dafios mecanicos. SI EXISTE CUALQUIER
SENAL DE DANO, REEMPLACE LA VALVULA.

5. Manipulacion o reajuste. Las valvulas de alivio de presion estan
configuradas de fabrica para descargar a presiones especificas. Sl
EXISTE CUALQUIER SENAL DE MANIPULACION O REAJUSTE,
REEMPLACE LA VALVULA.

6. Fuga del asiento. Revise por si hay fugas en el area del asiento
usando una solucién de deteccion de fugas no corrosiva.
REEMPLACE LA VALVULA SI HAY CUALQUIER SENAL DE
FUGA. Nunca cierre a la fuerza una vélvula de alivio y la siga dejando
en servicio. Esto podria conllevar a dafios en la valvula y una posible
ruptura del contenedor o la tuberia en la que esta instalada la valvula.

7. Corrosion y contaminacién. REEMPLACE LA VALVULA S| HAY
SENALES DE CORROSION O CONTAMINACION EN LA MISMA.

8. Humedad, particulas extraiias o contaminantes en la valvula.
La materia extrafia, como pintura, chapopote o hielo en las partes
de la vélvula de alivio pueden impedir su adecuado funcionamiento.
La grasa en el cuerpo de la valvula puede endurecerse o acumular
contaminantes, impidiendo la correcta operacion de la valvula de
alivio. NO PONGA GRASA EN EL CUERPO DE LA VALVULA.
REEMPLACELA S| HAY CUALQUIER SENAL DE HUMEDAD O
MATERIA EXTRANA EN LA MISMA.

9. Corrosion o fuga en la conexion del contenedor. Revise la
conexion entre el contenedor y la valvula con solucién de deteccién
de fugas no corrosiva. REEMPLACE LA VALVULA SI HAY
SENALES DE CORROSION O FUGA EN LA CONEXION ENTRE
LA VALVULAY EL CONTENEDOR.

Precaucion: Nunca tapone la salida de la valvula de alivio de presion.
Cualquier dispositivo empleado para detener el flujo de una valvula
de alivio de presion que opera bien y que ventile a un contenedor
sobre llenado o sobre presurizado, aumenta gravemente los riesgos
a la seguridad.

Reemplace las Valvulas de alivio de presién en 10 afios o Menos

La vida util segura de las valvulas de alivio de presién puede variar
mucho dependiendo del ambiente en el que viven.

Las valvulas de alivio deben funcionar en una amplia gama de
condiciones variables. La corrosion, el envejecimiento del
resistente asiento del disco y la friccidon ocurren a diferentes ritmos,
dependiendo de la naturaleza del ambiente especifico y la aplicacion.
Las impurezas en el gas, el mal uso del producto e instalaciones
inadecuadas pueden acortar la vida de una valvula de alivio.
Predecir la vida util segura de una valvula de alivio obviamente no
es una ciencia exacta. Las condiciones a que se somete la valvula
seran muy variables y determinaran su vida util. A este respecto solo
se pueden sugerir algunos lineamientos basicos. Por ejemplo, El
Documento S-1.1 de la Compressed Gas Association, Estandares de
Dispositivos de Alivio de Presion — Cilindros, seccion 9.1.1 requiere
que todos los cilindros empleados en servicio de combustible de
motores en la industria reemplacen las valvulas de alivio de presién
de los mismos por vélvulas nuevas o sin usar dentro de los 12
afos siguientes a la fecha de manufactura del cilindro y cada 10
afos después de eso. El Distribuidor de Gas LP debe observar y
determinar la vida util segura de las valvulas de alivio en su territorio.
El fabricante de la valvula solo puede dar recomendaciones para la
continua seguridad de la industria.

ADVERTENCIA: Bajo condiciones normales, la vida util de servicio
segura de una valvula de alivio de presion es de 10 afios a partir
de la fecha de fabricacion. Sin embargo, la vida util segura de la
valvula podria acortarse y hacer necesario su reemplazo en menos
de 10 aios, dependiendo del ambiente en el que vive la valvula.
Es muy importante la inspeccion y mantenimiento de las valvulas
de alivio de presion. No inspeccionarlas y darles mantenimiento
adecuadamente podria conllevar a lesiones personales o dafos
en propiedad.

Para mas informacion, sirvase leer:

1. CGA Documento S-1.1 Estandares de Dispositivos de Alivio de
Presién — Cilindros, seccién 9.1.1

2. REGO® Catalogo L-500.

3. REGO® Advertencia # 8545-500.

4. NPGA Documento de Seguridad 306 “Inspeccion y Mantenimiento de
Reguladores y Valvulas de Gas LP” y “Libros Guia de Capacitacion
en Gas LP".

5. NFPA # 58, “Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados de
Petroleo”.

6. NFPA# 59, “Gases LP en Plantas de Gas para Servicio”.

7. ANSI K61.1 Requisitos de Seguridad para el Almacenamiento y
Manejo de Amoniaco Anhidro.
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Valvulas de Alivio de Presion Reg0O®

Requisitos para las valvulas de alivio de presién

Todo contenedor empleado para almacenar o transportar Gas LP

y amoniaco anhidro se debe proteger con una valvula de alivio de

presion. Estas valvulas deben salvaguardar contra el desarrollo de

potenciales condiciones peligrosas creadas por:

e Presiones hidrostaticas debido al sobrellenado o el atrapamiento
de liquido entre dos puntos.

e Altas presiones como resultado de una exposicion del contenedor
a un calor externo excesivo.

e Altas presiones por el uso de un combustible incorrecto.

e Altas presiones por la inapropiada purga del contenedor.

Consulte la Norma #58 de la NFPA para Gas LP y la norma ANSI
#K61.1 para amoniaco anhidro, y/o cualquier otra normativa
aplicable que regule el uso de las valvulas de alivio de presion.

Operacion de las valvulas de alivio de presion

Las valvulas de alivio de presion estan configuradas y selladas por
el fabricante para que operen a una presion de “inicio de descarga”
especifica conforme a la normativa. Esta configuracién de presion,
marcada en la valvula de alivio, depende de los requerimientos de
disefio del contenedor a ser protegido por la valvula de alivio. Si la
presion del contenedor alcanza la presion de inicio de descarga,
la valvula de alivio se abrira un poco a medida que el asiento del
disco comienza a moverse ligeramente alejandose del asiento. Si
la presion sigue aumentando a pesar de la descarga inicial a través
de la valvula de alivio, al asiento del disco se movera a la posicion
totalmente abierto con un repentino “pop”. Este fuerte sonido es del
que se deriva el término “accion pop”.

Ya sea que la valvula de alivio se abra solo un poco o se abra
totalmente con un pop, comenzara a cerrarse si la presion en el
contenedor disminuye. Después de que la presion haya bajado
lo suficiente, el resorte de la valvula de alivio forzara el asiento
del disco contra el asiento con fuerza suficiente para evitar un
escape ulterior de producto. La presién a la que la valvula se cierra
herméticamente se conoce como la presion de “resellado” o “blow-
down”. Generalmente la presién de resellado sera menor que la
presion de inicio de descarga. La presion de resellado se puede
ver adversamente afectada y asi es en la mayoria de los casos, por
la presencia de suciedad, é6xido, incrustaciones u otras particulas
extrafias alojadas entre el asiento y el disco. Estas interfieren con el
adecuado empate del asiento y el disco y la presién en el contenedor
normalmente se habra reducido a una menor presién antes de
que la fuerza del resorte incorpore materia extrafia en el resistente
material del asiento del disco y selle sin fugas. El grado en el que la
presencia de suciedad disminuira la presion de resellado depende,
por supuesto, del tamafio de las particulas.

Una vez que las particulas hayan quedado atrapadas entre el disco y
el asiento, también se vera afectada la presion de inicio de descarga.
Por ejemplo, la valvula de alivio de presidn iniciara la descarga en
alguna presion inferior que su presién de inicio de descarga original.
Nuevamente, la presién a la que la valvula comenzara descargar
depende del tamario de las particulas de materia extrafia.

En el caso de alguna valvula de alivio de presion que se haya abierto
muy ligeramente debido a una presion mayor a su configuraciéon de
inicio de descarga, las posibilidades de que materia extrafa se alojen
entre el asiento y el disco son minimas, aun y cuando esa posibilidad
siempre esta presente. Si la valvula de alivio continta fugando a
presiones por debajo de su configuracién de inicio de descarga, se
debe reemplazar.

La presion a la que una valvula de alivio de presién comenzara a
descargar nunca se debe juzgar por la lectura del manémetro de
presién que normalmente se coloca en el contenedor.

Las valvulas de alivio que se hayan abierto del todo también
se deben revisar por materia extrafia alojada entre el asiento
y el disco, asi como que asienten bien nuevamente el asiento
y el disco. Una fuga continua a presiones por debajo de la
configuracién de inicio de descarga indica que la valvula de alivio
se debe reemplazar.

Hay dos razones para lo anterior:

e Si la valvula de alivio se debe abrir, la descarga resultante
produce una mayor vaporizacion de producto en el contenedor
con el resultado de que el liquido se enfria en cierta medida y
la presion del vapor cae. Tomar una lectura en ese momento
obviamente no indicara cual era la presion al momento en el que
se abrid la valvula de alivio.

e Los mandmetros de presién normalmente y en la mayoria de
los contenedores proporciona una lectura aproximada y su
intencion no es que proporcionen una indicacién de la presion
con suficiente exactitud como para juzgar la configuracién de la
valvula de alivio.

Reparacion y prueba

Las valvulas de alivio de presion RegO® son probadas y certificadas
por Underwriters Laboratories, Inc., de conformidad con la Norma
#58 de la NFPA. Inspectores de UL verifican constantemente en
la fabrica la construccién y desempefo de las valvulas de alivio de
presion RegO®. Por tanto, la prueba de las valvulas de alivio de
presién RegO® en campo no es necesaria.

Cualquier valvula de alivio de presion que muestre sefales de
fuga, alguna otra operacioén inapropiada o que se sospeche en
su desempefio se debe reemplazar de inmediato empleando
procedimientos aprobados.

Adaptadores de tuberia

Hay adaptadores de tuberia disponibles para la mayoria de las
valvulas de alivio de presion RegO®, en lugares que requieren o es
deseable entubar la descarga por arriba o lejos del contenedor. Cada
adaptador esta disefiado para cizallarse en caso de una tensién
excesiva aplicada a la tuberia de ventilacion, lo que deja la valvula de
alivio plenamente operativa.

Hay disponibles deflectores de agujero de purga en valvulas de alivio
de mayor tamafo. Estos deflectores protegen contra el golpe de
flama en contenedores adyacentes que podria ocurrir por la ignicién
del Gas LP que escapa a través del agujero de drenado de la valvula
de alivio cuando la valvula esté descargando.

Seleccion de las valvulas de alivio de presion RegO® para
Contenedores ASME

La tasa de descarga requerida para un contenedor dado se
determina por el calculo del area de superficie del contenedor, como
se muestra en la “Tabla A” para Gas LP y la “Tabla B” para amoniaco
anhidro. Sirvase ver la pagina D9.

Configuracion - La configuracion de presion de una valvula de alivio
de presion depende de la presién nominal del contenedor. Consulte
la Norma #58 de la NFPA para mas informacion.

Seleccion de las valvulas de alivio de presion RegO® para
Contenedores DOT

Para determinar la valvula de alivio adecuada que se requiere para
un contenedor DOT dado, consulte la informacién que aparece con
cada valvula de alivio de presién en el catdlogo. Esta informacién
le dara el tamafio maximo (capacidad en libras de agua) del
contenedor DOT para el que se ha aprobado la valvula de alivio.

Configuracion - La configuracion estandar de una valvula de alivio
para uso en cilindros DOT es de 375 PSIG.
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Valvulas de Alivio de Presion RegO°®

Coémo pedir las valvulas de alivio de presiéon RegO®

Al pedir las valvulas de alivio de presion RegO®, asegurese de que
protejan lo suficientemente el contenedor tal y como se especifica en
la informacién de inicio, en la Norma #58 de la NFPA y cualesquiera
otros estandares o especificaciones aplicables.

Todos los adaptadores, tapones protectores y deflectores se deben
pedir por separado, a menos que se especifique otra cosa.

Explicacion del nimero de parte

Los productos con el prefijo “A” o “AA” no contienen partes de
latén y son adecuadas para servicio con NH3. Las valvulas de
alivio hidrostatico con el prefijo “SS” son de construccién de acero
inoxidable y son adecuadas para uso con NH3. Los productos
también son adecuados para uso con Gas LP, excepto por las
valvulas de alivio con el prefijo “AA”. Estas estan hechas parcialmente
de aluminio y estan certificadas por U.L. solo para servicio con NH3.

Informacion de Seguridad - Las Valvulas de Alivio No Duran Por Siempre

Metal Sea

Valvula de alivio RegO® para contenedores de
montacargas

El resorte interno esta protegido de la contaminacion
externa, pero el resto de las partes externas se deben
proteger con un tapén. El anillo circular de goma del
asiento del disco sienta en el hombro de latén de un
ancho aproximado de 364”".

Este articulo fue elaborado por los ingenieros de productos RegO®,
después de realizar consultas técnicas con fabricantes de valvulas y
otras fuentes de la industria. Su propésito es alertar y recordar a la
Industria del gas LP de la importancia del adecuado mantenimiento de
las valvulas de alivio de presion. Se aplica mas particularmente a valvulas
de alivio por separado, con un énfasis especial en los contenedores de
montacargas y de combustible para carburacién en donde los riesgos de
la contaminacién son mayores.

Desde los albores de nuestra industria, los fabricantes de equipos y los
distribuidores de Gas LP han trabajado diligentemente para proveer de
un ambiente seguro para trabajadores y consumidores. La historia de la
industria es testigo del éxito de sus esfuerzos.

Pero la industria esta entrando ahora en su sexta década y los
equipos instalados hace muchos afios estan comenzando a fallar por
su antigiedad. Cada afio mas equipos fallaran, a menos que se les
reemplace. Las valvulas de alivio de presién no son la excepcién. Los
fabricantes de valvulas y los distribuidores de Gas LP estan naturalmente
preocupados por esta situacion.

Causas de Fallas en Valvulas de Alivio

Una valvula de alivio esta disefiada para tener una vida util segura de
muchos afios, pero esa vida varia en gran medida dependiendo del
ambiente en el que “vive”. Para intentar calcular la vida util segura de
una valvula de alivio y los efectos del ambiente en su desempefio,
debe ser de ayuda una breve charla respecto de los materiales
empleados y la naturaleza de su desempefio.

Los cuerpos de las valvulas de alivio generalmente son de latén o
acero. Los resortes se hacen con diferentes alambres, niquelados
o pintados o bien de acero inoxidable. Los asientos de los discos
de las valvulas se hacen con goma sintética a los que se puede dar
servicio en una atmdsfera de gas LP. Los vastagos, guias, etc. de
las valvulas de alivio generalmente estan hechas de laton o acero
inoxidable.
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Con los aiios, las valvulas de alivio pueden no funcionar
adecuadamente en varias maneras:

e Pueden fugar a presiones por debajo de la presiéon de
configuracion.

e Pueden abrirse y no resellar adecuadamente.

e Pueden abrirse a una presion de configuracion mayor.

Estas falla en el funcionamiento adecuado se deben
principalmente a 4 condiciones “ambientales”:

1. Corrosion en las partes de metal (particularmente resortes) lo que
conlleva a que los componentes no funcionen.

2. Deterioro del material de goma sintética del asiento del disco.

3. Taponamiento o “cementado” de los componentes moviles de la
valvula de alivio que restringen su operacion.

4. Suciedad en el asiento de la valvula después de que se abre la
valvula de alivio, evitando en efecto que la valvula vuelva a sellar.

La corrosion es ocasionada por agua, atmodsferas corrosivas de sal y
contaminantes industriales, quimicos y contaminantes en las carreteras.
Una alta concentracion puede atacar las partes de metal. Ningun metal
apropiado es totalmente resistente a dicha corrosién.

La goma sintética y los materiales del asiento del disco también se
pueden ver atacados por impurezas en el gas y atmdsferas corrosivas,
particularmente las de diéxido de azufre. No hay ningun material de goma
resistente a todos los contaminantes.

El “cementado” de las partes de la valvula de alivio ha sido producto de
atmésferas industriales normales con particulas de suciedad, éxido de
hierro, esquirlas de metal, etc, combinadas con agua, aceite o grasa. La
acumulacién de hielo en valvulas remetidas puede hacer que las valvulas
de alivio no abran. La pintura y el chapopote en las valvulas de alivio
también hacen que no funcionen adecuadamente.
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Informacion de Seguridad - Las Valvulas de Alivio No Duran Por Siempre

La suciedad en el asientos de la valvula que evita que resellen puede
darse cuando la valvula acumula material en la abertura de la valvula
de alivio que no se sopletea cuando la valvula de alivio se abre.

Inspeccién de las valvulas de alivio
Desafortunadamente, muchos de los anteriores problemas no

pueden verse facilmente por la naturaleza compacta de algunos
disefios de valvulas de alivio.

Una inspeccion visual casual de una valvula de alivio no
necesariamente puede revelar un peligro potencial. Por otro lado,
una inspeccién visual frecuentemente revelera fugas, corrosion,
dafos, taponamiento y contaminacion.

Puede usar una linterna si necesita de mas luz.

Si tiene dudas sobre la condicion de la valvula o si se sospecha
que la valvula ha estado desprotegida por falta de tapon durante
un tiempo, debe reemplazarla antes de rellenar el contenedor.

Debe usar proteccion en los ojos al inspeccionar valvulas de
alivio bajo presion.

Valvulas de alivio de menor tamario

Los requerimientos de la industria de una valvula de alivio pequefia
de flujo pleno fueron un reto de disefio para los ingenieros hace
algunos afos:

e La valvula debia ser a prueba de fugas antes de operar y
deberia resellar sin fugas siempre después de su operacion. Los
Unicos materiales satisfactorios de asiento del disco conocidos
que podria lograr esto eran los compuestos de goma sintética
especiales.

e Las configuraciones de descarga de la valvula eran relativamente
altas y requerian de altas cargas en el resorte para mantener la
valvula cerrada.

e Debido al pequefio diametro interior de la valvula, al area redonda
del asiento de metal es pequenia.

Todos estos parametros podrian conllevar al desarrollo de una
mordedura en la goma del asiento del disco tras algunos afios. El
asiento del disco podria aferrarse al asiento de metal. Esto podria
conllevar a que la valvula de alivio no operase a la presion de
configuracién a medida que envejece el asiento del disco.

Todos los fabricantes de valvulas de EE.UU. han realizado pruebas
en valvulas de Gas LP de alivio pequefas. Se obtuvieron valvulas
con mas de 10 afios de edad y se probaron para determinar a
qué presion descargaban. En muchas de las valvulas, la presion
necesaria para abrirla excedia la presién de configuracion.

Dada la importancia critica de la correcta operacion de las
valvulas de alivio, el sentido comun y las practicas basicas de
seguridad dictan que las pequefas valvulas de alivio se deben
reemplazar en aproximadamente 10 afios.

Algunas valvulas de alivio mas grandes en tanques de
almacenamiento se pueden reemplazar con valvulas reconstruidas
por los fabricantes. No es costeable reconstruir valvulas de alivio
pequefias. La mayoria de los distribuidores de Gas LP ven como algo
impractico y costoso probar las valvulas de alivio y su reparacion en
campo no esta sancionado por los fabricantes, por Underwriter’s
Laboratories, o por ASME.
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Uso de tapones protectores

Muchos de los problemas que afectan la operacion de las
vélvulas de alivio podrian prevenirse si los tapones protectores
estuvieran en su lugar en todo momento.

Podria evitar la acumulacién de suciedad. Reducir la contaminacion
en atmdsferas corrosivas. Eliminar la acumulacién de agua en las
valvulas. Las valvulas de alivio protegidas con tapones desde el
momento de su instalacion en el contenedor obviamente tendran
una mas larga vida util segura, pero aun asi se deben reemplazar
en algun momento por el deterioro gradual del asiento del disco de
goma simplemente por su edad.

La norma NFPA 58 dice que los tapones protectores deben estar en
su lugar en algunas valvulas de alivio. Es un requisito obligatorio en
varios tipos de valvulas de alivio. El hecho de que el uso de tapones
puede hacer mas tardada su inspecciéon no debe verse como una
razon para no usar los tapones o para no realizar inspecciones
periddicas.

En caso de que una vélvula de alivio se haya usado sin el tapon
necesario, se debe inspeccionar cuidadosamente y luego se le debe
colocar su tapon. Si se nota algun dafo en la valvula de alivio, se
le debe reemplazar y la valvula de reemplazo debe tener su tapén.
Se han encontrado vélvulas de alivio con adaptadores de tuberia o
deflectores empleadas en contenedores de montacargas ahogadas
en suciedad. La inspeccion de valvulas de alivio con deflectores solo
se puede lograr quitando el deflector.

Igualmente, se han encontrado valvulas de alivio de mayor tamafo
con chimeneas de ventilacién ahogadas en suciedad y agua. Las
valvulas han fallado por la oxidacion de sus resortes. El agujero de
purga estaba taponado. Era obvio que no se habia inspeccionado
esas valvulas de alivio en muchos afios. Estas condiciones se deben
remediar mediante inspecciones periddicas y el reemplazo de las
vélvulas de alivio segun sea necesario.

Resumen de las recomendaciones

Predecir la vida util segura de una valvula de alivio obviamente no
es una ciencia exacta. Las condiciones a que se somete la valvula
seran muy variables y determinaran su vida Uutil. A este respecto solo
se pueden sugerir algunos lineamientos basicos. El distribuidor de
Gas LP debe observar y determinar la vida util segura de las valvulas
de alivio en su territorio. Los fabricantes de las valvulas solo pueden
hacer recomendaciones para la continua seguridad de la industria:

1. Asegurese de que los tapones protectores estén puestos en
todo momento. No libere un contenedor para servicio ni lo llene a
menos que tenga un tapén protector.

2. Reemplace las valvulas de alivio periédicamente, cuando menos

cada 10 afos. Cada valvula de alivio tiene el mes y afio de
fabricacion estampado. Esto es particularmente cierto en el caso
de las pequefias valvulas de alivio separadas.

3. Inspeccione cuidadosamente las valvulas cada vez que vaya a

rellenar el contenedor. Reemplace las valvulas que muestren
sefiales de contaminacién, corrosion, dafios, taponamientos,
fugas o cualquier otro problema. Debe usar proteccion en los ojos
al examinar valvulas de alivio bajo presion.
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Tasa de Descarga Minima Para Valvulas de Alivio de Presion de
Gas LP Empleadas en Contenedores ASME

Tabla A — Tasa de Descarga Minima Para Valvulas de Alivio de Presion de Gas LP Empleadas en Contenedores ASME

From NFPA Pamphlet #58, Appendix D (1986). Tasa de descarga minima requerida en pies clbicos por minuto de aire al 120% de la presion de inicio de descarga
maxima permitida para valvulas de alivio de presion a ser empleada en contenedores aparte de los construidos de
conformidad con las especificaciones de la Comisién de Comercio Interestatal.

Pies Pies Pies Pies Pies Pies Pies
Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen

deAreade SCFMde deAreade SCFMde deAreade SCFMde deAreade SCFMde deAreade SCFMde deAreade SCFMde deAreade SCFMde

Superficie Aire Superficie Aire Superficie Aire Superficie Aire Superficie Aire Superficie Aire Superficie Aire

rr?é)ncc:s 626 85 2050 150 3260 230 4630 360 6690 850 13540 1500 21570
25 751 90 2150 155 3350 240 4800 370 6840 900 14190 1550 22160
30 872 95 2240 160 3440 250 4960 380 7000 950 14830 1600 22740
35 990 100 2340 165 3530 260 5130 390 7150 1000 15470 1650 23320
40 1100 105 2440 170 3620 270 5290 400 7300 1050 16100 1700 23900
45 1220 110 2530 175 3700 280 5450 450 8040 1100 16720 1750 24470
50 1330 115 2630 180 3790 290 5610 500 8760 1150 17350 1800 25050
55 1430 120 2720 185 3880 300 5760 550 9470 1200 17960 1850 25620
60 1540 125 2810 190 3960 310 5920 600 10170 1250 18570 1900 26180
65 1640 130 2900 195 4050 320 6080 650 10860 1300 19180 1950 26750
70 1750 135 2990 200 4130 330 6230 700 11550 1350 19780 2000 27310
75 1850 140 3080 210 4300 340 6390 750 12220 1400 20380
80 1950 145 3170 220 4470 350 6540 800 12880 1450 20980

Area de superficie =Area de superficie exterior total del contenedor en 3. Contenedor esférico. Area (en pies cuadrados) = diametro exterior

pies cuadrados.

Cuando el area de superficie no esta estampada en la placa de datos o
cuando no es legible, el area se puede calcular usando una de las
siguientes formulas: )

1. Contenedor cilindrico con cabezales hemisféricos. Area (en pies
cuadrados) = longitud total (pies) x diametro exterior (pies) x 3.1416.

2. Contenedor cilindrico con cabezales semi-elipsoidales. Area (en
pies cuadrados) = longitud total (pies) +.3 diametro exterior (pies) x
diametro exterior (pies) x 3.1416.

(pies) al cuadrado x 3.1416.

Gasto en SCFM de Aire = Capacidad de flujo requerida en pies cubicos
por minuto de aire a condiciones estandar, 60°F. y presion atmosférica
(14.7 psia).

La tasa de descarga se puede interpolar por valores intermedios de
area de superficie. Para contenedores con un area de superficie exterior
total mayor a 2000 pies cuadrados, el gasto requerido se puede calcular
usando la formula, Gasto —SCFM Aire = 53.632 A0.82. Donde A = area
de superficie exterior total del contenedor en pies cuadrados.

Tabla B — Tasa de Descarga Minima Para Valvulas de Alivio de Presion de Amoniaco Anhidro Empleadas en Contenedores ASME
From ANSI K61.1-1981, Appendix A (1981).

Tasa de descarga minima requerida en pies cubicos por minuto de aire al 120% de la presién de inicio de
descarga maxima permitida para valvulas de alivio de presion a ser empleada en contenedores aparte de los
construidos de conformidad con las especificaciones de cilindro del Departamento del Transporte de EE.UU.

Pies Pies Pies Pies Pies Pies Pies
Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen Cuadrados Gastoen

deAreade SCFMde deAreade SCFMde deAreade SCFMde deAreade SCFMde deAreade SCFMde deAreade SCFMde deAreade SCFMde

Superficie Aire Superficie Aire Superficie Aire Superficie Aire Superficie Aire Superficie Aire Superficie Aire

20 258 95 925 170 1500 290 2320 600 4200 1350 8160 2100 11720
25 310 100 965 175 1530 300 2380 650 4480 1400 8410 2150 11950
30 360 105 1010 180 1570 310 2450 700 4760 1450 8650 2200 12180
35 408 110 1050 185 1600 320 2510 750 5040 1500 8900 2250 12400
40 455 115 1090 190 1640 330 2570 800 5300 1550 9140 2300 12630
45 501 120 1120 195 1670 340 2640 850 5590 1600 9380 2350 12850
50 547 125 1160 200 1710 350 2700 900 5850 1650 9620 2400 13080
55 591 130 1200 210 1780 360 2760 950 6120 1700 9860 2450 13300
60 635 135 1240 220 1850 370 2830 1000 6380 1750 10090 2500 13520
65 678 140 1280 230 1920 380 2890 1050 6640 1800 10330
70 720 145 1310 240 1980 390 2950 1100 6900 1850 10560
75 762 150 1350 250 2050 400 3010 1150 7160 1900 10800
80 804 155 1390 260 2120 450 3320 1200 7410 1950 11030
85 845 160 1420 270 2180 500 3620 1250 7660 2000 11260
90 885 165 1460 280 2250 550 3910 1300 7910 2050 11490

Area de superficie = Area de superficie exterior total del contenedor en
pies cuadrados.

Cuando el area de superficie no estd estampada en la placa de datos
o cuando no es legible, el area se puede calcular usando una de las
siguientes férmulas: i

1. Contenedor cilindrico con cabezales hemisféricos. Area (en pies
cuadrados) = longitud total (pies) x diametro exterior (pies) x 3.1416.

2. Contenedor cilindrico con cabezales que no sean hemisféricos. Area
(en pies cuadrados) = longitud total (pies) +.3 diametro exterior (pies) x
diametro exterior (pies) x 3.1416.

3. Contenedor esférico. Area (en pies cuadrados) = diametro exterior
(pies) al cuadrado x 3.1416.
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Gasto en SCFM de Aire = Capacidad de flujo requerida en pies cubicos
por minuto de aire a condiciones estandar, 60°F. y presién atmosférica
(14.7 psia).

La tasa de descarga se puede interpolar por valores intermedios de
area de superficie. Para contenedores con un area de superficie exterior
total mayor a 2000 pies cuadrados, el gasto requerido se puede calcular
usando la formula, Gasto —SCFM Aire = 53.632 A0.82. Donde A = area de
superficie exterior total del contenedor en pies cuadrados.

Factor de Conversién
pies2 x 0.092 903 =m2
SCFM x 0.028 317 = m3/minuto
pies x 0.304 8 =m
ft x 0.304 8 =m
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Valvulas de alivio de Presion con “Accion Pop”

El disefio “Accién Pop” permite que las valvulas de alivio de presion RegO® se abran ligeramente
para aliviar una presion moderadamente excesiva en el contenedor. Cuando la presion aumenta mas
alla de un punto predeterminado, la valvula esta disefiada para abrirse con un “pop” a su capacidad
de descarga plena, reduciendo rapidamente el exceso de presion. Esta es una clara ventaja por
sobre las valvulas ordinarias que se abren gradualmente en todo su rango, permitiendo que se
desarrolle una presion excesiva antes de que la valvula de alivio se abra por completo. Todas las
valvulas de alivio RegO® internas, semi internas y externas cuentan con este disefio “Accién Pop”.

Las valvulas de alivio de este catalogo son
Unicamente para uso con Gas LP y amoniaco
anhidro. No las utilice con ningun otro
producto. Si tiene una aplicacion diferente a
Gas LP o amoniaco anhidro convencionales,
contacte a REGO® antes de proceder.

Valvulas de Alivio de Presion “Accion Pop” Totalmente Internas para
Transportes y Camiones de Reparto de las Series A8434y A8436

Disefiadas especificamente para uso como valvula de alivio primaria
en transportes y camiones de reparto ASME con coples de 2" y 3”
NPT.

LISTED

Informacion Para Ordenar Productos

Altura UL(auna ASME (auna
Conf. de Inicio Altura Arriba presiéonde presiéonde Adecuado para
Numerode deDescarga Conexiondel Total delCople configuracién configuracién TanquesconunAreade Tap6n Protector
Parte en PSIG Contenedor  (Aprox.) (Aprox.) del120%) del120%) Superficie de Hasta:* (Incluido)
A8434N 265 3659
2" NPT M. 16" A 7 175 Pies2 A8434-11B | A8434-SERIES

AB434G 250 9 16 Ve 3700 3456 5 Pies 843
A8436N 265 . Vw . 9839 .
AB436G 250 3” NPT M. 17 % s 10210 9598 602 Pies2 A8436-11B

* Conforme a la Norma #58 de la NFPA, Apéndice D. El darea mostrada es para gasto UL o ASME - lo que

sea mayor.

Valvulas de Alivio de Presion “Accion Pop” Semi Internas para Contenedores
ASME delas Series 7583,8684 y 8685

Disefiadas para uso como valvulas de alivio primarias en
contenedores ASME tales como los tanques de 250, 500 y
1,000 galones. Underwriters’ Laboratories certifica sistemas
de contenedores en los que se colocan estas valvulas fuera del
capuchén sin proteccion adicional, si se colocan cerca del capuchén
con un tapon protector.

LISTED

Informacion Para Ordenar Productos

Capacidad de Flujo SCFM/Aire

UL(auna ASME (auna
presionde presiénde
configuracion configuracion
del120%) del120%)

Apropiado para

Tanques c/Area

de superficiede Tapon Protector
hasta:* (Incluido)

Altura por
Arriba
del Cople
(Aprox.)

Altura
Total
(Aprox.)

Conf. de Inicio Conexion del
Numero deDescargaen Contenedor
deParte PSIG NPT M.

Llave
Hexagonal

7583G Y 83/16” 176" 1% 1980 1806 80 Pies2 7583-40X
8684G 250 1” 9%” 196" 171" 2620 2565 113 Pies2 8684-40
8685G 1% 117/16” 11/16” s 4385 4035 212 Pies2 7585-40X
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Valvulas de alivio de Presion “Accion Pop” Totalmente Internas para
Contenedores de Combustible de Motores Series 8543 y 8544

Las valvulas de alivio de la serie 8543 estan disefiadas para uso
como valvula de alivio primaria en grandes contenedores ASME @
para combustible de motores, tales como los usados en autobuses,

camiones y equipos de construccion. LISTED
Las valvulas de alivio de la serie 8544 estan disefiadas para uso
como valvula de alivio primaria en contenedores ASME y DOT para
combustible de motores de menor tamafio tales como los usados en
tractores, montacargas, automovi